akeri - WB702

WB702-laakerit on tarkoitettu sateen ja akselin suuntaisiin liikkeisiin.
Laakerit valmistetaan kylmdmuovattavasta pronssiseoksesta, joka taten
saa poikkeuksellisia materiaaliominaisuuksia. Laippamuotoilun ansiosta
laakeria voidaan kuormittaa myds akselin suuntaisesti.

Standardilaakerit on varustettu koko laakeripinnan alueelta voiteluainerei-
illa. Nama toimivat voiteluainereserveing, jotta nopeasti saadaan aikaan
voitelukalvo kdynnistyshetkella.

WB702-materiaalin ominaisuudet tekevat taman laakerityypin erityisen
sopivaksi rakenteisiin, missa kuormitukset ovat melko suuria ja liikkeet
ovat suhteellisen hitaita.

Tekniset tiedot
Materiaali: Homogeeninen pronssis

Cu 913%. Sh 8.5% P 0.2% Toleranssit: Pesa H7.

Suositeltava akselitoleranssi IT 7 tai IT
Myétoéraja: (R n. 250 N/mm2 8, toleranssialue e tai f.

DO‘Z)

Murtoraja: (R,) n. 450 N/'mm? | yoielu: Lisdvoitelun tulee tapahtua

Kovuus: n. 110-150 HB akselitappien kautta tai sateettaisesti
pesan kautta.

Kitka: 0,70-0,25p
Kaikkia tavanomaisia voitelurasvoja

Maksiminopeus: 2,5m/s | voidaan kayttaa.

Léméptila-alue: -100 /+200 °C | Rasvat, joiden lisdaineena on grafiittia
tai molybdeenisulfidia ovat mydskin
kayttokelpoisia

Kuormitus Nopeus
250 N/mm? 0O mis
80 - 120 N/mm? 0,01 m/s
30- 40 N/mm? 2,0 m/s
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Edut:

» Kestaa kovia kuormia seka isku-
kuormia.

« Toimii my0s likaisissa olosuhteissa.

» Erinomaiset voiteluominaisuudet
voiteluainereikien ansiosta.

» Hyva lammonjohtokyky.

- Kattava varastoitu standardiohjelma.

- Pidentavat voiteluvdleja 6-8 kertaa
verrattuna perinteisiin liukulaakerei
hin.

Erityista:

« Piirustusosat.

- Sisd- ja ulkopuoliset voitelu-urat.
- Painelaakerit, kuppilaakerit ym.
» Muut toleranssit.

Kéaytokohteita:

« Metsakoneet.

- Maatalouskoneet.

« Trukit.

- Maansiirtokoneet.

- Traktorin etunostolaitteet.
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Tuote-esite Liukul

/

Mittataulukko
WB702

s QO
Q) .
Y
A
Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L
280060 15/ 17x 15 WB702 15 17 15 280365 60/ 65x 40 WB702 60 65 40
280065 15/ 17x 25 WB702 15 17 25 280377 60/ 65x 50 WB702 60 65 50
280070 16/  18x 15 WB702 16 18 15 280380 60/ 65x 60 WB702 60 65 60
280075 16/  18x 20 WB702 16 18 20 280405 65/ 70x 40 WB702 65 70 40
280080 16/ 18x 25 WB702 16 18 25 280410 65/ 70x 60 WB702 65 70 60
280085 18/ 21x 15 WB702 18 21 15 280420 70/ 75x 40 WB702 70 75 40
280090 18/ 21x 20 WB702 18 21 20 280427 70/ 75x 50 WB702 70 75 50
280095 18/ 21x 25 WB702 18 21 25 280430 70/ 75x 60 WB702 70 75 60
280100 20/ 23x 15 WB702 20 23 15 280435 70/ 75x 80 WB702 70 75 80
280105 20/ 23x 20 WB702 20 23 20 280445 75/ 80x 40 WB702 75 80 40
280110 20/ 23x 25 WB702 20 23 25 280450 75/ 80x 80 WB702 75 80 80
28015 20/ 23x 30 WB702 20 23 30 280455 80/ 85x 40 WB702 80 85 40
280120 22/ 25x 15 WB702 22 25 15 280458 80/ 85x 50 WB702 30 85 50
280125 22/ 25x 20 WB702 22 25 20 280460 80/ 85x 60 WB702 30 35 60
280130 22/ 25x 25 WB702 22 25 25 280465 80/ 85x 80 WB702 30 35 80
280135 22/ 25x 30 WB702 22 25 30 280475 85/ 90x 40 WB702 85 90 20
280137 25/ 28x 15 WB702 25 28 15 280480 85/ 90x 80 WB702 35 90 80
280140 25/ 28x 20 WB702 25 28 20 280495 90/ 95x 40 WB702 90 95 20
280145 25/ 28x 25 WB702 25 28 25 280500 90/ 95x 60 WB702 90 95 60
280150 25/ 28x 30 WB702 25 28 30 280505 90/ 95x 90 WB702 90 95 90
280160 | 25/ 28x 50 WB702 | 25 | 28 | 50 280514 | 100/105x 40 WB702 | 100 | 105 | 40

280165 | 28/ 31x 15 WB702 & 28 | 31 | 15 280515 | 100/ 105x 50 WB702 | 100 | 105 | 50

280170 | 28/ 31x 25 WB702 | 28 | 31 | 25 280520 | 100/105x 60 WB702 | 100 | 105 | 60

280175 28/ 31x 30 WB702 28 31 30
280177 30/ 34x 15 WB702 30 34 15

280522 100/ 105x 70 WB702 100 | 105 70

280525 100/ 105x 95 WB702 100 | 105 95

280180 30/ 34x 20 WB702 30 34 20

580183 30/ 34x 25 WB702 30 34 55 280535 110/ M5x 50 WB702 110 115 50

280540 110/ M5x 95 WB702 110 115 95

280190 30/ 34x 30 WB702 30 34 30

580195 30/ 34x 40 WB702 30 32 20 2805413 110/ 1M5x 100 WB702 110 15 | 100

280200 32/ 36x 20 WB702 32 36 20 280550 120/ 125x 50 WB702 120 | 125 50

280555 120/ 125x 95 WB702 120 | 125 95

280205 32/ 36x 30 WB702 32 36 30
280210 32/ 36x 40 WB702 32 36 40

280565 125/ 130x 100 WB702 125 | 130 | 100

580220 | 35/ 39x 20 WB702 | 35 1 35 | 20 280570 | 130/ 135x 60 WB702 | 130 | 135 | 60
580235 | 35/ 39x 30 WB702 | 35 T 35 | 30 280575 | 130/ 135x 100 WB702 | 130 | 135 | 100
580240 | 35/ 39x 40 WB702 | 35 | 39 | 40 280580 | 140/ 145x 60 WB702 | 140 | 145 | 60
580245 | 35/ 39x 50 WB702 | 35 | 39 | 50 280585 | 140/ 145x 100 WB702 | 140 | 145 | 100
280260 40/ 44x 20 WB702 40 44 20 280605 150/ 155x 60 WB702 150 155 60
280262 | 40/ 44x 25 WB702 | 40 | 44 | 25 280610 | 150/ 155x 100 WB702 | 150 | 155 | 100
580265 | 40/ 44x 30 WB702 | 40 | 44 | 30 280615 160/ 165x 60 WB702 | 160 | 165 | 60
280275 40/ 44x 40 WB702 40 a4 40 280620 160/ 165x 100 WB702 160 165 | 100
280285 40/ 44x 50 WB702 40 44 50 280635 170/ 175x 60 WB702 170 175 60
280295 45/ 50x 20 WB702 45 50 20 280640 170/ 175x 100 WB702 170 175 | 100
280300 45/ 50x 30 WB702 45 50 30 280645 180/ 185x 60 WB702 180 185 60
280302 45/ 50x 40 WB702 45 50 40 280655 180/ 185x 100 WB702 180 185 | 100
280310 45/ 50x 50 WB702 45 50 50 280657 185/ 190x 100 WB702 185 190 | 100
280315 45/ 50x 60 WB702 45 50 60 280660 190/ 195x 60 WB702 190 195 60
280325 50/ 55x 30 WB702 50 55 30 280665 190/ 195x 100 WB702 190 195 | 100
280335 50/ 55x 40 WB702 50 55 40 280670 200/205x 60 WB702 | 200 | 205 60
280337 50/ 55x 50 WB702 50 55 50 280675 200/205x 100 WB702 | 200 | 205 | 100
280340 50/ 55x 60 WB702 50 55 60 2807151 250/255x 100 WB702 | 250 | 255 | 100
280345 55/ 60x 40 WB702 55 60 40

280347 | 55/ 60x 50 WB702 | 55 | 60 | 50 Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta.
280350 | 55/ 60x 60 WB702 | 55 | 60 | 60 Kaikki mitat mm.

280358 60/ 65x 25 WB702 60 65 25
280360 60/ 65x 30 WB702 60 65 30
280364 60/ 65x 35 WB702 60 65 35
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iukulaakeri - WB702

/

Mittataulukko
WF-WB702

Art.nr

Nimitys

)

oD
od

|t

r.oD—od
2

oD2

284010

20/ 23/ 30x 16

WF-WB702

284015

20/ 23/ 30x 20

WF-WB702

284025

25/ 28/ 35x 25

WF-WB702

284030

30/ 34/ 45x 20

WF-WB702

284035

30/ 34/ 45x

WF-WB702

284040

35/ 39/ 50x

WF-WB702

284045

35/ 39/ 50x

WF-WB702

284050

40/ 44/ 55x

WF-WB702

284055

40/ 44/ 55x

WF-WB702

284065

45/ 50/ 60x

WF-WB702

284070

45/ 50/ 60x

WF-WB702

284075

50/ 55/ 65x

WF-WB702

284080

50/ 55/ 65x

WF-WB702

284081

55/ 60/ 70x

WF-WB702

284082

55/ 60/ 70x

WF-WB702

284083

60/ 65/ 75x

WF-WB702

284085

60/ 65/ 75x

WF-WB702

284095

60/ 65/ 75x

WF-WB702

284098

65/ 70/ 80x

WF-WB702

284100

70/ 75/ 85x

WF-WB702

284105

70/ 75/ 85x

WF-WB702

284107

75/ 80/ 90x

WF-WB702

284108

75/ 80/ 90x

WF-WB702

284110

80/ 85/ 95x

WF-WB702

284115

80/ 85/ 95x

WF-WB702

284120

90/ 95/ 110x

WF-WB702

284125

90/ 95/ 10x

WF-WB702

284135

100/105/120x

WF-WB702

284140

100/105/120x

WF-WB702

284150

110/ 115/ 130x

WF-WB702

284155

110/ 115/ 130x

WF-WB702

284160

120/125/ 145x

WF-WB702

284165

120/ 125/ 145x

WF-WB702

284170

130/ 135/ 155x

WF-WB702

284175

130/ 135/ 155x

WF-WB702

284180

140/ 145/ 165x

WF-WB702

284185

140/ 145/ 165x

WF-WB702

140

145

284190

150/ 155/ 180x

WF-WB702

150

155

284195

150/ 155/ 180x

WF-WB702

150

155

284200

160/ 165/ 190x

WF-WB702

160

165

284205

160/ 165/ 190x

WF-WB702

160

165

190

284210

170/ 175/200x

WF-WB702

170

175

200

284215

170/ 175/200x

WF-WB702

170

175

200

284220

180/ 185/ 215x

WF-WB702

180

185

215

284225

180/ 185/ 215x

WF-WB702

180

185

215

284240

190/195/225x

WF-WB702

190

195

225

284245

190/195/225x

WF-WB702

190

195

225

284255

200/205/235x 60

WF-WB702

200

205

235

284260

200/205/235x 90

WF-WB702

200

205

235

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta.
Kaikki mitat mm.
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