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Öppen för förslag
Bilder företaget

Kvalitetssäkrade produkter låter 
oss hålla vad vi lovar.

För att säkerställa att våra produkter håller den standard våra 
kunder förväntar sig genomför vi kvalitetskontroller i tre steg. 
Kvalitetssäkringen består av en initial besiktning, en fördjupad 
mätkontroll och uppföljning. Det gör att du alltid kan känna dig trygg 
med att våra lager håller vad de lovar.

3 ST
STEG
för att säkerställa kvaliteten 
på alla produkter 

Kontroll i
Toimitamme aina noudattamalla 
tunnuslausetta: 

OIKEA TUOTE
OIKEAAN AIKAAN  
OIKEAAN HINTAAN

Laaduntarkastus  
3:SSA
ASKELEESSA
varmistaaksemme laadun kaikille 
tuotteillemme

Med 300 ton lager redo för leverans har vi 
en unik möjlighet att erbjuda våra kunder 
minimal lagerhållning och snabba leveranser.
 
Vi har ett brett sortiment av glidlager, ledlager, 
rullager och andra lagerprodukter. Med stor 
teknisk kunskap inom D&E Bearings hjälper vi till 
att hitta rätt komponenter. Oavsett om det handlar 
om stora eller små volymer av standardprodukter 
eller specialanpassade komponenter kan vi 
garantera leverans av det våra kunder behöver.

300
TON
produkter redo för omgående 
leverans från vårt lager

Vi har över

Varastossamme on yli  
300
TONNIA
tuotteitavarastossa heti
toimitettavaksi
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Yksi Pohjois-Euroopan suurimmista liuku-, 
nivel- ja vierintälaakereiden toimittajista.
Maailmanluokan logistiikka!
D&E Bearings on luotettava liuku-, nivel- ja vierintälaakereiden kokonaistoimittaja. 

Yhtiö toimii Suomessa ja Ruotsissa, ja sillä on myös jälleenmyyntiä Puolassa. Meillä on 

vakiintunut markkina-asema, ja toimintaamme vauhdittavat laadukkaiden tuotteiden 

tarjoaminen, nopeat toimitukset ja oikea hinta.

D&E Bearings on sitoutunut laakerialaan
Olemme jo vuonna 1966 perustettu omistajajohtoinen perheyritys, joka tarjoaa markkinoiden laajinta 
ja monimuotoisinta valikoimaa liukulaakereita, rullalaakereita, nivellaakereita ja muita laakeriperheen 
oheistuotteita. Yrityksen juuret ulottuvat Ruotsiin, joskin Suomessa tytäryhtiö on toiminut vuodesta 
1991 lähtien. Yrityksemme toimintaa ohjaa ”tekemisen meininki” ja huippuluokan tekninen osaaminen, 
josta saamme lisäpuhtia edelleenkehittää toimintaamme voidaksemme tarjota vain kaikkein parasta 
asiakkaillemme.  

Asiakkaat ovatkin meillä pääroolissa ja siksi teemme työtä ymmärtääksemme liiketoimintaasi ja yrityksesi 

tarpeita, jotta voimme aina tarjota sopivimmat tuotteet juuri sinulle. Tuotteiden lisäksi yhtä tärkeää meille 
on toimitustarkkuus. Teemmekin parhaamme löytääksemme aina fiksuimmat ja tehokkaimmat toimitus-
kanavat.  Lisäksi yrityksen pitkää historiaa ja kiertokulkua on kautta aikain siivittänyt toimintamallimme, 
jossa vaalimme tulevia sukupolvia, ympäristöä ja työntekijöitämme - tässä on menestyksemme avain.

På D&E Bearings arbetar vi för hållbarhet och 
värnar om framtida generationer, miljön och 
våra anställda. 

D&E Bearings är ett familjeägt och ägarstyrt bolag grundat år 1966. 
Företaget genomsyras nu som då av ett stort engagemang med drivkraften 
att utveckla och förbättra verksamheten. Våra medarbetare är nyfikna, 
tekniskt kunniga och uppdaterade. 

Vi arbetar för att förstå våra kunders verksamheter så att vi alltid kan erbjuda 
rätt produkter. Dessutom är leveransprecisionen lika viktig som produkten i 
sig. Och vi brinner för smarta och effektiva leveranser. 

D&E Bearings erbjuder rätt produkt, i rätt tid till rätt pris!

ISO
18001

Pidätämme oikeuden muutoksiin, emmekä vastaa mahdollisista mitta-, kirjoitus- tai painovirheistä. Varmistathan myös aina tuotteiden saata-
vuuden suoraan meiltä ennen tilausta.
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WB802
 ✓ Parasta laatua
 ✓ Kattava varastoitu standardiohjelma
 ✓ Myös piirustuksien mukaan
 ✓ Pidentävät voiteluvälejä 6-8 kertaa 

verrattuna perinteisiin liukulaakereihin
 ✓ Kestävät kovia kuormia sekä iskukuormia

Tuote-esite Liukulaakerit WB802

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  Cu 91,3%, Sn 8,5%, P 0,2%

Myötöraja: (R
p0,2

) n. 300 N/mm²

Murtoraja: (R
m
) n. 450 N/mm²

Kovuus:  n. 125-150 HB

Kitka: 0,08–0,25µ

Maksiminopeus:  2,5m/s

Lämpötila-alue: -100 / +200 °C

Staattinen kuormitus: n. 280 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 80-120 N/mm²

Pesän toleranssi:  H7 

Akselin toleranssi: e7/f7 tai e8/f8

Voitelu:  Vaati voitelua

EDUT:
• Toimii myös likaisissa olosuhteissa

• Hyvä lämmönjohtokyky

• Premiumlaatua

• Laaja lämpötila-alue

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Metsäkoneet

• Maatalouskoneet

• Trukit

• Kappaletavaranosturit

 Mittataulukko Liukulaakerit WB802
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Tuote-esite Liukulaakerit WB802  Mittataulukko Liukulaakerit WB802

L

ø
d

ø
D

220060 15/ 17x 15 WB802 15 17  15 
220065 15/ 17x 25 WB802 15 17  25 
220070 16/ 18x 15 WB802 16 18 15 
220075 16/ 18x 20 WB802 16 18  20 
220080 16/ 18x 25 WB802 16 18 25 
220085 18/ 21x 15 WB802 18 21  15 
220090 18/ 21x 20 WB802 18 21 20 
220095 18/ 21x 25 WB802 18 21  25 
220100 20/ 23x 15 WB802 20 23  15 
220105 20/ 23x 20 WB802 20 23  20 
220110 20/ 23x 25 WB802 20 23  25 
220115 20/ 23x 30 WB802 20 23  30 
220120 22/ 25x 15 WB802 22 25  15 
220125 22/ 25x 20 WB802 22 25  20 
220130 22/ 25x 25 WB802 22 25  25 
220135 22/ 25x 30 WB802 22 25  30 
220137 25/ 28x 15 WB802 25 28  15 
220140 25/ 28x 20 WB802 25 28  20 
220145 25/ 28x 25 WB802 25 28  25 
220150 25/ 28x 30 WB802 25 28  30 
220160 25/ 28x 50 WB802 25 28  50 
220165 28/ 31x 15 WB802 28 31  15 
220170 28/ 31x 25 WB802 28 31  25 
220175 28/ 31x 30 WB802 28 31  30 
220180 30/ 34x 20 WB802 30 34  20 
220183 30/ 34x 25 WB802 30 34  25 
220190 30/ 34x 30 WB802 30 34  30 
220195 30/ 34x 40 WB802 30 34  40 
220200 32/ 36x 20 WB802 32 36  20 
220205 32/ 36x 30 WB802 32 36  30 
220210 32/ 36x 40 WB802 32 36  40 
220220 35/ 39x 20 WB802 35 39  20 
220235 35/ 39x 30 WB802 35 39  30
220240 35/ 39x 40 WB802 35 39  40 
220245 35/ 39x 50 WB802 35 39  50 
220260 40/ 44x 20 WB802 40 44  20 
220262 40/ 44x 25 WB802 40 44  25
220265 40/ 44x 30 WB802 40 44  30

220275 40/ 44x 40 WB802 40 44 40
220285 40/ 44x 50 WB802 40 44  50 
220295 45/ 50x 20 WB802 45 50  20 
220300 45/ 50x 30 WB802 45 50  30 
220302 45/ 50x 40 WB802 45 50  40 
220310 45/ 50x 50 WB802 45 50  50 
220315 45/ 50x 60 WB802 45 50  60 
220320 50/ 55x 25 WB802 50 55  25 
220325 50/ 55x 30 WB802 50 55  30 
220335 50/ 55x 40 WB802 50 55  40 
220337 50/ 55x 50 WB802 50 55  50 
220340 50/ 55x 60 WB802 50 55  60 
220345 55/ 60x 40 WB802 55 60  40 
220350 55/ 60x 60 WB802 55 60  60 
220358 60/ 65x 25 WB802 60 65  25 
220360 60/ 65x 30 WB802 60 65  30 
220364 60/ 65x 35 WB802 60 65  35 
220365 60/ 65x 40 WB802 60 65  40 
220375 60/ 65x 45 WB802 60 65 45
220377 60/ 65x 50 WB802 60 65  50 
220380 60/ 65x 60 WB802 60 65  60
220390 60/ 65x 70 WB802 60 65  70 
220405 65/ 70x 40 WB802 65 70 40 
220410 65/ 70x 60 WB802 65 70  60 
220420 70/ 75x 40 WB802 70 75  40
220425 70/ 75x 45 WB802 70 75  45 
220427 70/ 75x 50 WB802 70 75  50 
220430 70/ 75x 60 WB802 70 75  60 
220435 70/ 75x 80 WB802 70 75  80
220445 75/ 80x 40 WB802 75 80  40 
220450 75/ 80x 80 WB802 75 80  80 
220454 80/ 85x 30 WB802 80 85  30 
220455 80/ 85x 40 WB802 80 85  40
220460 80/ 85x 60 WB802 80 85  60 
220465 80/ 85x 80 WB802 80 85  80 
220475 85/ 90x 40 WB802 85 90  40 
220480 85/ 90x 80 WB802 85 90  80
220495 90/ 95x 40 WB802 90 95  40 

Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L 
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB802

220497 90/ 95x 50 WB802 90 95  50 
220500 90/ 95x 60 WB802 90 95  60
220505 90/ 95x 90 WB802 90 95  90
220508 90/ 95x 70 WB802 90 95  70 
220514 100/ 105x 40 WB802 100 105  40 
220515 100/ 105x 50 WB802 100 105  50 
220520 100/ 105x 60 WB802 100 105  60 
220522 100/ 105x 70 WB802 100 105  70 
220525 100/ 105x 95 WB802 100 105  95 
220535 110/ 115x 50 WB802 110 115  50 
220540 110/ 115x 95 WB802 110 115  95 
220542 120/ 125x 25 WB802 120 125  25 
220550 120/ 125x 50 WB802 120 125  50 
220555 120/ 125x 95 WB802 120 125  95 
220565 125/ 130x 100 WB802 125 130 100 
220570 130/ 135x 60 WB802 130 135  60 
220575 130/ 135x 100 WB802 130 135 100 
220578 140/ 145x 50 WB802 140 145  50 
20580 140/ 145x 60 WB802 140 145  60 
220585 140/ 145x 100 WB802 140 145 100 
220603 150/ 155x 45 WB802 150 155  45 
220605 150/ 155x 60 WB802 150 155  60 
220610 150/ 155x 100 WB802 150 155 100 
220615 160/ 165x 60 WB802 160 165  60 
220620 160/ 165x 100 WB802 160 165 100 
220635 170/ 175x 60 WB802 170 175  60 
220640 170/ 175x 100 WB802 170 175 100 
220641 175/ 180x 50 WB802 175 180  50 
220643 180/ 185x 45 WB802 180 185  45 
220645 180/ 185x 60 WB802 180 185  60 
220655 180/ 185x 100 WB802 180 185 100 
220657 185/ 190x 100 WB802 185 190 100 
220660 190/ 195x 60 WB802 190 195  60 
220665 190/ 195x 100 WB802 190 195 100 
220670 200/ 205x 60 WB802 200 205  60 
220675 200/ 205x 100 WB802 200 205 100 
220694 230/ 235x 70 WB802 235 235  70 
2207151 250/ 255x 100 WB802 250 255 100 
220730 300/ 305x 90 WB802 300 305  90 

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm.

Art.nr Nimitys d D L 
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB802  Mittataulukko Liukulaakerit WF-WB802

224010 20/ 23/ 30x 16 WF-WB802 20 23 30 16 
224015 20/ 23/ 30x 20 WF-WB802 20 23 30 20 
224018 25/ 28/ 35x 12.5 WF-WB802 25 28 35 12,5 
224020 25/ 28/ 35x 16 WF-WB802 25 28 35 16 
224025 25/ 28/ 35x 25 WF-WB802 25 28 35 25 
224030 30/ 34/ 45x 20 WF-WB802 30 34 45 20 
224035 30/ 34/ 45x 30 WF-WB802 30 34 45 30 
224040 35/ 39/ 50x 20 WF-WB802 35 39 50 20 
224045 35/ 39/ 50x 35 WF-WB802 35 39 50 35 
224050 40/ 44/ 55x 25 WF-WB802 40 44 55 25 
224055 40/ 44/ 55x 40 WF-WB802 40 44 55 40 
224065 45/ 50/ 60x 30 WF-WB802 45 50 60 30 
224067 45/ 50/ 60x 40 WF-WB802 45 50 60 40 
224070 45/ 50/ 60x 45 WF-WB802 45 50 60 45 
224075 50/ 55/ 65x 30 WF-WB802 50 55 65 30 
224080 50/ 55/ 65x 50 WF-WB802 50 55 65 50 
224081 55/ 60/ 70x 30 WF-WB802 55 60 70 30 
224082 55/ 60/ 70x 50 WF-WB802 55 60 70 50 
224083 60/ 65/ 75x 25 WF-WB802 60 65 75 25 
224085 60/ 65/ 75x 35 WF-WB802 60 65 75 35 
224090 60/ 65/ 75x 50 WF-WB802 60 65 75 50 
224095 60/ 65/ 75x 60 WF-WB802 60 65 75 60 
224097 65/ 70/ 80x 40 WF-WB802 65 70 80 40 
2240971 65/ 70/ 85x 40 WF-WB802 65 70 85 40 
224098 65/ 70/ 80x 60 WF-WB802 65 70 80 60 
224100 70/ 75/ 85x 35 WF-WB802 70 75 85 35 
224105 70/ 75/ 85x 70 WF-WB802 70 75 85 70 
224107 75/ 80/ 90x 40 WF-WB802 75 80 90 40 
224108 75/ 80/ 90x 70 WF-WB802 75 80 90 70 
224110 80/ 85/ 95x 40 WF-WB802 80 85 95 40 
224115 80/ 85/ 95x 80 WF-WB802 80 85 95 80 
224120 90/ 95/ 110x 50 WF-WB802 90 95 110 50 
224125 90/ 95/ 110x 90 WF-WB802 90 95 110 90 
224135 100/ 105/ 120x 50 WF-WB802 100 105 120 50 
224140 100/ 105/ 120x 90 WF-WB802 100 105 120 90 
224150 110/ 115/ 130x 50 WF-WB802 110 115 130 50 
224155 110/ 115/ 130x 90 WF-WB802 110 115 130 90 
224160 120/ 125/ 145x 50 WF-WB802 120 125 145 50 
224165 120/ 125/ 145x 90 WF-WB802 120 125 145 90 
224170 130/ 135/ 155x 60 WF-WB802 130 135 155 60 
224175 130/ 135/ 155x 90 WF-WB802 130 135 155 90 

Art.nr Nimitys d D  D2  L 

L

ø
D

2

ø
d

ø
D

r øD _ ød
2
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 Mittataulukko Liukulaakeritkerit WF-WB802

224180 140/ 145/ 165x 60 WF-WB802 140 145 165 60 
224185 140/ 145/ 165x 90 WF-WB802 140 145 165 90 
224190 150/ 155/ 180x 60 WF-WB802 150 155 180 60 
224195 150/ 155/ 180x 90 WF-WB802 150 155 180 90 
224200 160/ 165/ 190x 60 WF-WB802 160 165 190 60 
224205 160/ 165/ 190x 90 WF-WB802 160 165 190 90 
224210 170/ 175/ 200x 60 WF-WB802 170 175 200 60 
224215 170/ 175/ 200x 90 WF-WB802 170 175 200 90 
224220 180/ 185/ 215x 60 WF-WB802 180 185 215 60 
224225 180/ 185/ 215x 90 WF-WB802 180 185 215 90 
224240 190/ 195/ 225x 60 WF-WB802 190 195 225 60 
224245 190/ 195/ 225x 90 WF-WB802 190 195 225 90 
224255 200/ 205/ 235x 60 WF-WB802 200 205 235 60 
224260 200/ 205/ 235x 90 WF-WB802 200 205 235 90 
224277 220/ 225/ 245x 90 WF-WB802 220 225 245 90
224281 230/ 235/ 265x 90 WF-WB802 230 235 265 90

Art.nr Nimitys d D  D2  L

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan 
toimittaa tilauksesta.  
Kaikki mitat mm.

L

ø
D

2

ø
d

ø
D

r øD _ ød
2
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 Mittataulukko Liukulaakeritkerit WF-WB802

WB802-T
 ✓ Parasta laatua
 ✓ Integroidut tiivisteet
 ✓ Kestävät kovia kuormia sekä iskukuormia
 ✓ Mahdollistavat voiteluvälien optimoinnin
 ✓ Erinomaiset voiteluominaisuudet  

voiteluainereikien ansiosta

Tuote-esite Liukulaakerit WB802-T

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  Cu 91,3%, Sn 8,5%, P 0,2%

Myötöraja: (R
p0,2

) n. 300 N/mm²

Murtoraja: (R
m
) n. 450 N/mm²

Kovuus:  n. 125-150 HB

Kitka: 0,08–0,25µ

Maksiminopeus:  2,5m/s

Lämpötila-alue: -100 / +200 °C

Staattinen kuormitus: n. 280 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 80-120 N/mm²

Pesän toleranssi:  H7 

Akselin toleranssi: e7/f7 tai e8/f8

Voitelu:  Vaatii voitelua

EDUT:
• Soveltuvat erityisen hyvin likaisiin 

olosuhteisiin

• Hyvä lämmönjohtokyky

• Premiumlaatua

• Kätevä yhdistelmäratkaisu:  

laakeri + tiivisteet yhdessä

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Puutavarakahmarit

• Maatalouskoneet

• Kaivoskoneet

• Kuorma-autojen telin laakeroinnit

• Metsäkoneet
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB802-T

210180 30/ 34x 20 WB802-T 30 34  20 
210190 30/ 34x 30 WB802-T 30 34  30 
210195 30/ 34x 40 WB802-T 30 34  40 
210200 32/ 36x 20 WB802-T 32 36  20 
210205 32/ 36x 30 WB802-T 32 36  30 
210210 32/ 36x 40 WB802-T 32 36  40 
210220 35/ 39x 20 WB802-T 35 39  20 
210235 35/ 39x 30 WB802-T 35 39  30 
210240 35/ 39x 40 WB802-T 35 39  40 
210245 35/ 39x 50 WB802-T 35 39  50 
210260 40/ 44x 20 WB802-T 40 44  20 
210265 40/ 44x 30 WB802-T 40 44  30 
210275 40/ 44x 40 WB802-T 40 44  40 
210285 40/ 44x 50 WB802-T 40 44  50 
210300 45/ 50x 30 WB802-T 45 50  30 
210302 45/ 50x 40 WB802-T 45 50  40 
210310 45/ 50x 50 WB802-T 45 50  50 
210315 45/ 50x 60 WB802-T 45 50  60 
210325 50/ 55x 30 WB802-T 50 55  30 
210335 50/ 55x 40 WB802-T 50 55  40 
210337 50/ 55x 50 WB802-T 50 55  50 
210340 50/ 55x 60 WB802-T 50 55  60 
210345 55/ 60x 40 WB802-T 55 60  40 
210350 55/ 60x 60 WB802-T 55 60  60 
210360 60/ 65x 30 WB802-T 60 65  30 
210365 60/ 65x 40 WB802-T 60 65  40 
210380 60/ 65x 60 WB802-T 60 65  60 
210390 60/ 65x 70 WB802-T 60 65  70 
210405 65/ 70x 40 WB802-T 65 70  40 
210410 65/ 70x 60 WB802-T 65 70  60 
210420 70/ 75x 40 WB802-T 70 75  40 
210430 70/ 75x 60 WB802-T 70 75  60 
210435 70/ 75x 80 WB802-T 70 75  80 
210445 75/ 80x 40 WB802-T 75 80  40 
210450 75/ 80x 80 WB802-T 75 80  80 
210455 80/ 85x 40 WB802-T 80 85  40 
210460 80/ 85x 60 WB802-T 80 85  60 
210465 80/ 85x 80 WB802-T 80 85  80 

210475 85/ 90x 40 WB802-T 85 90  40 
210480 85/ 90x 80 WB802-T 85 90  80 
210495 90/ 95x 40 WB802-T 90 95  40 
210497 90/ 95x 50 WB802-T 90 95  50 
210500 90/ 95x 60 WB802-T 90 95  60 
210505 90/ 95x 90 WB802-T 90 95  90 
210510 100/ 105x 26 WB802-T 100 105  26 
210515 100/ 105x 50 WB802-T 100 105  50 
210525 100/ 105x 95 WB802-T 100 105  95 

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm.
 
Tiivisteet

Art.nr Nimitys  Sisähalkaisija

215020 WB802-T 20 20 mm 
215030 WB802-T 30 30 mm 
215032 WB802-T 32 32 mm 
215035 WB802-T 35 35 mm 
215040 WB802-T 40 40 mm 
215045 WB802-T 45 45 mm 
215050 WB802-T 50 50 mm 
215055 WB802-T 55 55 mm 
215060 WB802-T 60 60 mm 
215065 WB802-T 65 65 mm 
215070 WB802-T 70 70 mm 
215075 WB802-T 75 75 mm 
215080 WB802-T 80 80 mm 
215090 WB802-T 90 90 mm 
215100 WB802-T 100 100 mm

Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L 

L

ø
d

ø
D

Tuote-esite Liukulaakerit WB700
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB802-T

WB700
 ✓ Kattava varastoitu standardivalikoima
 ✓ Painelaakereita, leyvjä, piirustusosia ym.
 ✓ Kestävät kovia kuormia sekä iskukuormia
 ✓ Edullisia

Tuote-esite Liukulaakerit WB700

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  Cu 91,3%, Sn 8,5%, P 0,2%

Myötöraja: (R
p0,2

) n. 250 N/mm²

Murtoraja: (R
m
) n. 450 N/mm²

Kovuus:  n. 110-150 HB

Kitka: 0,10 - 0,25µ

Maksiminopeus:  2,5m/s

Lämpötila-alue: -100 / +200 °C

Staattinen kuormitus: n. 280 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 80-120 N/mm²

Pesän toleranssi:  H7 

Akselin toleranssi: e7/f7 tai e8/f8 

Voitelu:  Vaatii voitelua

EDUT:
• Toimivat myös likaisissa olosuhteissa

• Hyvä lämmönjohtokyky

• Hyväksi todettu laatu

• Laaja lämpötila-alue

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Nostopöydät

• Juontovinssit

• Metsäkonenosturit

• Maatalouskoneet
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB700

270013 10/ 12x 10 WB700 10 12 10
270027 12/ 14x 10 WB700 12 14 10
270030 12/ 14x 15 WB700 12 14  15 
270050 14/ 16x 15 WB700 14 16  15
270055 14/ 16x 20 WB700 14 16  20
270057 15/ 17x 12 WB700 15 17  12
270060 15/ 17x 15 WB700 15 17  15
270065 15/ 17x 25 WB700 15 17  25
270070 16/ 18x 15 WB700 16 18  15
270075 16/ 18x 20 WB700 16 18  20
270080 16/ 18x 25 WB700 16 18  25
270085 18/ 21x 15 WB700 18 21  15
270090 18/ 21x 20 WB700 18 21  20
270095 18/ 21x 25 WB700 18 21  25
270100 20/ 23x 15 WB700 20 23  15
270105 20/ 23x 20 WB700 20 23  20
270110 20/ 23x 25 WB700 20 23  25
270115 20/ 23x 30 WB700 20 23  30
270120 22/ 25x 15 WB700 22 25  15
270125 22/ 25x 20 WB700 22 25  20
270130 22/ 25x 25 WB700 22 25  25
270135 22/ 25x 30 WB700 22 25  30
270137 25/ 28x 15 WB700 25 28  15
270140 25/ 28x 20 WB700 25 28  20
270145 25/ 28x 25 WB700 25 28  25
270150 25/ 28x 30 WB700 25 28  30
270160 25/ 28x 50 WB700 25 28  50
270165 28/ 31x 15 WB700 28 31  15
270170 28/ 31x 25 WB700 28 31  25
270175 28/ 31x 30 WB700 28 31  30
270177 30/ 34x 15 WB700 30 34  15
270180 30/ 34x 20 WB700 30 34  20
270183 30/ 34x 25 WB700 30 34  25
270190 30/ 34x 30 WB700 30 34  30
270195 30/ 34x 40 WB700 30 34  40
270200 32/ 36x 20 WB700 32 36  20 
270205 32/ 36x 30 WB700 32 36  30
270210 32/ 36x 40 WB700 32 36  40

270220 35/ 39x 20 WB700 35 39  20
270235 35/ 39x 30 WB700 35 39  30
270240 35/ 39x 40 WB700 35 39  40
270245 35/ 39x 50 WB700 35 39  50
270260 40/ 44x 20 WB700 40 44  20
270262 40/ 44x 25 WB700 40 44  25
270265 40/ 44x 30 WB700 40 44  30
270275 40/ 44x 40 WB700 40 44  40
270278 40/ 44x 45 WB700 40 44  45
270285 40/ 44x 50 WB700 40 44  50
270290 42/ 46x 40 WB700 42 46  40
270295 45/ 50x 20 WB700 45 50  20
270300 45/ 50x 30 WB700 45 50  30
270302 45/ 50x 40 WB700 45 50  40
270310 45/ 50x 50 WB700 45 50  50
270315 45/ 50x 60 WB700 45 50  60
270317 45/ 50x 70 WB700 45 50  70
270325 50/ 55x 30 WB700 50 55  30
270347 55/ 60x 50 WB700 55 60  50
270350 55/ 60x 60 WB700 55 60  60
270358 60/ 65x 25 WB700 60 65  25
270360 60/ 65x 30 WB700 60 65  30
270364 60/ 65x 35 WB700 60 65  35
270365 60/ 65x 40 WB700 60 65  40
270377 60/ 65x 50 WB700 60 65  50
270380 60/ 65x 60 WB700 60 65  60
270405 65/ 70x 40 WB700 65 70  40
270410 65/ 70x 60 WB700 65 70  60
270420 70/ 75x 40 WB700 70 75  40
270427 70/ 75x 50 WB700 70 75  50
270430 70/ 75x 60 WB700 70 75  60
270435 70/ 75x 80 WB700 70 75  80
270445 75/ 80x 40 WB700 75 80  40
270450 75/ 80x 80 WB700 75 80  80
270455 80/ 85x 40 WB700 80 85  40
270458 80/ 85x 50 WB700 80 85  50
270460 80/ 85x 60 WB700 80 85  60
270465 80/ 85x 80 WB700 80 85  80
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB700  Mittataulukko Liukulaakerit WB700

270475 85/ 90x 40 WB700 85 90  40
270480 85/ 90x 80 WB700 85 90  80
270495 90/ 95x 40 WB700 90 95  40
270500 90/ 95x 60 WB700 90 95  60
270505 90/ 95x 90 WB700 90 95  90
270514 100/ 105x 40 WB700 100 105  40
270515 100/ 105x 50 WB700 100 105  50
270520 100/ 105x 60 WB700 100 105  60
270522 100/ 105x 70 WB700 100 105  70
270525 100/ 105x 95 WB700 100 105  95
270530 100/ 105x 100 WB700 100 105  100
270535 110/ 115x 50 WB700 110 115  50
270540 110/ 115x 95 WB700 110 115  95
2705413 110/ 115x 100 WB700 110 115  100
270542 120/ 125x 25 WB700 120 125  25
270550 120/ 125x 50 WB700 120 125  50
270555 120/ 125x 95 WB700 120 125  95
270565 125/ 130x 100 WB700 125 130  100
270570 130/ 135x 60 WB700 130 135  60
270575 130/ 135x 100 WB700 130 135  100
270580 140/ 145x 60 WB700 140 145  60
270585 140/ 145x 100 WB700 140 145  100
270605 150/ 155x 60 WB700 150 155  60
270610 150/ 155x 100 WB700 150 155  100
270615 160/ 165x 60 WB700 160 165  60
270620 160/ 165x 100 WB700 160 165  100
270635 170/ 175x 60 WB700 170 175  60
270640 170/ 175x 100 WB700 170 175  100
270645 180/ 185x 60 WB700 180 185  60
270655 180/ 185x 100 WB700 180 185  100
270657 185/ 190x 100 WB700 185 190  100
270660 190/ 195x 60 WB700 190 195  60
270665 190/ 195x 100 WB700 190 195  100 
270670 200/ 205x 60 WB700 200 205  60
270675 200/ 205x 100 WB700 200 205  100

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm.
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB700

274010 20/ 23/ 30x 16 WF-WB700 20 23 30 16
274012 17/ 22/ 30x 10 WF-WB700 17 22 30 10
274015 20/ 23/ 30x 20 WF-WB700 20 23 30 20
274025 25/ 28/ 35x 25 WF-WB700 25 28 35 25
274027 30/ 34/ 45x 10 WF-WB700 30 34 45 10
274028 30/ 34/ 45x 16 WF-WB700 30 34 45 16
274030 30/ 34/ 45x 20 WF-WB700 30 34 45 20
274035 30/ 34/ 45x 30 WF-WB700 30 34 45 30
274040 35/ 39/ 50x 20 WF-WB700 35 39 50 20
274045 35/ 39/ 50x 35 WF-WB700 35 39 50 35
274050 40/ 44/ 55x 25 WF-WB700 40 44 55 25
274055 40/ 44/ 55x 40 WF-WB700 40 44 55 40
274063 45/ 50/ 60x 22,5 WF-WB700 45 50 60 22,5
274065 45/ 50/ 60x 30 WF-WB700 45 50 60 30
274070 45/ 50/ 60x 45 WF-WB700 45 50 60 45
274075 50/ 55/ 65x 30 WF-WB700 50 55 65 30
274080 50/ 55/ 65x 50 WF-WB700 50 55 65 50
274081 55/ 60/ 70x 30 WF-WB700 55 60 70 30
274082 55/ 60/ 70x 50 WF-WB700 55 60 70 50
274085 60/ 65/ 75x 35 WF-WB700 60 65 75 35
274095 60/ 65/ 75x 60 WF-WB700 60 65 75 60
274098 65/ 70/ 80x 60 WF-WB700 65 70 80 60
274100 70/ 75/ 85x 35 WF-WB700 70 75 85 35
274105 70/ 75/ 85x 70 WF-WB700 70 75 85 70
274107 75/ 80/ 90x 40 WF-WB700 75 80 90 40
274108 75/ 80/ 90x 70 WF-WB700 75 80 90 70
274110 80/ 85/ 95x 40 WF-WB700 80 85 95 40
274115 80/ 85/ 95x 80 WF-WB700 80 85 95 80
274120 90/ 95/ 110x 50 WF-WB700 90 95 110 50
274125 90/ 95/ 110x 90 WF-WB700 90 95 110 90
274135 100/ 105/ 120x 50 WF-WB700 100 105 120 50 
274140 100/ 105/ 120x 90 WF-WB700 100 105 120 90
274143 100/ 105/ 120x 100 WF-WB700 100 105 120 100
274150 110/ 115/ 130x 50 WF-WB700 110 115 130 50
274155 110/ 115/ 130x 90 WF-WB700 110 115 130 90
274160 120/ 125/ 145x 50 WF-WB700 120 125 145 50
274165 120/ 125/ 145x 90 WF-WB700 120 125 145 90
274170 130/ 135/ 155x 60 WF-WB700 130 135 155 60
274175 130/ 135/ 155x 90 WF-WB700 130 135 155 90
274180 140/ 145/ 165x 60 WF-WB700 140 145 165 60
274185 140/ 145/ 165x 90 WF-WB700 140 145 165 90
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB700  Mittataulukko Liukulaakerit WF-WB700

274190 150/ 155/ 180x 60 WF-WB700 150 155 180 60
274195 150/ 155/ 180x 90 WF-WB700 150 155 180 90
274200 160/ 165/ 190x 60 WF-WB700 160 165 190 60
274205 160/ 165/ 190x 90 WF-WB700 160 165 190 90
274210 170/ 175/ 200x 60 WF-WB700 170 175 200 60
274215 170/ 175/ 200x 90 WF-WB700 170 175 200 90
274220 180/ 185/ 215x 60 WF-WB700 180 185 215 60
274225 180/ 185/ 215x 90 WF-WB700 180 185 215 90
274240 190/ 195/ 225x 60 WF-WB700 190 195 225 60
274245 190/ 195/ 225x 90 WF-WB700 190 195 225 90
274255 200/ 205/ 235x 60 WF-WB700 200 205 235 60
274260 200/ 205/ 235x 90 WF-WB700 200 205 235 90

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta.
Kaikki mitat mm. 
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB700

WB700-Painelaakerit

Painelaakerit valmistetaan asiakkaan  
toivomuksen mukaan.
HUOM! Edellyttää tiettyä minimimäärää

WB700-Rondellit

Rondellit valmistetaan asiakkaan  
toivomuksen mukaan.
HUOM! Edellyttää tiettyä minimimäärää

ø
D

2
ø

D
3

s

ø
D

s

WB700/800-Levyt

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta. 
Kaikki mitat mm.

s

L 

B
2

 1,5X110X1000 LEVY WB700/800  1,5 110 1000
 2,0X110X1000 LEVY WB700/800  2,0 110 1000
 2,5X110X1000 LEVY WB700/800  2,5 110 1000
 2,5X110X1600 LEVY WB700/800  2,5 110 1600

Nimitys  s B2 L 
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB700

WB700-Rondellit

Rondellit valmistetaan asiakkaan  
toivomuksen mukaan.
HUOM! Edellyttää tiettyä minimimäärää

WB702
 ✓ Kestävät kovia kuormia sekä iskukuormia
 ✓ Kattava varastoitu standardivalikoima
 ✓ Erinomaiset voiteluominaisuudet  

voiteluainereikien ansiosta
 ✓ Pidentävät voiteluvälejä 6-8 kertaa 

verrattuna perinteisiin liukulaakereihin
 ✓ Edullisia

Tuote-esite Liukulaakerit WB702

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  Cu 91,3%, Sn 8,5%, P 0,2%

Myötöraja: (R
p0,2

) n. 250 N/mm²

Murtoraja: (R
m
) n. 450 N/mm²

Kovuus:  n. 110-150 HB

Kitka: 0,10 - 0,25µ

Maksiminopeus:  2,5m/s

Lämpötila-alue: -100 / +200 °C

Staattinen kuormitus: n. 280 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 80-120 N/mm²

Pesän toleranssi:  H7 

Akselin toleranssi: e7/f7 tai e8/f8

Voitelu:  Vaatii voitelua

EDUT:
• Toimivat myös likaisissa olosuhteissa

• Hyvä lämmönjohtokyky

• Hyväksi todettu laatu

• Laaja lämpötila-alue

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Metsäkoneet

• Maansiirtokoneet

• Traktorin etunostolaitteet

• Maatalouskoneet
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB702

280060 15/ 17x 15 WB702 15 17  15
280065 15/ 17x 25 WB702 15 17  25
280070 16/ 18x 15 WB702 16 18  15
280075 16/ 18x 20 WB702 16 18  20
280080 16/ 18x 25 WB702 16 18  25
280085 18/ 21x 15 WB702 18 21  15
280090 18/ 21x 20 WB702 18 21  20
280095 18/ 21x 25 WB702 18 21  25
280100 20/ 23x 15 WB702 20 23  15
280105 20/ 23x 20 WB702 20 23  20
280110 20/ 23x 25 WB702 20 23  25
280115 20/ 23x 30 WB702 20 23  30
280120 22/ 25x 15 WB702 22 25  15
280125 22/ 25x 20 WB702 22 25  20
280130 22/ 25x 25 WB702 22 25  25
280135 22/ 25x 30 WB702 22 25  30
280137 25/ 28x 15 WB702 25 28  15
280140 25/ 28x 20 WB702 25 28  20
280145 25/ 28x 25 WB702 25 28  25
280150 25/ 28x 30 WB702 25 28  30
280160 25/ 28x 50 WB702 25 28  50
280165 28/ 31x 15 WB702 28 31  15
280170 28/ 31x 25 WB702 28 31  25
280175 28/ 31x 30 WB702 28 31  30
280177 30/ 34x 15 WB702 30 34  15
280180 30/ 34x 20 WB702 30 34  20
280183 30/ 34x 25 WB702 30 34  25
280190 30/ 34x 30 WB702 30 34  30
280195 30/ 34x 40 WB702 30 34  40
280200 32/ 36x 20 WB702 32 36  20
280205 32/ 36x 30 WB702 32 36  30
280210 32/ 36x 40 WB702 32 36  40
280220 35/ 39x 20 WB702 35 39  20
280235 35/ 39x 30 WB702 35 39  30
280240 35/ 39x 40 WB702 35 39  40
280245 35/ 39x 50 WB702 35 39  50
280260 40/ 44x 20 WB702 40 44  20
280262 40/ 44x 25 WB702 40 44  25

280265 40/ 44x 30 WB702 40 44  30
280275 40/ 44x 40 WB702 40 44  40
280285 40/ 44x 50 WB702 40 44  50
280295 45/ 50x 20 WB702 45 50  20
280300 45/ 50x 30 WB702 45 50  30
280302 45/ 50x 40 WB702 45 50  40
280310 45/ 50x 50 WB702 45 50  50
280315 45/ 50x 60 WB702 45 50  60
280325 50/ 55x 30 WB702 50 55  30
280335 50/ 55x 40 WB702 50 55  40
280337 50/ 55x 50 WB702 50 55  50
280340 50/ 55x 60 WB702 50 55  60
280345 55/ 60x 40 WB702 55 60  40
280347 55/ 60x 50 WB702 55 60  50
280350 55/ 60x 60 WB702 55 60  60
280358 60/ 65x 25 WB702 60 65  25
280360 60/ 65x 30 WB702 60 65  30
280364 60/ 65x 35 WB702 60 65  35
280365 60/ 65x 40 WB702 60 65  40
280377 60/ 65x 50 WB702 60 65  50
280380 60/ 65x 60 WB702 60 65  60 
280405 65/ 70x 40 WB702 65 70  40
280410 65/ 70x 60 WB702 65 70  60
280420 70/ 75x 40 WB702 70 75  40
280427 70/ 75x 50 WB702 70 75  50
280430 70/ 75x 60 WB702 70 75  60
280435 70/ 75x 80 WB702 70 75  80
280445 75/ 80x 40 WB702 75 80  40
280450 75/ 80x 80 WB702 75 80  80
280455 80/ 85x 40 WB702 80 85  40
280458 80/ 85x 50 WB702 80 85  50
280460 80/ 85x 60 WB702 80 85  60
280465 80/ 85x 80 WB702 80 85  80
280475 85/ 90x 40 WB702 85 90  40
280480 85/ 90x 80 WB702 85 90  80
280495 90/ 95x 40 WB702 90 95  40
280500 90/ 95x 60 WB702 90 95  60
280505 90/ 95x 90 WB702 90 95  90
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 Mittataulukko Liukulaakerit WB702  Mittataulukko Liukulaakerit WB702

280514 100/ 105x 40 WB702 100 105  40
280515 100/ 105x 50 WB702 100 105  50
280520 100/ 105x 60 WB702 100 105  60
280522 100/ 105x 70 WB702 100 105  70
280525 100/ 105x 95 WB702 100 105  95
280535 110/ 115x 50 WB702 110 115  50
280540 110/ 115x 95 WB702 110 115  95
2805413 110/ 115x 100 WB702 110 115  100
280550 120/ 125x 50 WB702 120 125  50
280555 120/ 125x 95 WB702 120 125  95
280565 125/ 130x 100 WB702 125 130  100
280570 130/ 135x 60 WB702 130 135  60
280575 130/ 135x 100 WB702 130 135  100
280580 140/ 145x 60 WB702 140 145  60
280585 140/ 145x 100 WB702 140 145  100
280605 150/ 155x 60 WB702 150 155  60
280610 150/ 155x 100 WB702 150 155  100
280615 160/ 165x 60 WB702 160 165  60
280620 160/ 165x 100 WB702 160 165  100
280635 170/ 175x 60 WB702 170 175  60
280640 170/ 175x 100 WB702 170 175  100
280645 180/ 185x 60 WB702 180 185  60
280655 180/ 185x 100 WB702 180 185  100
280657 185/ 190x 100 WB702 185 190  100
280660 190/ 195x 60 WB702 190 195  60
280665 190/ 195x 100 WB702 190 195  100
280670 200/ 205x 60  WB702 200 205  60
280675 200/ 205x 100 WB702 200 205  100
2807151 250/ 255x 100 WB702 250 255  100

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm. 
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Mittataulukko Liukulaakerit WF-WB702

284010 20/ 23/ 30x 16 WF-WB702 20 23 30 16
284015 20/ 23/ 30x 20 WF-WB702 20 23 30 20
284025 25/ 28/ 35x 25 WF-WB702 25 28 35 25
284030 30/ 34/ 45x 20 WF-WB702 30 34 45 20
284035 30/ 34/ 45x 30 WF-WB702 30 34 45 30
284040 35/ 39/ 50x 20 WF-WB702 35 39 50 20
284045 35/ 39/ 50x 35 WF-WB702 35 39 50 35
284050 40/ 44/ 55x 25 WF-WB702 40 44 55 25
284055 40/ 44/ 55x 40 WF-WB702 40 44 55 40
284065 45/ 50/ 60x 30 WF-WB702 45 50 60 30
284070 45/ 50/ 60x 45 WF-WB702 45 50 60 45
284075 50/ 55/ 65x 30 WF-WB702 50 55 65 30
284080 50/ 55/ 65x 50 WF-WB702 50 55 65 50
284081 55/ 60/ 70x 30 WF-WB702 55 60 70 30
284082 55/ 60/ 70x 50 WF-WB702 55 60 70 50
284083 60/ 65/ 75x 25 WF-WB702 60 65 75 25
284085 60/ 65/ 75x 35 WF-WB702 60 65 75 35
284095 60/ 65/ 75x 60 WF-WB702 60 65 75 60
284098 65/ 70/ 80x 60 WF-WB702 65 70 80 60
284100 70/ 75/ 85x 35 WF-WB702 70 75 85 35
284105 70/ 75/ 85x 70 WF-WB702 70 75 85 70
284107 75/ 80/ 90x 40 WF-WB702 75 80 90 40
284108 75/ 80/ 90x 70 WF-WB702 75 80 90 70
284110 80/ 85/ 95x 40 WF-WB702 80 85 95 40
284115 80/ 85/ 95x 80 WF-WB702 80 85 95 80
284120 90/ 95/ 110x 50 WF-WB702 90 95 110 50
284125 90/ 95/ 110x 90 WF-WB702 90 95 110 90
284135 100/ 105/ 120x 50 WF-WB702 100 105 120 50
284140 100/ 105/ 120x 90 WF-WB702 100 105 120 90
284150 110/ 115/ 130x 50 WF-WB702 110 115 130 50
284155 110/ 115/ 130x 90 WF-WB702 110 115 130 90
284160 120/ 125/ 145x 50 WF-WB702 120 125 145 50
284165 120/ 125/ 145x 90 WF-WB702 120 125 145 90
284170 130/ 135/ 155x 60 WF-WB702 130 135 155 60
284175 130/ 135/ 155x 90 WF-WB702 130 135 155 90
284180 140/ 145/ 165x 60 WF-WB702 140 145 165 60
284185 140/ 145/ 165x 90 WF-WB702 140 145 165 90
284190 150/ 155/ 180x 60 WF-WB702 150 155 180 60
284195 150/ 155/ 180x 90 WF-WB702 150 155 180 90
284200 160/ 165/ 190x 60 WF-WB702 160 165 190 60
284205 160/ 165/ 190x 90 WF-WB702 160 165 190 90
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Mittataulukko Liukulaakerit WF-WB702 Mittataulukko Liukulaakerit WF-WB702

284210 170/ 175/ 200x 60 WF-WB702 170 175 200 60
284215 170/ 175/ 200x 90 WF-WB702 170 175 200 90
284220 180/ 185/ 215x 60 WF-WB702 180 185 215 60
284225 180/ 185/ 215x 90 WF-WB702 180 185 215 90
284240 190/ 195/ 225x 60 WF-WB702 190 195 225 60
284245 190/ 195/ 225x 90 WF-WB702 190 195 225 90
284255 200/ 205/ 235x 60 WF-WB702 200 205 235 60
284260 200/ 205/ 235x 90 WF-WB702 200 205 235 90

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta.  
Kaikki mitat mm.
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BWG
 ✓ Huoltovapaita
 ✓ Kestävät kovia kuormia
 ✓ Myös piirustusten mukaan
 ✓ Painelaakerit, liukulevyt, liukukiskot
 ✓ Mahdollista valmistaa pieniä sarjoja

Tuote-esite Liukulaakerit BWG

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  Pronssilaakeri kiinteällä voiteluaineella

Myötöraja: (R
p0,2

) n. 450 N/mm²

Murtoraja: (R
m
) n. 750 mm²

Kovuus:  >  210 HB

Kitka: 0,03-0,20 µ

Maksiminopeus:  Voitelematon < 0,3 m/s

Maksiminopeus:  Voideltu < 1,0 m/s

Lämpötila-alue: -100 / +300 °C

Staattinen kuormitus: n. 150 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 90 N/mm²

Pesän toleranssi:  H7 

Akselin toleranssi: d8, e7 tai f7

Voitelu:  Voiteluvapaa

EDUT:
• Useita perusmateriaalivaihtoehtoja

• Kestävät kovia kuormia

• Toimivat ilman lisävoitelua

• Useita voiteluainevaihtoehtoja

• Laaja lämpötila-alue

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Laivojen lastauslaitteet

• Offshore

• Valssaustelastot

• Turbiinit

• Valimokoneet

Tuote-esite Liukulaakerit BWG
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Tuote-esite Liukulaakerit BWG Tuote-esite Liukulaakerit BWG

 BWG-Standard BWG-S1 BWG-S2 BWG-S3 BWG-S4 
Materiaalikoostumus %  Pronssimangaani Punametalli Alu. Pronssi Tinapronssi Lyijy-Tinapro. 

Cu 62-68 85 80 88 80

Sn  5  12 10

Pb  5   10

Zn Loput 5   

Ni   5  

Al 5-7,5  10  

Fe 2-4  5   

Mn 2,5-5     

 
Ominaisuudet

Myötöraja N/mm² >350 >90 >260 >150 >100

Murtoraja N/mm² >750 >250 >500 >270 >210

Sallittu kuormitus N/mm² 100 60 50 70 60

Sallittu nopeus m/min 15 10 20 10 10

Tiheys  8,0 8,8 7,6 8,8 8,9

Kovuus HB >210 >70 >150 >95 >75

Kitka µ 0,03~0,20 0,03~0,18 0,03~0,20 0,03~0,18 0,03~0,20

Lämpötila-alue -100/+300°C -100/+400°C -100/400°C -100/+400°C -100/+400°C

MATERIAALITIEDOT

VOITELUAINE:

SL1 Grafiitti+lisäaineet

SL4 PTFE+MOS2+CF

OMINAISUUDET

• Erinomainen kemiallinen 

kestävyys

• Alhainen kitka

• Lämpötilat aina 400°C 

asti

• Alhainen kitka

• Toimii erittäin hyvin 

vedessä

• Lämpötilat aina 300°C 

asti

KÄYTTÖKOHTEET

• Soveltuu useimpiin 

vedenpäällisiin 

konstruktioihin

• Soveltuu konstruktioihin, 

joissa kosketuksissa 

veden kanssa, esimerkiksi 

patoluukut, satama- ja 

laivanosturit, turbiinit jne.
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Mittataulukko Liukulaakerit BWG 

237995000 06/ 10X 08 BWG 6 10 8
237995001 06/  10X  10   BWG 6 10 10
237995002 06/  10X  12   BWG 6 10 12
237995003 08/  12X  08  BWG 8 12 8
237995004 08/  12X 10  BWG 8 12 10
237995005 08/  12X  12  BWG 8 12 12
237995006 08/ 12X 15  BWG 8 12 15
237995007 10/  14X  08 BWG 10 14 8
237995008 10/ 14X 10  BWG 10 14 10
237995009 10/ 14X 12  BWG 10 14 12
237995010 10/ 14X 15  BWG 10 14 15
237995011 10/ 14X 20  BWG 10 14 20
237995012 12/ 18X 08  BWG 12 18 8
237995013 12/ 18X 10  BWG 12 18 10
237995014 12/ 18X 12  BWG 12 18 12
237995015 12/ 18X 15  BWG 12 18 15
237995016 12/ 18X 16  BWG 12 18 16
237995017 12/ 18X 19  BWG 12 18 19
237995018 12/ 18X 20  BWG 12 18 20
237995019 12/ 18X 25  BWG 12 18 25
237995020 12/ 18X 30  BWG 12 18 30
237995021 13/ 19X 10  BWG 13 19 10
237995022 13/ 19X 12  BWG 13 19 12
237995023 13/ 19X 15  BWG 13 19 15
237995024 13/ 19X 20  BWG 13 19 20
237995025 13/ 19X 25  BWG 13 19 25
237995026 13/ 19X 30  BWG 13 19 30
237995027 14/ 20X 10  BWG 14 20 10
237995028 14/ 20X 12  BWG 14 20 12
237995029 14/ 20X 15  BWG 14 20 15
237995030 14/ 20X 20  BWG 14 20 20
237995031 14/ 20X 25  BWG 14 20 25
237995032 14/ 20X 30  BWG 14 20 30
237995033 15/ 21X 10  BWG 15 21 10
237995034 15/ 21X 12  BWG 15 21 12
237995035 15/ 21X 15  BWG 15 21 15
237995036 15/ 21X 16  BWG 15 21 16
237995037 15/ 21X 20  BWG 15 21 20

237995038 15/ 21X 25  BWG 15 21 25
237995039 15/ 21X 30  BWG 15 21 30
237995040 15/ 21X 35  BWG 15 21 35
237995041 16/ 22X 10  BWG 16 22 10
237995042 16/ 22X 12  BWG 16 22 12
237995043 16/ 22X 15  BWG 16 22 15
237995044 16/ 22X 16  BWG 16 22 16
237995045 16/ 22X 19  BWG 16 22 19
237995046 16/ 22X 20  BWG 16 22 20
237995047 16/ 22X 25  BWG 16 22 25
237995048 16/ 22X 30  BWG 16 22 30
237995049 16/ 22X 35  BWG 16 22 35
237995050 17/ 23X 15  BWG 17 23 15
237995051 18/ 24X 10  BWG 18 24 10
237995052 18/ 24X 12  BWG 18 24 12
237995053 18/ 24X 15  BWG 18 24 15
237995054 18/ 24X 16  BWG 18 24 16
237995055 18/ 24X 20  BWG 18 24 20
237995056 18/ 24X 25  BWG 18 24 25
237995057 18/ 24X 30  BWG 18 24 30
237995058 18/ 24X 35  BWG 18 24 35
237995068 19/ 26X 15  BWG 19 26 15
237995069 19/ 26X 20  BWG 19 26 20
237995070 20/ 28X 10  BWG 20 28 10
237995071 20/ 28X 12  BWG 20 28 12
237995072 20/ 28X 15  BWG 20 28 15
237995073 20/ 28X 16  BWG 20 28 16
237995074 20/ 28X 19  BWG 20 28 19
237995075 20/ 28X 20  BWG 20 28 20
237995076 20/ 28X 25  BWG 20 28 25
237995077 20/ 28X 30  BWG 20 28 30
237995078 20/ 28X 35  BWG 20 28 35
237995079 20/ 28X 40  BWG 20 28 40
237995080 20/ 28X 50  BWG 20 28 50
237995081 20/ 30X 10 BWG 20 30 10
237995082 20/ 30X 12  BWG 20 30 12
237995083 20/ 30X 15  BWG 20 30 15
237995084 20/ 30X 16  BWG 20 30 16
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Mittataulukko Liukulaakerit BWG  Mittataulukko Liukulaakerit BWG

237995085 20/ 30X 20  BWG 20 30 20
237995086 20/ 30X 25  BWG 20 30 25
237995087 20/ 30X 30  BWG 20 30 30
237995088 20/ 30X 35  BWG 20 30 35
237995089 20/ 30X 40  BWG 20 30 40
237995090 20/ 30X 50  BWG 20 30 50
237995091 22/ 32X 12  BWG 22 32 12
237995092 22/ 32X 15  BWG 22 32 15
237995093 22/ 32X 20  BWG 22 32 20
237995094 22/ 32X 25  BWG 22 32 25
237995095 25/ 33X 12  BWG 25 33 12
237995096 25/ 33X 15  BWG 25 33 15
237995097 25/ 33X 20  BWG 25 33 20
237995098 25/ 33X 25  BWG 25 33 25
237995099 25/ 33X 30  BWG 25 33 30
237995100 25/ 33X 35  BWG 25 33 35
237995101 25/ 33X 40  BWG 25 33 40
237995102 25/ 33X 50  BWG 25 33 50
237995103 25/ 33X 60  BWG 25 33 60
237995114 25/ 35X 12  BWG 25 35 12
237995115 25/ 35X 15  BWG 25 35 15
237995116 25/ 35X 16  BWG 25 35 16
237995117 25/ 35X 20  BWG 25 35 20
237995118 25/ 35X 25  BWG 25 35 25
237995119 25/ 35X 30  BWG 25 35 30
237995120 25/ 35X 35  BWG 25 35 35
237995121 25/ 35X 40  BWG 25 35 40
237995122 25/ 35X 50  BWG 25 35 50
237995123 25/ 35X 60  BWG 25 35 60
237995124 28/ 38X 16  BWG 28 38 16
237995125 28/ 38X 20  BWG 28 38 20
237995126 28/ 38X 25  BWG 28 38 25
237995127 28/ 38X 30  BWG 28 38 30
237995128 28/ 38X 40  BWG 28 38 40
237995129 30/ 38X 12  BWG 30 38 12
237995130 30/ 38X 15  BWG 30 38 15
237995131 30/ 38X 20  BWG 30 38 20
237995132 30/ 38X 25  BWG 30 38 25

237995133 30/ 38X 30  BWG 30 38 30
237995134 30/ 38X 35  BWG 30 38 35
237995135 30/ 38X 40  BWG 30 38 40
237995136 30/ 38X 50  BWG 30 38 50
237995137 30/ 38X 60  BWG 30 38 60
237995138 30/ 40X 12  BWG 30 40 12
237995139 30/ 40X 15  BWG 30 40 15
237995140 30/ 40X 20  BWG 30 40 20
237995141 30/ 40X 25  BWG 30 40 25
237995142 30/ 40X 30  BWG 30 40 30
237995143 30/ 40X 35  BWG 30 40 35
237995144 30/ 40X 40  BWG 30 40 40
237995145 30/ 40X 50  BWG 30 40 50
237995146 30/ 40X 60  BWG 30 40 60
237995147 32/ 42X 20  BWG 32 42 20
237995148 32/ 42X 30  BWG 32 42 30
237995149 32/ 42X 40  BWG 32 42 40
237995150 35/ 44X 20  BWG 35 44 20
237995151 35/ 44X 25  BWG 35 44 25
237995152 35/ 44X 30  BWG 35 44 30
237995153 35/ 44X 35  BWG 35 44 35
237995154 35/ 44X 40  BWG 35 44 40
237995155 35/ 44X 50  BWG 35 44 50
237995156 35/ 44X 60  BWG 35 44 60
237995157 35/ 45X 20  BWG 35 45 20
237995158 35/ 45X 25  BWG 35 45 25
237995159 35/ 45X 30  BWG 35 45 30
237995160 35/ 45X 35  BWG 35 45 35
237995161 35/ 45X 40  BWG 35 45 40
237995162 35/ 45X 50  BWG 35 45 50
237995163 35/ 45X 60  BWG 35 45 60
237995164 38/ 48X 40  BWG 38 48 40
237995165 40/ 50X 15  BWG 40 50 15
237995166 40/ 50X 20  BWG 40 50 20
237995167 40/ 50X 25  BWG 40 50 25
237995168 40/ 50X 30  BWG 40 50 30
237995169 40/ 50X 35  BWG 40 50 35
237995170 40/ 50X 40  BWG 40 50 40
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237995171 40/ 50X 50  BWG 40 50 50
237995172 40/ 50X 60  BWG 40 50 60
237995173 40/ 50X 70  BWG 40 50 70
237995174 40/ 50X 80  BWG 40 50 80
237995175 40/ 55X 15  BWG 40 55 15
237995176 40/ 55X 30  BWG 40 55 30
237995177 40/ 55X 35  BWG 40 55 35
237995178 40/ 55X 40  BWG 40 55 40
237995179 40/ 55X 50  BWG 40 55 50
237995180 40/ 55X 60  BWG 40 55 60
237995181 45/ 55X 30  BWG 45 55 30
237995182 45/ 55X 35  BWG 45 55 35
237995183 45/ 55X 40  BWG 45 55 40
237995184 45/ 55X 50  BWG 45 55 50
237995185 45/ 55X 60  BWG 45 55 60
237995186 45/ 56X 30  BWG 45 56 30
237995187 45/ 56X 35  BWG 45 56 35
237995188 45/ 56X 40  BWG 45 56 40
237995189 45/ 56X 50 BWG 45 56 50
237995190 45/ 56X 60  BWG 45 56 60
237995191 45/ 60X 30  BWG 45 60 30
237995192 45/ 60X 35  BWG 45 60 35
237995193 45/ 60X 40  BWG 45 60 40
237995194 45/ 60X 50 BWG 45 60 50
237995195 45/ 60X 60  BWG 45 60 60
237995196 45/ 60X 70  BWG 45 60 70
237995197 45/ 60X 80  BWG 45 60 80
237995198 50/ 60X 20  BWG 50 60 20
237995199 50/ 60X 30  BWG 50 60 30
237995200 50/ 60X 35  BWG 50 60 35
237995201 50/ 60X 40  BWG 50 60 40
237995202 50/ 60X 50  BWG 50 60 50
237995203 50/ 60X 60  BWG 50 60 60
237995204 50/ 60X 70  BWG 50 60 70
237995205 50/ 60X 80  BWG 50 60 80
237995206 50/ 62X 30  BWG 50 62 30
237995207 50/ 62X 35  BWG 50 62 35
237995208 50/ 62X 40  BWG 50 62 40

237995209 50/ 62X 50  BWG 50 62 50
237995210 50/ 62X 60  BWG 50 62 60
237995211 50/ 62X 70  BWG 50 62 70
237995212 50/ 62X 80  BWG 50 62 80
237995213 50/ 65X 30  BWG 50 65 30
237995214 50/ 65X 40  BWG 50 65 40
237995215 50/ 65X 50  BWG 50 65 50
237995216 50/ 65X 60  BWG 50 65 60
237995217 50/ 65X 70  BWG 50 65 70
237995218 50/ 65X 80  BWG 50 65 80
237995219 50/ 65X 100  BWG 50 65 100
237995220 55/ 70X 30  BWG 55 70 30
237995221 55/ 70X 35  BWG 55 70 35
237995222 55/ 70X 40  BWG 55 70 40
237995223 55/ 70X 50  BWG 55 70 50
237995224 55/ 70X 60  BWG 55 70 60
237995225 55/ 70X 70  BWG 55 70 70
237995226 60/ 74X 30  BWG 60 74 30
237995227 60/ 74X 35  BWG 60 74 35
237995228 60/ 74X 40  BWG 60 74 40
237995229 60/ 74X 50  BWG 60 74 50
237995230 60/ 74X 60  BWG 60 74 60
237995231 60/ 74X 70  BWG 60 74 70
237995232 60/ 74X 80  BWG 60 74 80
237995233 60/ 75X 30  BWG 60 75 30
237995234 60/ 75X 35  BWG 60 75 35
237995235 60/ 75X 40  BWG 60 75 40
237995236 60/ 75X 50  BWG 60 75 50
237995237 60/ 75X 60  BWG 60 75 60
237995238 60/ 75X 70  BWG 60 75 70
237995239 60/ 75X 80  BWG 60 75 80
237995240 60/ 75X 100  BWG 60 75 100
237995241 63/ 75X 60  BWG 63 75 60
237995242 63/ 75X 70  BWG 63 75 70
237995243 63/ 75X 80  BWG 63 75 80
237995244 65/ 80X 40  BWG 65 80 40
237995245 60/ 80X 50  BWG 60 80 50
237995246 65/ 80X 60  BWG 65 80 60
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237995247 65/ 80X 70  BWG 65 80 70
237995248 65/ 80X 80  BWG 65 80 80
237995249 70/ 85X 30  BWG 70 85 30
237995250 70/ 85X 35  BWG 70 85 35
237995251 70/ 85X 40  BWG 70 85 40
237995252 70/ 85X 50  BWG 70 85 50
237995253 70/ 85X 60  BWG 70 85 60
237995254 70/ 85X 70  BWG 70 85 70
237995255 70/ 85X 80  BWG 70 85 80
237995256 70/ 85X 100  BWG 70 85 100
237995257 70/ 90X 50  BWG 70 90 50
237995258 70/ 90X 60  BWG 70 90 60
237995259 70/ 90X 70  BWG 70 90 70
237995260 70/ 90X 80 BWG 70 90 80
237995261 75/ 90X 50  BWG 75 90 50
237995262 75/ 90X 60  BWG 75 90 60
237995263 75/ 90X 70  BWG 75 90 70
237995264 75/ 90X 80  BWG 75 90 80
237995265 75/ 90X 100  BWG 75 90 100
237995266 75/ 95X 50  BWG 75 95 50
237995267 75/ 95X 60  BWG 75 95 60
237995268 75/ 95X 70  BWG 75 95 70
237995269 75/ 95X 80  BWG 75 95 80
237995270 75/ 95X 100  BWG 75 95 100
237995271 80/ 96X 40  BWG 80 96 40
237995272 80/ 96X 50 BWG 80 96 50
237995273 80/ 96X 60  BWG 80 96 60
237995274 80/ 96X 70  BWG 80 96 70
237995275 80/ 96X 80  BWG 80 96 80
237995276 80/ 96X 100  BWG 80 96 100
237995277 80/ 96X 120  BWG 80 96 120
237995278 80/ 100X 40 BWG 80 100 40
237995279 80/ 100X 60  BWG 80 100 60
237995280 80/ 100X 70  BWG 80 100 70
237995281 80/ 100X 80  BWG 80 100 80
237995282 80/ 100X 100  BWG 80 100 100
237995283 80/ 100X 120  BWG 80 100 120
237995284 80/ 100X 140  BWG 80 100 140

237995285 85/ 100X 60  BWG 85 100 60
237995286 85/ 100X 80  BWG 85 100 80
237995287 90/ 110X 50  BWG 90 110 50
237995288 90/ 110X 60  BWG 90 110 60
237995289 90/ 110X 80  BWG 90 110 80
237995290 90/ 110X 90  BWG 90 110 90
237995291 90/ 110X 100  BWG 90 110 100
237995292 90/ 110X 120  BWG 90 110 120
237995293 100/ 120X 50  BWG 100 120 50
237995294 100/ 120X 60  BWG 100 120 60
237995295 100/ 120X 70  BWG 100 120 70
237995296 100/ 120X 80  BWG 100 120 80
237995297 100/ 120X 90  BWG 100 120 90
237995298 100/ 120X 100  BWG 100 120 100
237995299 100/ 120X 120  BWG 100 120 120
237995300 100/ 120X 140  BWG 100 120 140
237995301 110/ 130X 50  BWG 110 130 50
237995302 110/ 130X 70  BWG 110 130 70
237995303 110/ 130X 80  BWG 110 130 80
237995304 110/ 130X 100  BWG 110 130 100
237995305 110/ 130X 120  BWG 110 130 120
237995306 120/ 140X 70  BWG 120 140 70
237995307 120/ 140X 80  BWG 120 140 80
237995308 120/ 140X 90  BWG 120 140 90
237995309 120/ 140X 100  BWG 120 140 100
237995310 120/ 140X 120  BWG 120 140 120
237995311 120/ 140X 140  BWG 120 140 140
237995312 125/ 145X 100  BWG 125 145 100
237995313 125/ 145X 120  BWG 125 145 120
237995314 130/ 150X 80  BWG 130 150 80
237995315 130/ 150X 100  BWG 130 150 100
237995316 130/ 150X 130  BWG 130 150 130
237995317 140/ 160X 100  BWG 140 160 100
237995318 140/ 160X 140  BWG 140 160 140
237995319 150/ 170X 80  BWG 150 170 80
237995320 150/ 170X 100  BWG 150 170 100
237995321 150/ 170X 150  BWG 150 170 150
237995322 160/ 180X 80  BWG 160 180 80
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237995323 160/ 180X 100  BWG 160 180 100
237995324 160/ 180X 150  BWG 160 180 150
237995325 170/ 190X 100  BWG 170 190 100
237995326 170/ 190X 150  BWG 170 190 150
237995327 180/ 200X 100  BWG 180 200 100
237995328 180/ 200X 150  BWG 180 200 150
237995329 190/ 210X 100  BWG 190 210 100
237995330 190/ 210X 150  BWG 190 210 150
237995331 200/ 230X 150  BWG 200 230 150
237995332 200/ 230X 200  BWG 200 230 200

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm.
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Mittataulukko Liukulaakerit BWG Mittataulukko Liukulaakerit BWG-F

237996000 6/ 10/ 16/ 2X 10 BWG-F 6 10 16 2 10
237996001 6/ 10/  16/ 2X 12 BWG-F 6 10 16 2 12
237996002 8/ 12/ 20/  2X 10  BWG-F 8 12 20 2 10
237996003 8/  12/ 20/ 2X 12 BWG-F 8 12 20 2 12
237996004 8/  12/  20/  2X 15  BWG-F 8 12 20 2 15
237996005 10/ 14/ 22/ 2X 10  BWG-F 10 14 22 2 10
237996006 10/ 14/ 22/ 2X 12  BWG-F 10 14 22 2 12
237996007 10/ 14/ 22/ 2X 15  BWG-F 10 14 22 2 15
237996008 10/ 14/ 22/ 2X 17  BWG-F 10 14 22 2 17
237996009 10/ 14/ 22/ 2X 20  BWG-F 10 14 22 2 20
237996010 12/ 18/ 25/ 3X 10  BWG-F 12 18 25 3 10
237996011 12/ 18/ 25/ 3X 12  BWG-F 12 18 25 3 12
237996012 12/ 18/ 25/ 3X 15  BWG-F 12 18 25 3 15
237996013 12/ 18/ 25/ 3X 20  BWG-F 12 18 25 3 20
237996014 12/ 18/ 25/ 3X 25  BWG-F 12 18 25 3 25
237996015 12/ 18/ 25/ 3X 30  BWG-F 12 18 25 3 30
237996016 13/ 19/ 26/ 3X 10 BWG-F 13 19 26 3 10
237996017 13/ 19/ 26/ 3X 12  BWG-F 13 19 26 3 12
237996018 13/ 19/ 26/ 3X 15  BWG-F 13 19 26 3 15
237996019 13/ 19/ 26/ 3X 20  BWG-F 13 19 26 3 20
237996020 13/ 19/ 26/ 3X 25  BWG-F 13 19 26 3 25
237996021 13/ 19/ 26/ 3X 30  BWG-F 13 19 26 3 30
237996022 14/ 20/ 27/ 3X 15  BWG-F 14 20 27 3 15
237996023 14/ 20/ 27/ 3X 20  BWG-F 14 20 27 3 20
237996024 14/ 20/ 27/ 3X 25  BWG-F 14 20 27 3 25
237996025 15/ 21/ 28/ 3X 10  BWG-F 15 21 28 3 10
237996026 15/ 21/ 28/ 3X 12  BWG-F 15 21 28 3 12
237996027 15/ 21/ 28/ 3X 15  BWG-F 15 21 28 3 15
237996028 15/ 21/ 28/ 3X 20  BWG-F 15 21 28 3 20
237996029 15/ 21/ 28/ 3X 25  BWG-F 15 21 28 3 25
237996030 15/ 21/ 28/ 3X 30  BWG-F 15 21 28 3 30
237996031 16/ 22/ 29/ 3X 12  BWG-F 16 22 29 3 12
237996032 16/ 22/ 29/ 3X 15  BWG-F 16 22 29 3 15
237996033 16/ 22/ 29/ 3X 18  BWG-F 16 22 29 3 18
237996034 16/ 22/ 29/ 3X 20  BWG-F 16 22 29 3 20
237996035 16/ 22/ 29/ 3X 23  BWG-F 16 22 29 3 23
237996036 16/ 22/ 29/ 3X 25  BWG-F 16 22 29 3 25
237996037 16/ 22/ 29/ 3X 30  BWG-F 16 22 29 3 30
237996038 16/ 22/ 29/ 3X 35  BWG-F 16 22 29 3 35
237996039 16/ 22/ 29/ 3X 40  BWG-F 16 22 29 3 40
237996040 18/ 24/ 32/ 3X 15  BWG-F 18 24 32 3 15
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Mittataulukko Liukulaakerit BWG-F

Art.nr Nimitys d D  D2  t L
237996041 18/ 24/ 32/ 3X 20 BWG-F 18 24 32 3 20
237996042 18/ 24/ 32/ 3X 25 BWG-F 18 24 32 3 25
237996043 18/ 24/ 32/ 3X 30  BWG-F 18 24 32 3 30
237996044 18/ 24/ 32/ 3X 35  BWG-F 18 24 32 3 35
237996045 18/ 24/ 32/ 3X 40  BWG-F 18 24 32 3 40
237996046 20/ 30/ 40/ 5X 15  BWG-F 20 30 40 5 15
237996047 20/ 30/ 40/ 5X 20  BWG-F 20 30 40 5 20
237996048 20/ 30/ 40/ 5X 25  BWG-F 20 30 40 5 25
237996049 20/ 30/ 40/ 5X 30  BWG-F 20 30 40 5 30
237996050 20/ 30/ 40/ 5X 35  BWG-F 20 30 40 5 35
237996051 20/ 30/ 40/ 5X 40  BWG-F 20 30 40 5 40
237996052 25/ 35/ 45/ 5X 15  BWG-F 25 35 45 5 15
237996053 25/ 35/ 45/ 5X 20  BWG-F 25 35 45 5 20
237996054 25/ 35/ 45/ 5X 25  BWG-F 25 35 45 5 25
237996055 25/ 35/ 45/ 5X 30  BWG-F 25 35 45 5 30
237996056 25/ 35/ 45/ 5X 35  BWG-F 25 35 45 5 35
237996057 25/ 35/ 45/ 5X 40  BWG-F 25 35 45 5 40
237996058 25/ 35/ 45/ 5X 50  BWG-F 25 35 45 5 50
237996059 30/ 40/ 50/ 5X 20  BWG-F 30 40 50 5 20
237996060 30/ 40/ 50/ 5X 25  BWG-F 30 40 50 5 25
237996061 30/ 40/ 50/ 5X 30  BWG-F 30 40 50 5 30
237996062 30/ 40/ 50/ 5X 35  BWG-F 30 40 50 5 35
237996063 30/ 40/ 50/ 5X 40  BWG-F 30 40 50 5 40
237996064 30/ 40/ 50/ 5X 50  BWG-F 30 40 50 5 50
237996065 31,5/ 40/ 50/ 4,25X 20 BWG-F 31.5 40 50 4,25 20
237996066 31,5/ 40/ 50/ 4,25X 30  BWG-F 31.5 40 50 4,25 30
237996067 31,5/ 40/ 50/ 4,25X 35  BWG-F 31.5 40 50 4,25 35
237996068 31,5/ 40/ 50/ 4,25X 40  BWG-F 31.5 40 50 4,25 40
237996069 35/ 45/ 60/ 5X 20  BWG-F 35 45 60 5 20
237996070 35/ 45/ 60/ 5X 25  BWG-F 35 45 60 5 25
237996071 35/ 45/ 60/ 5X 30  BWG-F 35 45 60 5 30
237996072 35/ 45/ 60/ 5X 35  BWG-F 35 45 60 5 35
237996073 35/ 45/ 60/ 5X 40  BWG-F 35 45 60 5 40
237996074 35/ 45/ 60/ 5X 50  BWG-F 35 45 60 5 50
237996075 40/ 50/ 65/ 5X 20  BWG-F 40 50 65 5 20
237996076 40/ 50/ 65/ 5X 25  BWG-F 40 50 65 5 25
237996077 40/ 50/ 65/ 5X 30  BWG-F 40 50 65 5 30
237996078 40/ 50/ 65/ 5X 35  BWG-F 40 50 65 5 35
237996079 40/ 50/ 65/ 5X 40  BWG-F 40 50 65 5 40
237996080 40/ 50/ 65/ 5X 50  BWG-F 40 50 65 5 50
237996081 45/ 55/ 70/ 5X 30  BWG-F 45 55 70 5 30
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Mittataulukko Liukulaakerit BWG-F Mittataulukko Liukulaakerit BWG-F

Art.nr Nimitys d D  D2  t L
237996082 45/ 55/ 70/ 5X 35  BWG-F 45 55 70 5 35
237996083 45/ 55/ 70/ 5X 40  BWG-F 45 55 70 5 40
237996084 45/ 55/ 70/ 5X 50  BWG-F 45 55 70 5 50
237996085 45/ 55/ 70/ 5X 60  BWG-F 45 55 70 5 60
237996086 50/ 60/ 75/ 5X 30  BWG-F 50 60 75 5 30
237996087 50/ 60/ 75/ 5X 35  BWG-F 50 60 75 5 35
237996088 50/ 60/ 75/ 5X 40  BWG-F 50 60 75 5 40
237996089 50/ 60/ 75/ 5X 50  BWG-F 50 60 75 5 50
237996090 50/ 60/ 75/ 5X 60  BWG-F 50 60 75 5 60
237996091 55/ 65/ 80/ 5X 40  BWG-F 55 65 80 5 40
237996092 55/ 65/ 80/ 5X 60  BWG-F 55 65 80 5 60
237996093 60/ 75/ 90/ 7,5X 40  BWG-F 60 75 90 7,5 40
237996094 60/ 75/ 90/ 7,5X 50  BWG-F 60 75 90 7,5 50
237996095 60/ 75/ 90/ 7,5X 60  BWG-F 60 75 90 7,5 60
237996096 60/ 75/ 90/ 7,5X 80  BWG-F 60 75 90 7,5 80
237996097 63/ 75/ 85/ 6X 67  BWG-F 63 75 85 6 67
237996098 65/ 80/ 95/ 7,5X 60  BWG-F 65 80 95 7,5 60
237996099 70/ 85/ 105/ 7,5X 50  BWG-F 70 85 105 7,5 50
237996100 75/ 90/ 110/ 7,5X 60  BWG-F 75 90 110 7,5 60
237996101 75/ 90/ 110/ 7,5X 80  BWG-F 75 90 110 7,5 80
237996102 80/ 100/ 120/ 10X 60  BWG-F 80 100 120 10 60
237996103 80/ 100/ 120/ 10X 80  BWG-F 80 100 120 10 80
237996104 80/ 100/ 120/ 10X 100 BWG-F 80 100 120 10 100
237996105 90/ 110/ 130/ 10X 60  BWG-F 90 110 130 10 60
237996106 90/ 110/ 130/ 10X 80  BWG-F 90 110 130 10 80
237996107 100/ 120/ 150/ 10X 80  BWG-F 100 120 150 10 80
237996108 100/ 120/ 150/ 10X 100  BWG-F 100 120 150 10 100
237996109 120/ 140/ 170/ 10X 80  BWG-F 120 140 170 10 80
237996110 120/ 140/ 170/ 10X 100  BWG-F 120 140 170 10 100
237996111 130/ 150/ 180/ 10X 80  BWG-F 130 150 180 10 80
237996112 130/ 150/ 180/ 10X 100  BWG-F 130 150 180 10 100
237996113 140/ 160/ 190/ 10X 80  BWG-F 140 160 190 10 80
237996114 140/ 160/ 190/ 10X 100  BWG-F 140 160 190 10 100
237996115 150/ 170/ 200/ 10X 100  BWG-F 150 170 200 10 100
237996116 150/ 170/ 200/ 10X 120 BWG-F 150 170 200 10 120
237996117 160/ 180/ 210/ 10X 100  BWG-F 160 180 210 10 100
237996118 160/ 180/ 210/ 10X 120 BWG-F 160 180 210 10 120

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta. Kaikki mitat mm.
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Tuote-esite Liukulaakerit DE600

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  Valettu pronssilaakeri

Myötöraja: (R
p0,2

) n. 450 N/mm²

Murtoraja: (R
m
) n. 750 N/mm²

Kovuus:  >  210 HB

Kitka: 0,03-0,20 µ

Sallittu nopeus:  15 m/min

 

Lämpötila-alue: -40 / +300 °C

Staattinen kuormitus: n. 150 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 90 N/mm²

Pesän toleranssi:  H7 

Akselin toleranssi: d8, e7 tai f7

Voitelu:  Vaatii voitelua

DE600
 ✓ Myös piirustusten mukaan
 ✓ Kestävät kovia kuormia
 ✓ Painelaakerit, liukulevyt, liukukiskot
 ✓ Mahdollista valmistaa pieniä sarjoja
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Tuote-esite Liukulaakerit DE600

 DE600 Standard DE600S1 DE600S2 DE600S3 DE600S4 
Materiaalikoostumus % Pronssimangaani Punametalli Alu. Pronssi Tinapronssi Lyijy-Tinapro.

Cu 62-68 85 80 88 80

Sn  5  12 10

Pb  5   10

Zn Loput 5   

Ni   5  

Al 5-7,5  10  

Fe 2-4  5   

Mn 2,5-5     

Ominaisuudet

Myötöraja N/mm² >450 >90 >260 >150 >100

Murtoraja N/mm² >750 >250 >500 >270 >210

Sallittu kuormitus N/mm² 100 60 50 70 60

Sallittu nopeus m/min 15 10 20 10 10

Tiheys  8,0 8,8 7,6 8,8 8,9

Kovuus HB >210 >70 >150 >95 >75

Lämpötila-alue -40/+300°C -100/+400°C -100/400°C -100/+400°C -100/+400°C

MATERIAALITIEDOT

EDUT:
• Useita perusmateriaalivaihtoehtoja

• Kestävät kovia kuormia ja iskukuormia

• Laakeri voidaan suunnitella 

yksittäiseen konstruktioon

• Toimivat myös likaisissa olosuhteissa 

 

 

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Maansiirtokoneet

• Offshore

• Metsäkoneet

• Laivanrakennus

• Maatalouskoneet

Tuote-esite Liukulaakerit DE600
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Mittataulukko Liukulaakerit DE600

13094086 20/ 30X 20  DE600 20 30 20
13094087 20/ 30X 25  DE600 20 30 25
13094088 20/ 30X 30  DE600 20 30 30
13094089 20/ 30X 35  DE600 20 30 35
13094090 20/ 30X 40  DE600 20 30 40
13094091 20/ 30X 50 DE600 20 30 50
13094092 22/ 32X 12  DE600 22 32 12
13094093 22/ 32X 15  DE600 22 32 15
13094094 22/ 32X 20  DE600 22 32 20
13094095 22/ 32X 25  DE600 22 32 25
13094096 25/ 33X 12  DE600 25 33 12
13094097 25/ 33X 15  DE600 25 33 15
13094098 25/ 33X 20  DE600 25 33 20
13094099 25/ 33X 25  DE600 25 33 25
13094100 25/ 33X 30  DE600 25 33 30
13094101 25/ 33X 35 DE600 25 33 35
13094102 25/ 33X 40  DE600 25 33 40
13094103 25/ 33X 50  DE600 25 33 50
13094104 25/ 33X 60  DE600 25 33 60
13094105 25/ 35X 12  DE600 25 35 12
13094106 25/ 35X 15  DE600 25 35 15
13094107 25/ 35X 16  DE600 25 35 16
13094108 25/ 35X 20  DE600 25 35 20
13094109 25/ 35X 25  DE600 25 35 25
13094110 25/ 35X 30  DE600 25 35 30
13094111 25/ 35X 35  DE600 25 35 35
13094122 25/ 35X 40  DE600 25 35 40
13094123 25/ 35X 50  DE600 25 35 50
13094124 25/ 35X 60  DE600 25 35 60
13094125 28/ 38X 16  DE600 28 38 16
13094126 28/ 38X 20  DE600 28 38 20
13094127 28/ 38X 25  DE600 28 38 25
13094128 28/ 38X 30  DE600 28 38 30
13094129 28/ 38X 40 DE600 28 38 40
13094130 30/ 38X 12  DE600 30 38 12
13094131 30/ 38X 15  DE600 30 38 15
13094132 30/ 38X 20  DE600 30 38 20
13094133 30/ 38X 25  DE600 30 38 25

13094134 30/ 38X 30  DE600 30 38 30
13094135 30/ 38X 35  DE600 30 38 35
13094136 30/ 38X 40  DE600 30 38 40
13094137 30/ 38X 50  DE600 30 38 50
13094138 30/ 38X 60  DE600 30 38 60
13094139 30/ 40X 12  DE600 30 40 12
13094140 30/ 40X 15  DE600 30 40 15
13094141 30/ 40X 20  DE600 30 40 20
13094142 30/ 40X 25  DE600 30 40 25
13094143 30/ 40X 30  DE600 30 40 30
13094144 30/ 40X 35  DE600 30 40 35
13094145 30/ 40X 40  DE600 30 40 40
13094146 30/ 40X 50  DE600 30 40 50
13094147 30/ 40X 60  DE600 30 40 60
13094148 32/ 42X 20  DE600 32 42 20
13094149 32/ 42X 30  DE600 32 42 30
13094150 32/ 42X 40  DE600 32 42 40
13094151 35/ 44X 20  DE600 35 44 20
13094152 35/ 44X 25  DE600 35 44 25
13094153 35/ 44X 30  DE600 35 44 30
13094154 35/ 44X 35  DE600 35 44 35
13094155 35/ 44X 40  DE600 35 44 40
13094156 35/ 44X 50  DE600 35 44 50
13094157 35/ 44X 60  DE600 35 44 60
13094158 35/ 45X 20  DE600 35 45 20
13094159 35/ 45X 25  DE600 35 45 25
13094160 35/ 45X 30  DE600 35 45 30
13094161 35/ 45X 35  DE600 35 45 35
13094162 35/ 45X 40  DE600 35 45 40
13094163 35/ 45X 50  DE600 35 45 50
13094164 35/ 45X 60  DE600 35 45 60
13094165 38/ 48X 40  DE600 38 48 40
13094166 40/ 50X 15  DE600 40 50 15
13094167 40/ 50X 20  DE600 40 50 20
13094168 40/ 50X 25  DE600 40 50 25
13094169 40/ 50X 30  DE600 40 50 30
13094170 40/ 50X 35  DE600 40 50 35
13094171 40/ 50X 40  DE600 40 50 40

Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L
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Mittataulukko Liukulaakerit DE600 Mittataulukko Liukulaakerit DE600

L

ø
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13094001 06/ 10X 08 DE600 6 10 8
13094002 06/ 10X 10  DE600 6 10 10
13094003 06/ 10X 12  DE600 6 10 12
13094004 08/ 12X 08  DE600 8 12 8
13094005 08/ 12X 10 DE600 8 12 10
13094006 08/ 12X 12  DE600 8 12 12
13094007 08/ 12X 15  DE600 8 12 15
13094008 10/ 14X 08  DE600 10 14 8
13094009 10/ 14X 10  DE600 10 14 10
13094010 10/ 14X 12  DE600 10 14 12
13094011 10/ 14X 15  DE600 10 14 15
13094012 10/ 14X 20  DE600 10 14 20
13094013 12/ 18X 08  DE600 12 18 8
13094014 12/ 18X 10  DE600 12 18 10
13094015 12/ 18X 12  DE600 12 18 12
13094016 12/ 18X 15  DE600 12 18 15
13094017 12/ 18X 16  DE600 12 18 16
13094018 12/ 18X 19  DE600 12 18 19
13094019 12/ 18X 20  DE600 12 18 20
13094020 12/ 18X 25  DE600 12 18 25
13094021 12/ 18X 30 DE600 12 18 30
13094022 13/ 19X 10  DE600 13 19 10
13094023 13/ 19X 12  DE600 13 19 12
13094024 13/ 19X 15  DE600 13 19 15
13094025 13/ 19X 20  DE600 13 19 20
13094026 13/ 19X 25  DE600 13 19 25
13094027 13/ 19X 30  DE600 13 19 30
13094028 14/ 20X 10  DE600 14 20 10
13094029 14/ 20X 12  DE600 14 20 12
13094030 14/ 20X 15  DE600 14 20 15
13094031 14/ 20X 20  DE600 14 20 20
13094032 14/ 20X 25  DE600 14 20 25
13094033 14/ 20X 30  DE600 14 20 30
13094034 15/ 21X 10  DE600 15 21 10
13094035 15/ 21X 12  DE600 15 21 12
13094036 15/ 21X 15  DE600 15 21 15
13094037 15/ 21X 16  DE600 15 21 16
13094038 15/ 21X 20  DE600 12 21 20

13094039 15/ 21X 25  DE600 15 21 25
13094040 15/ 21X 30  DE600 15 21 30
13094041 15/ 21X 35  DE600 15 21 35
13094042 16/ 22X 10  DE600 16 22 10
13094043 16/ 22X 12  DE600 16 22 12
13094044 16/ 22X 15  DE600 16 22 15
13094045 16/ 22X 16  DE600 16 22 16
13094046 16/ 22X 19  DE600 16 22 19
13094047 16/ 22X 20 DE600 16 22 20
13094048 16/ 22X 25  DE600 16 22 25
13094049 16/ 22X 30  DE600 16 22 30
13094050 16/ 22X 35  DE600 16 22 35
13094051 17/ 23X 15  DE600 17 23 15
13094052 18/ 24X 10  DE600 18 24 10
13094053 18/ 24X 12  DE600 18 24 12
13094054 18/ 24X 15  DE600 18 24 15
13094055 18/ 24X 16  DE600 18 24 16
13094056 18/ 24X 20  DE600 18 24 20
13094057 18/ 24X 25  DE600 18 24 25
13094058 18/ 24X 30  DE600 18 24 30
13094059 18/ 24X 35  DE600 18 24 35
13094069 19/ 26X 15  DE600 19 26 15
13094070 19/ 26X 20  DE600 19 26 20
13094071 20/ 28X 10  DE600 20 28 10
13094072 20/ 28X 12  DE600 20 28 12
13094073 20/ 28X 15  DE600 20 28 15
13094074 20/ 28X 16  DE600 20 28 16
13094075 20/ 28X 19  DE600 20 28 19
13094076 20/ 28X 20 DE600 20 28 20
13094077 20/ 28X 25  DE600 20 28 25
13094078 20/ 28X 30  DE600 20 28 30
13094079 20/ 28X 35  DE600 20 28 35
13094080 20/ 28X 40  DE600 20 28 40
13094081 20/ 28X 50  DE600 20 28 50
13094082 20/ 30X 10  DE600 20 30 10
13094083 20/ 30X 12  DE600 20 30 12
13094084 20/ 30X 15  DE600 20 30 15
13094085 20/ 30X 16  DE600 20 30 16

Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L
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Mittataulukko Liukulaakerit DE600

13094172 40/ 50X 50  DE600 40 50 50
13094173 40/ 50X 60  DE600 40 50 60
13094174 40/ 50X 70  DE600 40 50 70
13094175 40/ 50X 80  DE600 40 50 80
13094176 40/ 55X 15  DE600 40 55 15
13094177 40/ 55X 30  DE600 40 55 30
13094178 40/ 55X 35  DE600 40 55 35
13094179 40/ 55X 40  DE600 40 55 40
13094180 40/ 55X 50  DE600 40 55 50
13094181 40/ 55X 60  DE600 40 55 60
13094182 45/ 55X 30  DE600 45 55 30
13094183 45/ 55X 35  DE600 45 55 35
13094184 45/ 55X 40  DE600 45 55 40
13094185 45/ 55X 50  DE600 45 55 50
13094186 45/ 55X 60  DE600 45 55 60
13094187 45/ 56X 30  DE600 45 56 30
13094188 45/ 56X 35  DE600 45 56 35
13094189 45/ 56X 40  DE600 45 56 40
13094190 45/ 56X 50  DE600 45 56 50
13094191 45/ 56X 60  DE600 45 56 60
13094192 45/ 60X 30  DE600 45 60 30
13094193 45/ 60X 35  DE600 45 60 35
13094194 45/ 60X 40  DE600 45 60 40
13094195 45/ 60X 50  DE600 45 60 50
13094196 45/ 60X 60  DE600 45 60 60
13094197 45/ 60X 70  DE600 45 60 70
13094198 45/ 60X 80  DE600 45 60 80
13094199 50/ 60X 20  DE600 50 60 20
13094200 50/ 60X 30  DE600 50 60 30
13094201 50/ 60X 35  DE600 50 60 35
13094202 50/ 60X 40  DE600 50 60 40
13094203 50/ 60X 50  DE600 50 60 50
13094204 50/ 60X 60  DE600 50 60 60
13094205 50/ 60X 70  DE600 50 60 70
13094206 50/ 60X 80  DE600 50 60 80
13094207 50/ 62X 30  DE600 50 62 30
13094208 50/ 62X 35  DE600 50 62 35
13094209 50/ 62X 40  DE600 50 62 40

13094210 50/ 62X 50  DE600 50 62 50
13094211 50/ 62X 60  DE600 50 62 60
13094212 50/ 62X 70  DE600 50 62 70
13094213 50/ 62X 80  DE600 50 62 80
13094214 50/ 65X 30  DE600 50 65 30
13094215 50/ 65X 40  DE600 50 65 40
13094216 50/ 65X 50  DE600 50 65 50
13094217 50/ 65X 60  DE600 50 65 60
13094218 50/ 65X 70  DE600 50 65 70
13094219 60/ 65X 80  DE600 60 65 80
13094220 50/ 65X 100 DE600 50 65 100
13094221 55/ 70X 30 DE600 55 70 30
13094222 55/ 70X 35  DE600 55 70 35
13094223 55/ 70X 40  DE600 55 70 40
13094224 55/ 70X 50  DE600 55 70 50
13094225 55/ 70X 60  DE600 55 70 60
13094226 55/ 70X 70  DE600 55 70 70
13094227 60/ 74X 30  DE600 60 74 30
13094228 60/ 74X 35  DE600 60 74 35
13094229 60/ 74X 40  DE600 60 74 40
13094230 60/ 74X 50  DE600 60 74 50
13094231 60/ 74X 60  DE600 60 74 60
13094232 60/ 74X 70  DE600 60 74 70
13094233 60/ 74X 80  DE600 60 74 80
13094234 60/ 75X 30  DE600 60 75 30
13094235 60/ 75X 35  DE600 60 75 35
13094236 60/ 75X 40  DE600 60 75 40
13094237 60/ 75X 50  DE600 60 75 50
13094238 60/ 75X 60  DE600 60 75 60
13094239 60/ 75X 70  DE600 60 75 70
13094240 60/ 75X 80  DE600 60 75 80
13094241 60/ 75X 100  DE600 60 75 100
13094242 63/ 75X 60  DE600 63 75 60
13094243 63/ 75X 70  DE600 63 75 70
13094244 63/ 75X 80  DE600 63 75 80
13094245 65/ 80X 40  DE600 65 80 40
13094246 60/ 80X 50  DE600 60 80 50
13094247 65/ 80X 60  DE600 65 80 60

Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L
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Mittataulukko Liukulaakerit DE600
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Mittataulukko Liukulaakerit DE600 Mittataulukko Liukulaakerit DE600

13094248 65/ 80X 70  DE600 65 80 70
13094249 65/ 80X 80  DE600 65 80 80
13094250 70/ 85X 30 DE600 70 85 30
13094251 70/ 85X 35  DE600 70 85 35
13094252 70/ 85X 40  DE600 70 85 40
13094253 70/ 85X 50  DE600 70 85 50
13094254 70/ 85X 60  DE600 70 85 60
13094255 70/ 85X 70  DE600 70 85 70
13094256 70/ 85X 80  DE600 70 85 80
13094257 70/ 85X 100  DE600 70 85 100
13094258 70/ 90X 50  DE600 70 90 50
13094259 70/ 90X 60  DE600 70 90 60
13094260 70/ 90X 70  DE600 70 90 70
13094261 70/ 90X 80  DE600 70 90 80
13094262 75/ 90X 50  DE600 75 90 50
13094263 75/ 90X 60  DE600 75 90 60
13094264 75/ 90X 70  DE600 75 90 70
13094265 75/ 90X 80  DE600 75 90 80
13094266 75/ 90X 100  DE600 75 90 100
13094267 75/ 95X 50  DE600 75 95 50
13094268 75/ 95X 60  DE600 75 95 60
13094269 75/ 95X 70  DE600 75 95 70
13094270 75/ 95X 80  DE600 75 95 80
13094271 75/ 95X 100  DE600 75 95 100
13094272 80/ 96X 40  DE600 80 96 40
13094273 80/ 96X 50  DE600 80 96 50
13094274 80/ 96X 60  DE600 80 96 60
13094275 80/ 96X 70  DE600 80 96 70
13094276 80/ 96X 80  DE600 80 96 80
13094277 80/ 96X 100  DE600 80 96 100
13094278 80/ 96X 120  DE600 80 96 120
13094279 80/ 100X 40  DE600 80 100 40
13094280 80/ 100X 60  DE600 80 100 60
13094281 80/ 100X 70  DE600 80 100 70
13094282 80/ 100X 80  DE600 80 100 80
13094283 80/ 100X 100  DE600 80 100 100
13094284 80/ 100X 120  DE600 80 100 120
13094285 80/ 100X 140  DE600 80 100 140

13094286 85/ 100X 60  DE600 85 100 60
13094287 85/ 100X 80  DE600 85 100 80
13094288 90/ 110X 50  DE600 90 110 50
13094289 90/ 110X 60  DE600 90 110 60
13094290 90/ 110X 80  DE600 90 110 80
13094291 90/ 110X 90  DE600 90 110 90
13094292 90/ 110X 100  DE600 90 110 100
13094293 90/ 110X 120  DE600 90 110 120
13094294 100/ 120X 50  DE600 100 120 50
13094295 100/ 120X 60  DE600 100 120 60
13094296 100/ 120X 70  DE600 100 120 70
13094297 100/ 120X 80  DE600 100 120 80
13094298 100/ 120X 90  DE600 100 120 90
13094299 100/ 120X 100  DE600 100 120 100
13094300 100/ 120X 120  DE600 100 120 120
13094301 100/ 120X 140  DE600 100 120 140
13094302 110/ 130X 50  DE600 110 130 50
13094303 110/ 130X 70  DE600 110 130 70
13094304 110/ 130X 80  DE600 110 130 80
13094305 110/ 130X 100  DE600 110 130 100
13094306 110/ 130X 120  DE600 110 130 120
13094307 120/ 140X 70  DE600 120 140 70
13094308 120/ 140X 80  DE600 120 140 80
13094309 120/ 140X 90  DE600 120 140 90
13094310 120/ 140X 100  DE600 120 140 100
13094311 120/ 140X 120  DE600 120 140 120
13094312 120/ 140X 140  DE600 120 140 140
13094313 125/ 145X 100  DE600 125 145 100
13094314 125/ 145X 120  DE600 125 145 120
13094315 130/ 150X 80  DE600 130 150 80
13094316 130/ 150X 100  DE600 130 150 100
13094317 130/ 150X 130  DE600 130 150 130
13094318 140/ 160X 100  DE600 140 160 100
13094319 140/ 160X 140  DE600 140 160 140
13094320 150/ 170X 80  DE600 150 170 80
13094321 150/ 170X 100  DE600 150 170 100
13094322 150/ 170X 150  DE600 150 170 150
13094323 160/ 180X 80  DE600 160 180 80

Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L
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Mittataulukko Liukulaakerit DE600

13094324 160/ 180X 100  DE600 160 180 100
13094325 160/ 180X 150  DE600 160 180 150
13094326 170/ 190X 100  DE600 170 190 100
13094327 170/ 190X 150  DE600 170 190 150
13094328 180/ 200X 100 DE600 180 200 100
13094329 180/ 200X 150 DE600 180 200 150
13094330 190/ 210X 100  DE600 190 210 100
13094331 190/ 210X 150  DE600 190 210 150
13094332 200/ 230X 150  DE600 200 230 150
13094333 200/ 230X 200  DE600 200 230 200

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm.

Art.nr Nimitys d D L 
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Mittataulukko Liukulaakerit DE600-F
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Mittataulukko Liukulaakerit DE600 Mittataulukko Liukulaakerit DE600-F

Art.nr Nimitys d D  D2  t L
13096001 6/ 10/ 16/ 2X 10 DE600-F 6 10 16 2 10
13096002 6/ 10/ 16/ 2X 12  DE600-F 6 10 16 2 12
13096003 8/ 12/ 20/ 2X 10  DE600-F 8 12 20 2 10
13096004 8/ 12/ 20/ 2X 12  DE600-F 8 12 20 2 12
13096005 8/ 12/ 20/ 2X 15  DE600-F 8 12 20 2 15
13096006 10/ 14/ 22/ 2X 10  DE600-F 10 14 22 2 10
13096007 10/ 14/ 22/ 2X 12  DE600-F 10 14 22 2 12
13096008 10/ 14/ 22/ 2X 15  DE600-F 10 14 22 2 15
13096009 10/ 14/ 22/ 2X 17  DE600-F 10 14 22 2 17
13096010 10/ 14/ 22/ 2X 20  DE600-F 10 14 22 2 20
13096011 12/ 18/ 25/ 3X 10  DE600-F 12 18 25 3 10
13096012 12/ 18/ 25/ 3X 12  DE600-F 12 18 25 3 12
13096013 12/ 18/ 25/ 3X 15  DE600-F 12 18 25 3 15
13096014 12/ 18/ 25/ 3X 20  DE600-F 12 18 25 3 20
13096015 12/ 18/ 25/ 3X 25  DE600-F 12 18 25 3 25
13096016 12/ 18/ 25/ 3X 30  DE600-F 12 18 25 3 30
13096017 13/ 19/ 26/ 3X 10  DE600-F 13 19 26 3 10
13096018 13/ 19/ 26/ 3X 12  DE600-F 13 19 26 3 12
13096019 13/ 19/ 26/ 3X 15  DE600-F 13 19 26 3 15
13096020 13/ 19/ 26/ 3X 20  DE600-F 13 19 26 3 20
13096021 13/ 19/ 26/ 3X 25  DE600-F 13 19 26 3 25
13096022 13/ 19/ 26/ 3X 30  DE600-F 13 19 26 3 30
13096023 14/ 20/ 27/ 3X 15  DE600-F 14 20 27 3 15
13096024 14/ 20/ 27/ 3X 20  DE600-F 14 20 27 3 20
13096025 14/ 20/ 27/ 3X 25  DE600-F 14 20 27 3 25
13096026 15/ 21/ 28/ 3X 10  DE600-F 15 21 28 3 10
13096027 15/ 21/ 28/ 3X 12  DE600-F 15 21 28 3 12
13096028 15/ 21/ 28/ 3X 15  DE600-F 15 21 28 3 15
13096029 15/ 21/ 28/ 3X 20 DE600-F 15 21 28 3 20
13096030 15/ 21/ 28/ 3X 25  DE600-F 15 21 28 3 25
13096031 15/ 21/ 28/ 3X 30  DE600-F 15 21 28 3 30
13096032 16/ 22/ 29/ 3X 12  DE600-F 16 22 29 3 12
13096033 16/ 22/ 29/ 3X 15  DE600-F 16 22 29 3 15
13096034 16/ 22/ 29/ 3X 18  DE600-F 16 22 29 3 18
13096035 16/ 22/ 29/ 3X 20  DE600-F 16 22 29 3 20
13096036 16/ 22/ 29/ 3X 23  DE600-F 16 22 29 3 23
13096037 16/ 22/ 29/ 3X 25  DE600-F 16 22 29 3 25
13096038 16/ 22/ 29/ 3X 30  DE600-F 16 22 29 3 30
13096039 16/ 22/ 29/ 3X 35  DE600-F 16 22 29 3 35
13096040 16/ 22/ 29/ 3X 40  DE600-F 16 22 29 3 40
13096041 18/ 24/ 32/ 3X 15  DE600-F 18 24 32 3 15
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Mittataulukko Liukulaakerit DE600-F

Art.nr Nimitys d D  D2  t L
13096042 18/ 24/ 32/ 3X 20  DE600-F 18 24 32 3 20
13096043 18/ 24/ 32/ 3X 25  DE600-F 18 24 32 3 25
13096044 18/ 24/ 32/ 3X 30  DE600-F 18 24 32 3 30
13096045 18/ 24/ 32/ 3X 35  DE600-F 18 24 32 3 35
13096046 18/ 24/ 32/ 3X 40  DE600-F 18 24 32 3 40
13096047 20/ 30/ 40/ 5X 15  DE600-F 20 30 40 5 15
13096048 20/ 30/ 40/ 5X 20  DE600-F 20 30 40 5 20
13096049 20/ 30/ 40/ 5X 25  DE600-F 20 30 40 5 25
13096050 20/ 30/ 40/ 5X 30  DE600-F 20 30 40 5 30
13096051 20/ 30/ 40/ 5X 35  DE600-F 20 30 40 5 35
13096052 20/ 30/ 40/ 5X 40  DE600-F 20 30 40 5 40
13096053 25/ 35/ 45/ 5X 15  DE600-F 25 35 45 5 15
13096054 25/ 35/ 45/ 5X 20  DE600-F 25 35 45 5 20
13096055 25/ 35/ 45/ 5X 25  DE600-F 25 35 45 5 25
13096056 25/ 35/ 45/ 5X 30  DE600-F 25 35 45 5 30
13096057 25/ 35/ 45/ 5X 35  DE600-F 25 35 45 5 35
13096058 25/ 35/ 45/ 5X 40  DE600-F 25 35 45 5 40
13096059 25/ 35/ 45/ 5X 50  DE600-F 25 35 45 5 50
13096060 30/ 40/ 50/ 5X 20  DE600-F 30 40 50 5 20
13096061 30/ 40/ 50/ 5X 25  DE600-F 30 40 50 5 25
13096062 30/ 40/ 50/ 5X 30  DE600-F 30 40 50 5 30
13096063 30/ 40/ 50/ 5X 35  DE600-F 30 40 50 5 35
13096064 30/ 40/ 50/ 5X 40  DE600-F 30 40 50 5 40
13096065 30/ 40/ 50/ 5X 50  DE600-F 30 40 50 5 50
13096066 31,5/ 40/ 50/ 4,25X20 DE600-F 31,5 40 50 4,25 20
13096067 31,5/ 40/ 50/ 4,25X 30  DE600-F 31,5 40 50 4,25 30
13096068 31,5/ 40/ 50/ 4,25X 35  DE600-F 31,5 40 50 4,25 35
13096069 31,5/ 40/ 50/ 4,25X 40  DE600-F 31,5 40 50 4,25 40
13096070 35/ 45/ 60/ 5X 20  DE600-F 35 45 60 5 20
13096071 35/ 45/ 60/ 5X 25  DE600-F 35 45 60 5 25
13096072 35/ 45/ 60/ 5X 30  DE600-F 35 45 60 5 30
13096073 35/ 45/ 60/ 5X 35  DE600-F 35 45 60 5 35
13096074 35/ 45/ 60/ 5X 40  DE600-F 35 45 60 5 40
13096075 35/ 45/ 60/ 5X 50  DE600-F 35 45 60 5 50
13096076 40/ 50/ 65/ 5X 20  DE600-F 40 50 65 5 20
13096077 40/ 50/ 65/ 5X 25  DE600-F 40 50 65 5 25
13096078 40/ 50/ 65/ 5X 30  DE600-F 40 50 65 5 30
13096079 40/ 50/ 65/ 5X 35  DE600-F 40 50 65 5 35
13096080 40/ 50/ 65/ 5X 40  DE600-F 40 50 65 5 40
13096081 40/ 50/ 65/ 5X 50  DE600-F 40 50 65 5 50
13096082 45/ 55/ 70/ 5X 30  DE600-F 45 55 70 5 30
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Mittataulukko Liukulaakerit DE600-F Mittataulukko Liukulaakerit DE600-F

Art.nr Nimitys d D  D2  t L
13096083 45/ 55/ 70/ 5X 35  DE600-F 45 55 70 5 35
13096084 45/ 55/ 70/ 5X 40  DE600-F 45 55 70 5 40
13096085 45/ 55/ 70/ 5X 50  DE600-F 45 55 70 5 50
13096086 45/ 55/ 70/ 5X 60  DE600-F 45 55 70 5 60
13096087 50/ 60/ 75/ 5X 30  DE600-F 50 60 75 5 30
13096088 50/ 60/ 75/ 5X 35  DE600-F 50 60 75 5 35
13096089 50/ 60/ 75/ 5X 40  DE600-F 50 60 75 5 40
13096090 50/ 60/ 75/ 5X 50  DE600-F 50 60 75 5 50
13096091 50/ 60/ 75/ 5X 60  DE600-F 50 60 75 5 60
13096092 55/ 65/ 80/ 5X 40  DE600-F 55 65 80 5 40
13096093 55/ 65/ 80/ 5X 60  DE600-F 55 65 80 5 60
13096094 60/ 75/ 90/ 7,5X 40  DE600-F 60 75 90 7.5 40
13096095 60/ 75/ 90/ 7,5X 50  DE600-F 60 75 90 7.5 50
13096096 60/ 75/ 90/ 7,5X 60  DE600-F 60 75 90 7.5 60
13096097 60/ 75/ 90/ 7,5X 80  DE600-F 60 75 90 7.5 80
13096098 63/ 75/ 85/ 6X 67  DE600-F 63 75 85 6 67
13096099 65/ 80/ 95/ 7,5X60  DE600-F 65 80 95 7.5 60
13096100 70/ 85/ 105/ 7,5X 50  DE600-F 70 85 105 7.5 50
13096101 75/ 90/ 110/ 7,5X 60  DE600-F 75 90 110 7.5 60
13096102 75/ 90/ 110/ 7,5X 80  DE600-F 75 90 110 7.5 80
13096103 80/ 100/ 120/ 10X 60  DE600-F 80 100 120 10 60
13096104 80/ 100/ 120/ 10X 80  DE600-F 80 100 120 10 80
13096105 80/ 100/ 120/ 10X 100  DE600-F 80 100 120 10 100
13096106 90/ 110/ 130/ 10X 60  DE600-F 90 110 130 10 60
13096107 90/ 110/ 130/ 10X 80  DE600-F 90 110 130 10 80
13096108 100/ 120/ 150/ 10X 80  DE600-F 100 120 150 10 80
13096109 100/ 120/ 150/ 10X 100  DE600-F 100 120 150 10 100
13096110 120/ 140/ 170/ 10X 80  DE600-F 120 140 170 10 80
13096111 120/ 140/ 170/ 10X 100  DE600-F 120 140 170 10 100
13096112 130/ 150/ 180/ 10X 80  DE600-F 130 150 180 10 80
13096113 130/ 150/ 180/ 10X 100  DE600-F 130 150 180 10 100
13096114 140/ 160/ 190/ 10X 80  DE600-F 140 160 190 10 80
13096115 140/ 160/ 190/  10X 100  DE600-F 140 160 190 10 100
13096116 150/ 170/ 200/ 10X 100  DE600-F 150 170 200 10 100
13096117 150/ 170/ 200/ 10X 120  DE600-F 150 170 200 10 120
13096118 160/ 180/ 210/ 10X 100  DE600-F 160 180 210 10 100
13096119 160/ 180/ 210/ 10X 120  DE600-F 160 180 210 10 120

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta. Kaikki mitat mm.
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SBT
 ✓ Huoltovapaita
 ✓ Edullisia
 ✓ Hyvä kemiallinen kestävyys
 ✓ Kattava varastoitu standardivalikoima

Tuote-esite Liukulaakerit SBT

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  
Kuparipinnoitettu teräsrunko,pronssikerros, PTFE 

Kitka: 0,03–0,20µ

Maksiminopeus voitelematon: 2,5m/s

Maksiminopeus voideltu: >2,5m/s

Lämpötila-alue: -200 / +280 °C

 

Staattinen kuormitus: n. 250 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 140 N/mm²

Pesän toleranssi:  H6/H7

Akselin toleranssi: f7 tai h8

Voitelu:  Voiteluvapaa

EDUT:
• Alhainen kitkakerroin

• Laaja lämpötila-alue

• Myös piirustusten mukaan

• Myös muiden toleranssien mukaan

• Monia käyttöalueita

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Nostopöydät

• Henkilönostimet

• Hydrauliikkapumput

• Sylinterit

• Tekstiilikoneet
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Tuote-esite Liukulaakerit SBT Mittataulukko Liukulaakerit SBT

260001 03/ 04,5x 03 SBT 03 04,5  03
260005 03/ 04,5x 04 SBT 03 04,5  04
260010 03/ 04,5x 05 SBT 03 04,5  05
260015 03/ 04,5x 06 SBT 03 04,5  06
260020 04/ 05,5x 03 SBT 04 05,5  03
260025 04/ 05,5x 04 SBT 04 05,5  04
260030 04/ 05,5x 06 SBT 04 05,5  06
260035 04/ 05,5x 10 SBT 04 05,5  10
260040 05/ 07x 05 SBT 05 07  05
260045 05/ 07x 08 SBT 05 07  08
260050 05/ 07x 10 SBT 05 07  10
260055 06/ 08x 06 SBT 06 08  06
260060 06/ 08x 08 SBT 06 08  08
260065 06/ 08x 10 SBT 06 08  10
260070 08/ 10x 08 SBT 08 10  08
260075 08/ 10x 10 SBT 08 10  10
260080 08/ 10x 12 SBT 08 10  12 
260085 10/ 12x 08 SBT 10 12  08
260090 10/ 12x 10 SBT 10 12  10
260095 10/ 12x 12 SBT 10 12  12
260100 10/ 12x 15 SBT 10 12  15
260105 10/ 12x 20 SBT 10 12  20
260110 12/ 14x 08 SBT 12 14  08
260115 12/ 14x 10 SBT 12 14  10
260120 12/ 14x 12 SBT 12 14  12
260125 12/ 14x 15 SBT 12 14  15
260130 12/ 14x 20 SBT 12 14  20
260135 12/ 14x 25 SBT 12 14  25
260140 13/ 15x 10 SBT 13 15  10
260145 13/ 15x 15 SBT 13 15  15
260150 13/ 15x 20 SBT 13 15  20
260155 13/ 15x 25 SBT 13 15  25
260158 14/ 16x 08 SBT 14 16  08
260160 14/ 16x 10 SBT 14 16  10
260165 14/ 16x 12 SBT 14 16  12
260170 14/ 16x 15 SBT 14 16  15
260175 14/ 16x 20 SBT 14 16  20
260180 14/ 16x 25 SBT 14 16  25

260185 15/ 17x 10 SBT 15 17  10
260190 15/ 17x 12 SBT 15 17  12
260195 15/ 17x 15 SBT 15 17  15
260200 15/ 17x 20 SBT 15 17  20
260205 15/ 17x 25 SBT 15 17  25
260210 16/ 18x 10 SBT 16 18  10
260215 16/ 18x 12 SBT 16 18  12
260220 16/ 18x 15 SBT 16 18  15
260225 16/ 18x 20 SBT 16 18  20
260230 16/ 18x 25 SBT 16 18  25
260235 16/ 18x 30 SBT 16 18  30
260240 17/ 19x 15 SBT 17 19  15
260245 17/ 19x 20 SBT 17 19  20
260250 17/ 19x 25 SBT 17 19  25
260255 18/ 20x 15 SBT 18 20  15
260260 18/ 20x 20 SBT 18 20  20
260265 18/ 20x 25 SBT 18 20  25
260270 20/ 22x 10 SBT 20 22  10
260275 20/ 22x 15 SBT 20 22  15
260280 20/ 22x 20 SBT 20 22  20
260285 20/ 22x 25 SBT 20 22  25
260290 20/ 23x 10 SBT 20 23  10
260295 20/ 23x 15 SBT 20 23  15
260300 20/ 23x 20 SBT 20 23  20
260305 20/ 23x 25 SBT 20 23  25
260310 20/ 23x 30 SBT 20 23  30
260315 22/ 25x 15 SBT 22 25  15
260320 22/ 25x 20 SBT 22 25  20
260325 22/ 25x 25 SBT 22 25  25
260330 22/ 25x 30 SBT 22 25  30
260335 24/ 27x 15 SBT 24 27  15
260340 24/ 27x 20 SBT 24 27  20
260345 24/ 27x 25 SBT 24 27  25
260350 24/ 27x 30 SBT 24 27  30
260355 24/ 28x 15 SBT 24 28  15
260360 24/ 28x 20 SBT 24 28  20
260365 24/ 28x 25 SBT 24 28  25 
260370 24/ 28x 30 SBT 24 28  30

Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L
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Mittataulukko Liukulaakerit SBT

260375 25/ 28x 12 SBT 25 28  12
260380 25/ 28x 15 SBT 25 28  15
260385 25/ 28x 20 SBT 25 28  20
260390 25/ 28x 25 SBT 25 28  25
260395 25/ 28x 30 SBT 25 28  30
260400 25/ 28x 50 SBT 25 28  50
260405 28/ 32x 20 SBT 28 32  20
260410 28/ 32x 25 SBT 28 32  25
260415 28/ 32x 30 SBT 28 32  30
260420 30/ 34x 15 SBT 30 34  15
260425 30/ 34x 20 SBT 30 34  20
260430 30/ 34x 25 SBT 30 34  25
260435 30/ 34x 30 SBT 30 34  30
260440 30/ 34x 40 SBT 30 34  40
260445 32/ 36x 20 SBT 32 36  20
260450 32/ 36x 30 SBT 32 36  30
260455 32/ 36x 40 SBT 32 36  40
260460 35/ 39x 20 SBT 35 39  20
260465 35/ 39x 30 SBT 35 39  30
260470 35/ 39x 35 SBT 35 39  35
260475 35/ 39x 40 SBT 35 39  40
260480 35/ 39x 50 SBT 35 39  50
260485 40/ 44x 20 SBT 40 44  20
260490 40/ 44x 30 SBT 40 44  30
260495 40/ 44x 40 SBT 40 44  40
260500 40/ 44x 50 SBT 40 44  50
260505 45/ 50x 20 SBT 45 50  20
260510 45/ 50x 30 SBT 45 50  30
260515 45/ 50x 40 SBT 45 50  40
260520 45/ 50x 45 SBT 45 50  45
260525 45/ 50x 50 SBT 45 50  50
260530 50/ 55x 20 SBT 50 55  20
260535 50/ 55x 25 SBT 50 55  25
260540 50/ 55x 30 SBT 50 55  30
260545 50/ 55x 40 SBT 50 55  40
260550 50/ 55x 50 SBT 50 55  50
260555 50/ 55x 60 SBT 50 55  60
260560 55/ 60x 20 SBT 55 60  20

260565 55/ 60x 25 SBT 55 60  25
260570 55/ 60x 30 SBT 55 60  30
260575 55/ 60x 40 SBT 55 60  40
260580 55/ 60x 50 SBT 55 60  50
260585 55/ 60x 60 SBT 55 60  60
260590 60/ 65x 30 SBT 60 65  30
260595 60/ 65x 40 SBT 60 65  40
260600 60/ 65x 60 SBT 60 65  60
260605 60/ 65x 70 SBT 60 65  70 
260610 65/ 70x 30 SBT 65 70  30
260615 65/ 70x 35 SBT 65 70  35
260620 65/ 70x 50 SBT 65 70  50
260625 65/ 70x 60 SBT 65 70  60
260630 65/ 70x 70 SBT 65 70  70
260635 70/ 75x 40 SBT 70 75  40
260640 70/ 75x 50 SBT 70 75  50
260645 70/ 75x 60 SBT 70 75  60
260650 70/ 75x 70 SBT 70 75  70
260652 70/ 75x 80 SBT 70 75  80
260655 75/ 80x 40 SBT 75 80  40
260660 75/ 80x 50 SBT 75 80  50
260665 75/ 80x 60 SBT 75 80  60
260670 75/ 80x 70 SBT 75 80  70
260675 75/ 80x 80 SBT 75 80  80
260680 80/ 85x 40 SBT 80 85  40
260685 80/ 85x 60 SBT 80 85  60
260688 80/ 85x 80 SBT 80 85  80
260690 80/ 85x 100 SBT 80 85  100
260695 85/ 90x 60 SBT 85 90  60
260700 85/ 90x 100 SBT 85 90  100
260703 90/ 95x 40 SBT 90 95  40
260705 90/ 95x 60 SBT 90 95  60
260710 90/ 95x 100 SBT 90 95  100
260715 95/ 100x 60 SBT 95 100  60
260720 95/ 100x 100 SBT 95 100  100
260723 100/ 105x 50 SBT 100 105  50
260725 100/ 105x 60 SBT 100 105  60
260730 100/ 105x 70 SBT 100 105  70

Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L
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Mittataulukko Liukulaakerit SBT Mittataulukko Liukulaakerit SBT

260735 100/ 105x 80 SBT 100 105  80 
260740 100/ 105x 100 SBT 100 105  100
260745 100/ 105x 115 SBT 100 105  115
260750 105/ 110x 60 SBT 105 110  60
260755 105/ 110x 100 SBT 105 110  100
260760 105/ 110x 115 SBT 105 110  115
260765 110/ 115x 60 SBT 110 115  60
260770 110/ 115x 70 SBT 110 115  70
260775 110/ 115x 100 SBT 110 115  100
260780 110/ 115x 115 SBT 110 115  115
260785 120/ 125x 60 SBT 120 125  60
260790 120/ 125x 100 SBT 120 125  100
260795 125/ 130x 60 SBT 125 130  60
260800 125/ 130x 100 SBT 125 130  100
260805 130/ 135x 60 SBT 130 135  60
260810 130/ 135x 100 SBT 130 135  100
260815 135/ 140x 60 SBT 135 140  60
260820 135/ 140x 100 SBT 135 140  100
260825 140/ 145x 60 SBT 140 145  60
260830 140/ 145x 100 SBT 140 145  100
260835 145/ 150x 60 SBT 145 150  60
260840 145/ 150x 100 SBT 145 150  100
260845 150/ 155x 60 SBT 150 155  60
260850 150/ 155x 100 SBT 150 155  100
260855 155/ 160x 60 SBT 155 160  60
260860 155/ 160x 100 SBT 155 160  100
260865 160/ 165x 50 SBT 160 165  50
260870 160/ 165x 60 SBT 160 165  60
260875 160/ 165x 100 SBT 160 165  100
260880 165/ 170x 60 SBT 165 170  60
260885 165/ 170x 100 SBT 165 170  100
260890 170/ 175x 60 SBT 170 175  60
260895 170/ 175x 100 SBT 170 175  100
260900 175/ 180x 60 SBT 175 180  60
260905 175/ 180x 100 SBT 175 180  100
260910 180/ 185x 60 SBT 180 185  60
260915 180/ 185x 100 SBT 180 185  100
260920 200/ 205x 60 SBT 200 205  60

260925 200/ 205x 100 SBT 200 205  100
260930 205/ 210x 60 SBT 205 210  60
260935 205/ 210x 100 SBT 205 210  100
260940 210/ 215x 60 SBT 210 215  60
260945 210/ 215x 100 SBT 210 215  100
260950 215/ 220x 60 SBT 215 220  60
260955 215/ 220x 100 SBT 215 220  100
260960 220/ 225x 60 SBT 220 225  60
260965 220/ 225x 100 SBT 220 225  100
260985 240/ 245x 100 SBT 240 245  100
260990 250/ 255x 60 SBT 250 255  60
260995 250/ 255x 100 SBT 250 255  100
261000 280/ 285x 60 SBT 280 285  60
261005 280/ 285x 100 SBT 280 285  100
261010 300/ 305x 60 SBT 300 305  60
261015 300/ 305x 100 SBT 300 305  100

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm.

Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L
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Mittataulukko Liukulaakerit SBT-F

262060 06/ 08/ 12x 04 SBT-F 06 08 12 04
262070 06/ 08/ 12x 07 SBT-F 06 08 12 07
262080 06/ 08/ 12x 08 SBT-F 06 08 12 08
262090 08/ 10/ 15x 05,5 SBT-F 08 10 15 05,5
262100 08/ 10/ 15x 07,5 SBT-F 08 10 15 07,5
262110 08/ 10/ 15x 09,5 SBT-F 08 10 15 09,5
262120 10/ 12/ 18x 07 SBT-F 10 12 18 07
262130 10/ 12/ 18x 09 SBT-F 10 12 18 09
262140 10/ 12/ 18x 12 SBT-F 10 12 18 12
262150 10/ 12/ 18x 17 SBT-F 10 12 18 17
262160 12/ 14/ 20x 07 SBT-F 12 14 20 07
262170 12/ 14/ 20x 09 SBT-F 12 14 20 09
262180 12/ 14/ 20x 12 SBT-F 12 14 20 12
262190 12/ 14/ 20x 17 SBT-F 12 14 20 17
262200 14/ 16/ 22x 12 SBT-F 14 16 22 12
262210 14/ 16/ 22x 17 SBT-F 14 16 22 17
262220 15/ 17/ 23x 09 SBT-F 15 17 23 09
262230 15/ 17/ 23x 12 SBT-F 15 17 23 12
262240 15/ 17/ 23x 17 SBT-F 15 17 23 17
262250 16/ 18/ 24x 12 SBT-F 16 18 24 12
262260 16/ 18/ 24x 17 SBT-F 16 18 24 17
262270 18/ 20/ 26x 12 SBT-F 18 20 26 12
262280 18/ 20/ 26x 17 SBT-F 18 20 26 17
262290 18/ 20/ 26x 22 SBT-F 18 20 26 22
262300 20/ 23/ 30x 11,5 SBT-F 20 23 30 11,5
262310 20/ 23/ 30x 16,5 SBT-F 20 23 30 16,5
262320 20/ 23/ 30x 21,5 SBT-F 20 23 30 21,5 
262330 25/ 28/ 35x 11,5 SBT-F 25 28 35 11,5
262340 25/ 28/ 35x 16,5 SBT-F 25 28 35 16,5
262350 25/ 28/ 35x 21,5 SBT-F 25 28 35 21,5 
262360 30/ 34/ 42x 16 SBT-F 30 34 42 16
262370 30/ 34/ 42x 26 SBT-F 30 34 42 26
262380 35/ 39/ 47x 16 SBT-F 35 39 47 16
262390 35/ 39/ 47x 26 SBT-F 35 39 47 26
262400 40/ 44/ 53x 26 SBT-F 40 44 53 26

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta. 
Kaikki mitat mm. 

Art.nr Nimitys d D  D2  L 
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Mittataulukko Liukulaakerit SBT-F
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Mittataulukko Liukulaakerit SBT

261600 1,5x10x20-L  PAINEL SBT 1,5 10 20  1,5
261610 1,5x12x24-L  PAINEL SBT 1,5 12 24  1,5
261620 1,5x14x26-L  PAINEL SBT 1,5 14 26  2,0
261630 1,5x16x30-L  PAINEL SBT 1,5 16 30  2,0
261640 1,5x18x32-L  PAINEL SBT 1,5 18 32  2,0
261650 1,5x20x36-L  PAINEL SBT 1,5 20 36  3,0
261660 1,5x22x38-L  PAINEL SBT 1,5 22 38  3,0
261670 1,5x24x42-L  PAINEL SBT 1,5 24 42  3,0
261680 1,5x26x44-L  PAINEL SBT 1,5 26 44  3,0
261690 1,5x28x48-L  PAINEL SBT 1,5 28 48  4,0
261700 1,5x32x54-L  PAINEL SBT 1,5 32 54  4,0
261710 1,5x38x62-L  PAINEL SBT 1,5 38 62  4,0
261720 1,5x42x66-L  PAINEL SBT 1,5 42 66  4,0
261730 2,0x48x74-L  PAINEL SBT 2,0 48 74  4,0
261740 2,0x52x78-L  PAINEL SBT 2,0 52 78  4,0
261750 2,0x62x90-L  PAINEL SBT 2,0 62 90  4,0
261850 2,5x100x160  PAINEL SBT 2,5 100 160  4,0

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta. 
Kaikki mitat mm. 
 

Art.nr Nimitys S D2  D3  a

261505 1,0x125x500  LEVY SBT 1,0 125 500
261510 1,5x125x500  LEVY SBT 1,5 125 500
261515 2,0x150x500  LEVY SBT 2,0 150 500
261520 2,5x150x500  LEVY SBT 2,5 150 500
261525 3,0x150x500  LEVY SBT 3,0 150 500

Art.nr Nimitys S B L 
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DEX
 ✓ Pitkien voiteluvälien ansiosta lähes 

huoltovapaita
 ✓ Alhainen kitkakerroin
 ✓ Kattava varastoitu standardivalikoima
 ✓ Edullisia

Tuote-esite Liukulaakerit DEX

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  
Kuparipinnoitettuun teräsrunkoon, pronssikerros, POM

Kitka voitelematon: 0,15-0,25µ

Kitka rajapintavoideltu: 0,05-0,15µ

Maksiminopeus rajapintavoideltu: 2,5m/s

Maksiminopeus voideltu: 5,0m/s

Lämpötila-alue: -40 / +130 °C

Staattinen kuormitus: n. 250 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 140 N/mm²

Pyörivä, heilah. kuormitus: n. 60 N/mm²

Pesän toleranssi:   H7 

Akselin toleranssi: h8

Voitelu:  Rajapintavoideltu/Voideltava

EDUT:
• Sopivat sekä pyörivälle että 

edestakaiselle liikkeelle

• Monia käyttöalueita

• Painelaakerit, levyt, myös piirustusosien 

mukaan ym.

• Hyvä kemiallinen kestävyys

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Kappaletavaranosturit

• Hydrauliikkasylinterit

• Nostopöydät

• Maatalouskoneet

• Tekstiilikoneet
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Tuote-esite Liukulaakerit DEX Mittataulukko Liukulaakerit DEX

235008 08/ 10x 08-L DEX 08 10  08
235009 08/ 10x 12-L DEX 08 10  12
235010 10/ 12x 10-L DEX 10 12  10
235013 10/ 12x 15-L DEX 10 12  15
235014 12/ 14x 10-L DEX 12 14  10
235015 12/ 14x 15-L DEX 12 14  15
235020 12/ 14x 20-L DEX 12 14  20
235023 14/ 16x 10-L DEX 14 16  10
235025 14/ 16x 15-L DEX 14 16  15
235030 14/ 16x 20-L DEX 14 16  20
235032 14/ 16x 25-L DEX 14 16  25
235033 15/ 17x 10-L DEX 15 17  10
235034 15/ 17x 12-L DEX 15 17  12
235035 15/ 17x 15-L DEX 15 17  15
235036 15/ 17x 20-L DEX 15 17  20
235037 15/ 17x 25-L DEX 15 17  25
235040 16/ 18x 15-L DEX 16 18  15
235045 16/ 18x 20-L DEX 16 18  20
235050 16/ 18x 25-L DEX 16 18  25
235051 18/ 20x 10-L DEX 18 20  10
235052 18/ 20x 15-L DEX 18 20  15
235053 18/ 20x 20-L DEX 18 20  20
235054 18/ 20x 25-L DEX 18 20  25
2350545 18/ 20x 30-L DEX 18 20  30
235055 18/ 21x 15-L DEX 18 21  15
235060 18/ 21x 20-L DEX 18 21  20
235065 18/ 21x 25-L DEX 18 21  25
235070 20/ 23x 15-L DEX 20 23  15
235075 20/ 23x 20-L DEX 20 23  20
235080 20/ 23x 25-L DEX 20 23  25
235085 20/ 23x 30-L DEX 20 23  30
235090 22/ 25x 15-L DEX 22 25  15
235095 22/ 25x 20-L DEX 22 25  20
235100 22/ 25x 25-L DEX 22 25  25
235103 22/ 25x 30-L DEX 22 25  30
235105 25/ 28x 15-L DEX 25 28  15
235107 25/ 28x 20-L DEX 25 28  20
235110 25/ 28x 25-L DEX 25 28  25

235115 25/ 28x 30-L DEX 25 28  30
235120 28/ 32x 15-L DEX 28 32  15
235125 28/ 32x 25-L DEX 28 32  25
235130 28/ 32x 30-L DEX 28 32  30
235135 30/ 34x 20-L DEX 30 34  20
235140 30/ 34x 30-L DEX 30 34  30
235145 30/ 34x 40-L DEX 30 34  40
235150 32/ 36x 20-L DEX 32 36  20
235155 32/ 36x 30-L DEX 32 36  30
235160 32/ 36x 40-L DEX 32 36  40
235165 35/ 39x 20-L DEX 35 39  20
235170 35/ 39x 25-L DEX 35 39  25
235172 35/ 39x 30-L DEX 35 39  30
235175 35/ 39x 40-L DEX 35 39  40
235180 35/ 39x 50-L DEX 35 39  50
235183 36/ 40x 15-L DEX 36 40  15
235184 36/ 40x 20-L DEX 36 40  20
235185 36/ 40x 40-L DEX 36 40  40
235190 40/ 44x 20-L DEX 40 44  20
235200 40/ 44x 30-L DEX 40 44  30
235205 40/ 44x 40-L DEX 40 44  40
235210 40/ 44x 50-L DEX 40 44  50
235215 40/ 44x 60-L DEX 40 44  60
235225 45/ 50x 20-L DEX 45 50  20
235230 45/ 50x 30-L DEX 45 50  30
235235 45/ 50x 35-L DEX 45 50  35
235240 45/ 50x 40-L DEX 45 50  40
235245 45/ 50x 50-L DEX 45 50  50
235250 45/ 50x 60-L DEX 45 50  60
235255 50/ 55x 15-L DEX 50 55  15
235260 50/ 55x 20-L DEX 50 55  20
235263 50/ 55x 25-L DEX 50 55  25
235265 50/ 55x 30-L DEX 50 55  30
235270 50/ 55x 40-L DEX 50 55  40
235275 50/ 55x 50-L DEX 50 55  50
235280 50/ 55x 60-L DEX 50 55  60
235285 55/ 60x 30-L DEX 55 60  30
235290 55/ 60x 40-L DEX 55 60  40
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Dimensionstabell DE600 Fläns

Mittataulukko Liukulaakerit DEX

235295 55/ 60x 50-L DEX 55 60  50
235300 55/ 60x 60-L DEX 55 60  60
235304 60/ 65x 25-L DEX 60 65  25
2353045 60/ 65x 30-L DEX 60 65  30
235305 60/ 65x 40-L DEX 60 65  40
235310 60/ 65x 45-L DEX 60 65  45
235312 60/ 65x 50-L DEX 60 65  50
235315 60/ 65x 60-L DEX 60 65  60
235320 60/ 65x 70-L DEX 60 65  70
235325 63/ 68x 25-L DEX 63 68  25
235328 65/ 70x 30-L DEX 65 70  30
235330 65/ 70x 40-L DEX 65 70  40
235332 65/ 70x 50-L DEX 65 70  50
235335 65/ 70x 60-L DEX 65 70  60
235338 70/ 75x 15-L DEX 70 75  15
235339 70/ 75x 20-L DEX 70 75  20
235340 70/ 75x 25-L DEX 70 75  25
235345 70/ 75x 40-L DEX 70 75  40
235347 70/ 75x 45-L DEX 70 75  45
235348 70/ 75x 50-L DEX 70 75  50
235350 70/ 75x 60-L DEX 70 75  60
235353 70/ 75x 70-L DEX 70 75  70
235355 70/ 75x 80-L DEX 70 75  80
235358 75/ 80x 30-L DEX 75 80  30
235360 75/ 80x 40-L DEX 75 80  40
235365 75/ 80x 80-L DEX 75 80  80
235371 80/ 85x 25-L DEX 80 85  25
235372 80/ 85x 30-L DEX 80 85  30
235375 80/ 85x 40-L DEX 80 85  40
235378 80/ 85x 60-L DEX 80 85  60
235380 80/ 85x 80 DEX 80 85  80
235382 80/ 85x 80-L DEX 80 85  80
235383 80/ 85x 100-L DEX 80 85  100
235384 85/ 90x 30-L DEX 85 90  30
235385 85/ 90x 40-L DEX 85 90  40
235390 85/ 90x 80-L DEX 85 90  80
235391 85/ 90x 100-L DEX 85 90  100
235392 90/ 95x 20-L DEX 90 95  20

235393 90/ 95x 25-L DEX 90 95  25
235395 90/ 95x 40-L DEX 90 95  40
235398 90/ 95x 60-L DEX 90 95  60
235399 90/ 95x 80-L DEX 90 95  80
235400 90/ 95x 90-L DEX 90 95  90
235401 90/ 95x 100-L DEX 90 95  100
235402 95/ 100x 60-L DEX 95 100  60
235405 95/ 100x 80-L DEX 95 100  80
235410 100/ 105x 20-L DEX 100 105  20
235420 100/ 105x 40-L DEX 100 105  40
235425 100/ 105x 50-L DEX 100 105  50
235430 100/ 105x 60-L DEX 100 105  60
235432 100/ 105x 90-L DEX 100 105  90
2354333 105/ 110x 60-L DEX 105 110  60
235435 110/ 115x 50-L DEX 110 115  50
235437 110/ 115x 60-L DEX 110 115  60
235440 110/ 115x 95-L DEX 110 115  95
235445 120/ 125x 50-L DEX 120 125  50
235447 120/ 125x 60-L DEX 120 125  60
235450 120/ 125x 100-LDEX 120 125  100
235453 125/ 130x 60-L DEX 125 130  60
235454 125/ 130x 60-L DEX 125 130  60
235455 125/ 130x 100-L DEX 125 130  100
235460 130/ 135x 60-L DEX 130 135  60
235465 130/ 135x 100-L DEX 130 135  100
235470 140/ 145x 60-L DEX 140 145  60
235480 140/ 145x 100-L DEX 140 145  100
235488 150/ 155x 50-L DEX 150 155  50
235490 150/ 155x 60-L DEX 150 155  60
235495 150/ 155x 100-L DEX 150 155  100
235500 160/ 165x 60-L DEX 160 165  60
235502 160/ 165x 80-L DEX 160 165  80
235505 160/ 165x 100-L DEX 160 165  100
235515 170/ 175x 60-L DEX 170 175  60
235525 170/ 175x 100-L DEX 170 175  100
235535 180/ 185x 60-L DEX 180 185  60
235540 180/ 185x 100-L DEX 180 185  100
235545 190/ 195x 60-L DEX 190 195  60
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Dimensionstabell DE600 Fläns

Mittataulukko Liukulaakerit DEX Mittataulukko Liukulaakerit DEX 

235550 190/ 195x 100-L DEX 190 195  100
235555 195/ 200x 90-L DEX 195 200  90
235560 200/ 205x 60-L DEX 200 205  60
235570 200/ 205x 100-L DEX 200 205  100
235605 275/ 280x 40-L DEX 275 280  40
235620 295/ 300x 40-L DEX 295 300  40
235625 295/ 300x 80-L DEX 295 300  80

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa
tilauksesta. Kaikki mitat mm.
(”L” = Voitelureikä)
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Mittataulukko Liukulaakerit DEX
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232030 1,5x10x20-L  PAINEL DEX 1,5 10 20  1,5
232035 1,5x12x24-L  PAINEL DEX 1,5 12 24  1,5
232040 1,5x14x26-L  PAINEL DEX 1,5 14 26  2,0
232045 1,5x16x30-L  PAINEL DEX 1,5 16 30  2,0
232050 1,5x18x32-L  PAINEL DEX 1,5 18 32  2,0
232055 1,5x20x36-L  PAINEL DEX 1,5 20 36  3,0
232060 1,5x22x38-L  PAINEL DEX 1,5 22 38  3,0
232065 1,5x24x42-L  PAINEL DEX 1,5 24 42  3,0
232070 1,5x26x44-L  PAINEL DEX 1,5 26 44  3,0
232075 1,5x28x48-L  PAINEL DEX 1,5 28 48  4,0
232080 1,5x32x54-L  PAINEL DEX 1,5 32 54  4,0
232085 1,5x38x62-L  PAINEL DEX 1,5 38 62  4,0
232090 1,5x42x66-L  PAINEL DEX 1,5 42 66  4,0
232095 2,0x48x74-L  PAINEL DEX 2,0 48 74  4,0
232100 2,0x52x78-L  PAINEL DEX 2,0 52 78  4,0
232105 2,0x62x90-L  PAINEL DEX 2,0 62 90  4,0

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa
tilauksesta. Kaikki mitat mm. 

Art.nr Nimitys S D2 D3 a

233010 1,0x125x500  LEVY DEX 1,0 125 500
233015 1,5x125x500  LEVY DEX 1,5 125 500
233020 2,0x150x500 LEVY DEX 2,0 150 500
233025 2,5x150x500  LEVY DEX 2,5 150 500
233030 3,0x150x500  LEVY DEX 3,0 150 500
 
Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa
tilauksesta. Kaikki mitat mm.

Art.nr Nimitys S       B2      L 

Tuote-esite Liukulaakerit WICO
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Faktablad SBT

Mittataulukko Liukulaakerit DEX

WICO
 ✓ Alhainen kitka myös voitelemattomana
 ✓ Edullisia
 ✓ Kattava varastoitu standardivalikoima

Tuote-esite Liukulaakerit WICO

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:   
WICO: Teräsrunko, pronssikerros, POM 
WICO63: Messinkirunko, pronssikerros, POM

Kitka rajapintavoideltu: 0,12–0,20µ

Kitka voideltu:  0,025–0,10µ

Maksiminopeus:  2,0m/s

Lämpötila-alue: -60 / +100 °C

Staattinen kuormitus: n. 250 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 140 N/mm²

Pyörivä, heilah. kuormitus: n. 60 N/mm²

Pesän toleranssi:  H7 

Akselin toleranssi: e7/e8 tai f7/f8

Voitelu:  Rajapintavoideltu/Voideltu

EDUT:
• Tulevat toimeen vähäiselläkin voitelulla

• Painelaakerit, levyt, myös piirustustuksien 

mukaan ym.

• Kestävät melko kovia kuormia 

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Hydrauliikkasylinterit

• Takalaitanostimet

• Painokoneet

• Kappaletavaranosturit
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 Mittataulukko Liukulaakerit WICO

102030 14/ 16x 20 WICO 14 16  20
102036 15/ 17x 20 WICO 15 17  20
102037 15/ 17x 25 WICO 15 17  25
102040 16/ 18x 15 WICO 16 18  15
102045 16/ 18x 20 WICO 16 18  20
102055 18/ 21x 15 WICO 18 21  15
102075 20/ 23x 20 WICO 20 23  20
102080 20/ 23x 25 WICO 20 23  25
102085 20/ 23x 30 WICO 20 23  30
102092 22/ 25x 15-L WICO 22 25  15
102097 22/ 25x 20-L WICO 22 25  20
102103 22/ 25x 30 WICO 22 25  30
102105 25/ 28x 15 WICO 25 28  15
102108 25/ 28x 20-L WICO 25 28  20
102110 25/ 28x 25 WICO 25 28  25
102115 25/ 28x 30 WICO 25 28  30
102135 30/ 34x 20 WICO 30 34  20
102137 30/ 34x 25 WICO 30 34  25
102140 30/ 34x 30 WICO 30 34  30
102145 30/ 34x 40 WICO 30 34  40
102150 32/ 36x 20 WICO 32 36  20
102160 32/ 36x 40 WICO 32 36  40
102172 35/ 39x 30 WICO 35 39  30
102175 35/ 39x 40 WICO 35 39  40
102180 35/ 39x 50 WICO 35 39  50
102183 36/ 40x 15 WICO 36 40  15
102185 36/ 40x 40 WICO 36 40  40
102190 40/ 44x 20 WICO 40 44  20
102200 40/ 44x 30 WICO 40 44  30
102205 40/ 44x 40 WICO 40 44  40
102210 40/ 44x 50 WICO 40 44  50
102225 45/ 50x 20 WICO 45 50  20
102230 45/ 50x 30 WICO 45 50  30
102235 45/ 50x 35 WICO 45 50  35
102240 45/ 50x 40 WICO 45 50  40
102245 45/ 50x 50 WICO 45 50  50
102250 45/ 50x 60 WICO 45 50  60
102255 50/ 55x 15 WICO 50 55  15

102260 50/ 55x 20 WICO 50 55  20
102265 50/ 55x 30 WICO 50 55  30
102270 50/ 55x 40 WICO 50 55  40
102275 50/ 55x 50 WICO 50 55  50
102280 50/ 55x 60 WICO 50 55  60
102290 55/ 60x 40 WICO 55 60  40
102300 55/ 60x 60 WICO 55 60  60
102304 60/ 65x 25 WICO 60 65  25
102305 60/ 65x 40 WICO 60 65  40
102310 60/ 65x 45 WICO 60 65  45
102312 60/ 65x 50 WICO 60 65  50
102315 60/ 65x 60 WICO 60 65  60
102320 60/ 65x 70 WICO 60 65  70
102325 63/ 68x 25 WICO 63 68  25
102330 65/ 70x 40 WICO 65 70  40
102335 65/ 70x 60 WICO 65 70  60
102339 70/ 75x 20 WICO 70 75  20
102340 70/ 75x 25 WICO 70 75  25
102345 70/ 75x 40 WICO 70 75  40
102347 70/ 75x 45 WICO 70 75  45
102348 70/ 75x 50 WICO 70 75  50
102350 70/ 75x 60 WICO 70 75  60
102353 70/ 75x 70 WICO 70 75  70
102355 70/ 75x 80 WICO 70 75  80
102360 75/ 80x 40 WICO 75 80  40
102365 75/ 80x 80 WICO 75 80  80
102370 80/ 85x 25 WICO 80 85  25
102375 80/ 85x 40 WICO 80 85  40
1023765 80/ 85x 45 WICO 80 85  45
102377 80/ 85x 60 WICO 80 85  60
102380 80/ 85x 80 WICO 80 85  80
102385 85/ 90x 40 WICO 85 90  40
102390 85/ 90x 80 WICO 85 90  80
102393 90/ 95x 20 WICO 90 95  20
1023935 90/ 95x 25 WICO 90 95  25
102395 90/ 95x 40 WICO 90 95  40
102398 90/ 95x 60 WICO 90 95  60
102399 90/ 95x 80-L WICO 90 95  80
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Dimensionstabell SBT Fläns

 Mittataulukko Liukulaakerit WICO  Mittataulukko Liukulaakerit WICO

102400 90/ 95x 90 WICO 90 95  90
102405 95/ 100x 80 WICO 95 100  80
102415 100/ 105x 20 WICO 100 105  20
102418 100/ 105x 25 WICO 100 105  25
102420 100/ 105x 40-L WICO 100 105  40
102424 100/ 105x 50 WICO 100 105  50
102426 100/ 105x 60 WICO 100 105  60
102427 100/ 105x 80 WICO 100 105  80
102430 100/ 105x 95 WICO 100 105  95
102431 105/ 110x 60-L WICO 105 110  60
1024315 105/ 110x 115 WICO 105 110  115
102433 110/ 115x 25 WICO 110 115  25
102435 110/ 115x 50 WICO 110 115  50
102437 110/ 115x 60 WICO 110 115  60
102440 110/ 115x 95-L WICO 110 115  95
102443 120/ 125x 40 WICO 120 125  40
1024438 120/ 125x 45 WICO 120 125  45
102444 120/ 125x 50 WICO 120 125  50
102447 120/ 125x 60-L WICO 120 125  60
102448 120/ 125x 80-L WICO 120 125  80
102450 120/ 125x 95 WICO 120 125  95
102451 120/ 125x 100-L WICO 120 125  100
102453 125/ 130x 40 WICO 125 130  40
102454 125/ 130x 60 WICO 125 130  60
102455 125/ 130x 100 WICO 125 130  100
102460 130/ 135x 60-L WICO 130 135  60
102465 130/ 135x 100 WICO 130 135  100
102470 140/ 145x 60 WICO 140 145  60
102480 140/ 145x 100-L WICO 140 145  100
102488 150/ 155x 50-L WICO 150 155  50
102490 150/ 155x 60 WICO 150 155  60
102497 150/ 155x 100-L WICO 150 155  100
102500 160/ 165x 60 WICO 160 165  60
102505 160/ 165x 100 WICO 160 165  100
102510 165/ 170x 65 WICO 165 170  65
102515 170/ 175x 60-L WICO 170 175  60
102525 170/ 175x 100-L WICO 170 175  100
102530 175/ 180x 65 WICO 175 180  65

102535 180/ 185x 60 WICO 180 185  60
102540 180/ 185x 100 WICO 180 185  100
102543 190/ 195x 50-L WICO 190 195  50
102545 190/ 195x 60 WICO 190 195  60
102550 190/ 195x 100 WICO 190 195  100
102555 195/ 200x 90 WICO 195 200  90
102557 195/ 200x 90-L WICO 195 200  90
102560 200/ 205x 60-L WICO 200 205  60
102570 200/ 205x 100 WICO 200 205  100
102600 240/ 245x 50-L WICO 240 245  50

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa
tilauksesta. Kaikki mitat mm.
(”L” = Voitelureikä)
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Bimetalli
 ✓ Edullisia verrattuna rullattuihin pronssilaakereihin
 ✓ Hyvä kemiallinen kestävyys
 ✓ Monta eri liukupintaa
 ✓ Laaja lämpötila-alue

Tuote-esite Liukulaakerit Bimetalli

TEKNISET TIEDOT
Materiaali: Teräsrunko (kuparoitu),  
pronssikerros CuPb 10%, Sn 10%

Myötöraja: (R
p0,2

) n. 240 N/mm²

Murtoraja: (R
m
) n. 350 N/mm²

Kovuus:  n. 90-110 HB

Kitka:                     Riippuu liukupinnan materiaalista

Maksiminopeus:  3,0 m/s

Lämpötila-alue: -100 / +260 °C

Staattinen kuormitus: n. 240 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 120 N/mm²

Pesän toleranssi:  H7

Akselin toleranssi: h8

Voitelu:  Rajapintavoideltu/Voideltu 

EDUT:
• Hyvä lämmönjohtokyky

• Mahdollista työstää sisämitta haluttuun 

toleranssiin

• Kestävät melko kovia kuormia

• Painelaakerit, levyt, myös piirustustuksien 

mukaan ym. 

 

 

 

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Nostolaitteet

• Hydrauliikkasylinterit

• Hydrauliikkamoottorit

• Pneumatiikka

• Tekstiilikoneet

Mittataulukko Liukulaakerit Bimetalli
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Tuote-esite Liukulaakerit Bimetalli Mittataulukko Liukulaakerit Bimetalli

        * 10/ 12x 10 SWPB 10 12 10
        * 10/ 12x 15 SWPB 10 12 15
        * 10/ 12x 20 SWPB 10 12 20
        * 12/ 14x 10 SWPB 12 14 10
        * 12/ 14x 15 SWPB 12 14 15
        * 12/ 14x 20 SWPB 12 14 20
        * 14/ 16x 10 SWPB 14 16 10
        * 14/ 16x 15 SWPB 14 16 15
        * 14/ 16x 20 SWPB 14 16 20
        * 15/ 17x 10 SWPB 15 17 10
        * 15/ 17x 15 SWPB 15 17 15
        * 15/ 17x 20 SWPB 15 17 20
        * 16/ 18x 10 SWPB 16 18 10
        * 16/ 18x 15 SWPB 16 18 15
        * 16/ 18x 20 SWPB 16 18 20
        * 18/ 20x 10 SWPB 18 20 10
        * 18/ 20x 15 SWPB 18 20 15
        * 18/ 20x 20 SWPB 18 20 20
        * 18/ 20x 25 SWPB 18 20 25
        * 20/ 23x 10 SWPB 20 23 10
        * 20/ 23x 15 SWPB 20 23 15
        * 20/ 23x 20 SWPB 20 23 20
        * 20/ 23x 25 SWPB 20 23 25
        * 22/ 25x 10 SWPB 22 25 10
        * 22/ 25x 15 SWPB 22 25 15
        * 22/ 25x 20 SWPB 22 25 20
        * 22/ 25x 25 SWPB 22 25 25
        * 25/ 28x 15 SWPB 25 28 15
        * 25/ 28x 20 SWPB 25 28 20
        * 25/ 28x 25 SWPB 25 28 25
        * 25/ 28x 30 SWPB 25 28 30
        * 28/ 32x 15 SWPB 28 32 15
        * 28/ 32x 20 SWPB 28 32 20
        * 28/ 32x 25 SWPB 28 32 25
        * 28/ 32x 30 SWPB 28 32 30
        * 28/ 32x 40 SWPB 28 32 40
        * 30/ 34x 15 SWPB 30 34 15 
        * 30/ 34x 20 SWPB 30 34 20 

        * 30/ 34x 25 SWPB 30 34 25
        * 30/ 34x 30 SWPB 30 34 30
        * 30/ 34x 40 SWPB 30 34 40
        * 32/ 36x 15 SWPB 32 36 15
        * 32/ 36x 20 SWPB 32 36 20
        * 32/ 36x 25 SWPB 32 36 25
        * 32/ 36x 30 SWPB 32 36 30
        * 32/ 36x 40 SWPB 32 36 40
        * 35/ 39x 20 SWPB 35 39 20
        * 35/ 39x 25 SWPB 35 39 25
        * 35/ 39x 30 SWPB 35 39 30
        * 35/ 39x 40 SWPB 35 39 40
        * 35/ 39x 50 SWPB 35 39 50
        * 38/ 42x 20 SWPB 38 42 20
        * 38/ 42x 25 SWPB 38 42 25
        * 38/ 42x 30 SWPB 38 42 30
        * 38/ 42x 40 SWPB 38 42 40
        * 38/ 42x 50 SWPB 38 42 50
        * 40/ 44x 20 SWPB 40 44 20
        * 40/ 44x 25 SWPB 40 44 25
        * 40/ 44x 30 SWPB 40 44 30
        * 40/ 44x 40 SWPB 40 44 40
        * 40/ 44x 50 SWPB 40 44 50
        * 45/ 50x 40 SWPB 45 50 40
        * 45/ 50x 50 SWPB 45 50 50
        * 50/ 55x 30 SWPB 50 55 30
        * 50/ 55x 40 SWPB 50 55 40
        * 50/ 55x 50 SWPB 50 55 50
        * 50/ 55x 60 SWPB 50 55 60
        * 55/ 60x 30 SWPB 55 60 30
        * 55/ 60x 40 SWPB 55 60 40
        * 55/ 60x 50 SWPB 55 60 50
        * 55/ 60x 60 SWPB 55 60 60
        * 60/ 65x 30 SWPB 60 65 30
        * 60/ 65x 40 SWPB 60 65 40
        * 60/ 65x 50 SWPB 60 65 50
        * 60/ 65x 60 SWPB 60 65 60
        * 65/ 70x 30 SWPB 65 70 30
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Mittataulukko Liukulaakerit Bimetalli

        * 65/ 70x 40 SWPB 65 70 40
        * 65/ 70x 50 SWPB 65 70 50
        * 65/ 70x 60 SWPB 65 70 60
        * 70/ 75x 30 SWPB 70 75 30
        * 70/ 75x 40 SWPB 70 75 40
        * 70/ 75x 50 SWPB 70 75 50
        * 70/ 75x 60 SWPB 70 75 60
        * 70/ 75x 80 SWPB 70 75 80
        * 75/ 80x 40 SWPB 75 80 40
        * 75/ 80x 50 SWPB 75 80 50
        * 75/ 80x 60 SWPB 75 80 60
        * 80/ 85x 40 SWPB 80 85 40
        * 80/ 85x 50 SWPB 80 85 50
        * 80/ 85x 60 SWPB 80 85 60
        * 80/ 85x 80 SWPB 80 85 80
        * 85/ 90x 50 SWPB 85 90 50
        * 85/ 90x 60 SWPB 85 90 60
        * 85/ 90x 80 SWPB 85 90 80
        * 85/ 90x 100 SWPB 85 90 100
        * 90/ 95x 50 SWPB 90 95 50
        * 90/ 95x 60 SWPB 90 95 60
        * 90/ 95x 80 SWPB 90 95 80
        * 90/ 95x 100 SWPB 90 95 100
        * 95/ 100x 60 SWPB 95 100 60
        * 95/ 100x 80 SWPB 95 100 80
        * 95/ 100x 90 SWPB 95 100 90
        * 95/ 100x 100 SWPB 95 100 100
        * 100/ 105x 60 SWPB 100 105 60
        * 100/ 105x 80 SWPB 100 105 80
        * 100/ 105x 90 SWPB 100 105 90
        * 100/ 105x 100 SWPB 100 105 100
        * 105/ 110x 60 SWPB 105 110 60
        * 105/ 110x 80 SWPB 105 110 80
        * 105/ 110x 100 SWPB 105 110 100
        * 110/ 115x 60 SWPB 110 115 60
        * 110/ 115x 80 SWPB 110 115 80
        * 110/ 115x 100 SWPB 110 115 100
        * 120/ 125x 50 SWPB 120 125 50

        * 120/ 125x 60 SWPB 120 125 60
        * 120/ 125x 100 SWPB 120 125 100
        * 130/ 135x 60 SWPB 130 135 60
        * 130/ 135x 100 SWPB 130 135 100
        * 140/ 145x 60 SWPB 140 145 60
        * 140/ 145x 80 SWPB 140 145 80
        * 140/ 145x 100 SWPB 140 145 100
        * 150/ 155x 60 SWPB 150 155 60
        * 150/ 155x 80 SWPB 150 155 80
        * 150/ 155x 100 SWPB 150 155 100

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm.
* = Vain tilauksesta
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Mittataulukko Liukulaakerit Bimetalli

PDE
 ✓ Edullisia
 ✓ Vettymistä ei tapahdu juuri ollenkaan (0,1-0,2%)
 ✓ Kattava varastoitu standardivalikoima

Tuote-esite Liukulaakerit PDE

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  Ruiskupuristettu kompaundi, 

PBT+keinokuitu+pronssi+PTFE

Kitka voitelematon:  0,10 - 0,15µ 

Kitka rajapintavoideltu:  0,025 –0,10µ

Maksiminopeus pyörivä liike:  1,0 m/s

Maksiminopeus lineaariliike:  3,0 m/s

Lämpötila-alue: -50 / +100 °C

Staattinen kuormitus: n. 70 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 40 N/mm²

Pesän toleranssi:  H7 

Akselin toleranssi: h9-h7

Voitelu:  Voitelematon/ Rajapintavoideltu

EDUT:
• Soveltuvat käytettäväksi voitelematta

• Painelaakerit, levyt, myös piirustustuksien 

mukaan ym.

• Toimivat myös likaisissa olosuhteissa

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Konttorihuonekalut

• Nostopöydät

• Henkilönostimet

• Sairaalasängyt ym. hoitotyöhön liittyvät 

kalusteet
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 Mittataulukko Liukulaakerit PDE

110005 05/ 07x 05 PDE 05 07  05
110006 06/ 08x 06 PDE 06 08  06
110007 06/ 08x 10 PDE 06 08  10
110010 08/ 10x 10 PDE 08 10  10
110015 08/ 10x 15 PDE 08 10  15
110020 08/ 12x 10 PDE 08 12  10
110024 10/ 12x 09 PDE 10 12  09
110025 10/ 12x 10 PDE 10 12  10
110030 10/ 12x 15 PDE 10 12  15
110035 10/ 12x 20 PDE 10 12  20
110040 10/ 14x 10 PDE 10 14  10
110045 12/ 14x 10 PDE 12 14  10
110049 12/ 14x 14 PDE 12 14  14
110050 12/ 14x 15 PDE  12 14  15
10055 12/ 16x 12 PDE 12 16  12
110058 12/ 14x 30 PDE  12 14  30
110060 14/ 16x 15 PDE  14 16  15
110065 14/ 16x 20 PDE 14 16  20
110070 14/ 16x 25 PDE 14 16  25
110075 14/ 18x 14 PDE 14 18  14
110080 15/ 17x 15 PDE 15 17  15
110085 15/ 17x 20 PDE 15 17  20
110090 15/ 17x 25 PDE 15 17  25
110092 16/ 18x 07 PDE 16 18  07
110093 16/ 18x 10 PDE 16 18  10
110095 16/ 18x 15 PDE 16 18  15
110100 16/ 18x 20 PDE 16 18  20
110105 16/ 20x 16 PDE 16 20  16
110110 18/ 20x 15 PDE 18 20  15
110115 18/ 20x 20 PDE 18 20  20
110120 18/ 20x 25 PDE 18 20  25
110125 18/ 21x 20 PDE 18 21  20
110130 18/ 22x 18 PDE 18 22  18
110133 20/ 23x 10 PDE 20 23  10
110135 20/ 23x 15 PDE 20 23  15
1101351 20/ 25x 15 PDE 20 25  15
110140 20/ 23x 20 PDE 20 23  20
110145 20/ 23x 25 PDE 20 23  25

110147 20/ 23x 30 PDE 20 23  30
110150 20/ 24x 20 PDE 20 24  20
110155 22/ 25x 15 PDE 22 25  15
110160 22/ 25x 20 PDE 22 25  20
110165 22/ 25x 25 PDE 22 25  25
110170 22/ 26x 20 PDE 22 26  20
1101721 24/ 27x 15 PDE 24 27  15
1101722 24/ 27x 20 PDE 24 27  20
110175 25/ 28x 12,5 PDE 25 28  12,5
110180 25/ 28x 15 PDE  25 28  15
110185 25/ 28x 20 PDE  25 28  20
110190 25/ 28x 25 PDE  25 28  25
110195 25/ 28x 30 PDE  25 28  30
110200 25/ 30x 25 PDE 25 30  25
110205 28/ 31x 30 PDE 28 31  30
110210 28/ 32x 28 PDE 28 32  28
110215 28/ 32x 30 PDE 28 32  30
110220 30/ 34x 20 PDE  30 34  20
110225 30/ 34x 25 PDE  30 34  25
110230 30/ 34x 30 PDE  30 34  30
110235 30/ 35x 30 PDE  30 35  30
110240 32/ 36x 25 PDE  32 36  25
110245 32/ 36x 30 PDE  32 36  30
110250 32/ 36x 32 PDE 32 36  32
110260 32/ 36x 50 PDE 32 36  50
110255 32/ 36x 40 PDE 32 36  40
110263 35/ 39x 10 PDE 35 39  10
110265 35/ 39x 20 PDE 35 39  20
110270 35/ 39x 25 PDE 35 39  25
110275 35/ 39x 30 PDE  35 39  30
110277 35/ 39x 40 PDE 35 39  40
110280 35/ 39x 50 PDE 35 39  50
110285 36/ 40x 25 PDE 36 40  25
110290 36/ 40x 36 PDE 36 40  36
110295 36/ 40x 40 PDE  36 40  40
110300 36/ 40x 50 PDE 36 40  50
110307 40/ 44x 20 PDE  40 44  20
110310 40/ 44x 25 PDE 40 44  25
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 Mittataulukko Liukulaakerit PDE  Mittataulukko Liukulaakerit PDE

110315 40/ 44x 30 PDE  40 44  30
110320 40/ 44x 40 PDE 40 44  40
110325 40/ 44x 50 PDE 40 44  50
110330 40/ 45x 40 PDE 40 45  40
110332 40,3/ 44x 40 PDE 40,3 44  40
110335 45/ 50x 20 PDE 45 50  20
110340 45/ 50x 25 PDE 45 50  25
110345 45/ 50x 30 PDE  45 50  30
110350 45/ 50x 40 PDE  45 50  40
110355 45/ 50x 45 PDE 45 50  45
110357 45/ 50x 50 PDE 45 50  50
110360 45/ 50x 60 PDE 45 50  60
110365 50/ 55x 25 PDE  50 55  25
110370 50/ 55x 30 PDE 50 55  30
110375 50/ 55x 40 PDE 50 55  40
110376 50/ 55x 40 PDE  50 55  40
110380 50/ 55x 50 PDE 50 55  50
110385 50/ 55x 60 PDE 50 55 60
110396 60/ 65x 30 PDE 60 65  30
110398 60/ 65x 30 PDE 60 65  30
110401 60/ 65x 40 PDE  60 65  40
110405 60/ 65x 60 PDE 60 65  60
110410 60/ 65x 70 PDE 60 65   70
110420 65/ 70x 40 PDE  65  70  40
110425 65/ 70x 60 PDE 65 70  60
110435 70/ 75x 40 PDE 70 75  40
110440 70/ 75x 60 PDE 70 75  60
110445 70/ 75x 80 PDE 70 75  80
110455 75/ 80x 40 PDE 75 80  40
110460 75/ 80x 80 PDE 75 80  80
110470 80/ 85x 40 PDE 80 85  40
110475 80/ 85x 80 PDE 80 85  80
110485 85/ 90x 40 PDE  85 90  40
110490 85/ 90x 80 PDE 85 90  80
110500 90/ 95x 50 PDE 90 95  50
110505 90/ 95x 90 PDE 90 95  90
110515 100/ 105x 50 PDE 100 105  50
110520 100/ 105x 95 PDE 100 105  95

110525 105/ 110x 50 PDE  105 110  50
110530 105/ 110x 90 PDE  105 110  90
110535 110/ 115x 50 PDE  110 115  50
110540 110/ 115x 90 PDE  110 115  90
110550 120/ 125x 50 PDE  120 125  50
110555 120/ 125x 90 PDE  120 125  90
110560 125/ 130x 30 PDE 125 130  30
110565 125/ 130x 60 PDE 125 130  60
110580 130/ 135x 60 PDE 130 135  60
110620 150/ 155x 60 PDE 150 155  60

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm.
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Mittataulukko Liukulaakerit PDE-F

120007 06/ 08/ 12x 5,5 PDE-F 06 08 12 5,5 2,5
120009 06/ 08/ 12x 08 PDE-F 06 08 12 08 1
120010 08/ 10/ 14x 12 PDE-F  08 10 14 12 2
120015 08/ 12/ 16x 10 PDE-F 08 12 16 10 2
120016 08/ 12/ 16x 13 PDE-F  08 12 16 13 4,5
120020 10/ 12/ 16x 12 PDE-F 10 12 16 12 2
120025 10/ 14/ 18x 10 PDE-F  10 14 18 10 2
120030 12/ 14/ 18x 12 PDE-F  12 14 18 12 2
120034 12/ 16/ 20x 10 PDE-F  12 16 20 10 2
120035 12/ 16/ 20x 12 PDE-F  12 16 20 12 2
1200355 12/ 16/ 20x 19 PDE-F 12 16 20 19 2
120036 12/ 18/ 22x 12,5 PDE-F  12 18 22 12,5 5
120038 14/ 16/ 20x 14 PDE-F 14 16 20 14 2
120040 14/ 16/ 20x 15 PDE-F 14 16 20 15 2
120044 14/ 18/ 22x 9,5 PDE-F  14 18 22 9,5 2
120045 14/ 18/ 22x 14 PDE-F 14 18 22 14 2
120050 16/ 18/ 22x 22 PDE-F  16 18 22 22 2
120055 16/ 20/ 24x 16 PDE-F  16 20 24 16 2
1200555 16/ 20/ 24x 22 PDE-F  16 20 24 22 2
120056 16/ 20/ 28x 15 PDE-F 16 20 28 15 2
120060 18/ 20/ 24x 22 PDE-F 18 20 24 22 2
120065 18/ 22/ 26x 18 PDE-F 18 22 26 18 2
120070 20/ 23/ 30x 15 PDE-F 20 23 30 15 2
120075 20/ 23/ 30x 22 PDE-F 20 23 30 22 2
120080 20/ 24/ 30x 20 PDE-F  20 24 30 20 2
120081 20/ 25/ 30x 15 PDE-F  20 25 30 15 2
1200751 22/ 25/ 33x 23,5 PDE-F 22 25 33 23,5 1,5
120085 22/ 26/ 32x 22 PDE-F 22 26 32 22 2
120090 25/ 28/ 35x 22 PDE-F  25 28 35 22 2
120095 25/ 28/ 35x 32 PDE-F 25 28 35 32 2
120099 25/ 30/ 35x 20 PDE-F 25 30 35 20 2,5
120100 25/ 30/ 35x 25 PDE-F 25 30 35 25 2,5
120104 28/ 32/ 38x 17 PDE-F 28 32 38 17 2
120105 28/ 32/ 38x 28 PDE-F 28 32 38 28 2
120107 28,5/ 33/ 36x 20 PDE-F 28,5 33 36 20 3
120109 30/ 34/ 45x 18 PDE-F  30 34 45 18 2
120110 30/ 34/ 45x 22 PDE-F 30 34 45 22 2
120115 30/ 34/ 45x 32 PDE-F  30 34 45 32 2
120120 30/ 35/ 42x 30 PDE-F  30 35 42 30 2,5
120125 32/ 36/ 42x 32 PDE-F 32 36 42 32 2
120127 35/ 39/ 48x 13 PDE-F  35 39 48 13 2
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Mittataulukko Liukulaakerit PDE-F Mittataulukko Liukulaakerit PDE-F

120130 35/ 39/ 50x 22 PDE-F  35 39 50 22 2
120135 35/ 39/ 50x 32 PDE-F 35 39 50 32 2
120140 36/ 40/ 46x 36 PDE-F 36 40 46 36 2,5
120145 40/ 44/ 55x 25 PDE-F  40 44 55 25 2
120150 40/ 44/ 55x 40 PDE-F 40 44 55 40 2
120155 40/ 45/ 52x 40 PDE-F  40 45 52 40 2,5
120160 45/ 50/ 60x 32 PDE-F 45 50 60 32 2,5
120165 45/ 50/ 60x 45 PDE-F 45 50 60 45 2,5
1201671 50/ 55/ 65x 20,5 PDE-F  50 55 65 20,5 2,5
120168 50/ 55/ 65x 24 PDE-F 50 55 65 24 2
120170 50/ 55/ 65x 32 PDE-F  50 55 65 32 2,5
120175 50/ 55/ 65x 50 PDE-F  50 55 65 50 2,5
120180 55/ 60/ 70x 40 PDE-F 55 60 70 40 2,5
120185 55/ 60/ 70x 60 PDE-F 55 60 70 60 2,5
120190 60/ 65/ 75x 40 PDE-F  60 65 75 40 2,5
120195 60/ 65/ 75x 60 PDE-F 60 65 75 60 2,5 
120200 65/ 70/ 80x 40 PDE-F 65 70 80 40 2,5
120205 65/ 70/ 80x 60 PDE-F  65 70 80 60 2,5
120210 70/ 75/ 85x 40 PDE-F 70 75 85 40 2,5
120215 70/ 75/ 85x 70 PDE-F 70 75 85 70 2,5
120220 75/ 80/ 90x 40 PDE-F 75 80 90 40 2,5
120225 75/ 80/ 90x 70 PDE-F 75 80 90 70 2,5
120230 80/ 85/ 95x 40 PDE-F 80 85 95 40 2,5
120235 80/ 85/ 95x 80 PDE-F 80 85 95 80 2,5
120240 90/ 95/ 110x 50 PDE-F 90 95 110 50 2,5
120245 90/ 95/ 110x 90 PDE-F 90 95 110 90 2,5
120250 100/ 105/ 120x 50 PDE-F 100 105 120 50 2,5
120253 100/ 105/ 120x 50-L PDE-F 100 105 120 50 2,5
120255 100/ 105/ 120x 90 PDE-F 100 105 120 90 2,5
120260 105/ 110/ 125x 50 PDE-F  105 110 125 50 2,5
120265 105/ 110/ 125x 90 PDE-F  105 110 125 90 2,5
120270 110/ 115/ 130x 50 PDE-F  110 115 130 50 2,5
120275 110/ 115/ 130x 90 PDE-F  110 115 130 90 2,5
120280 120/ 125/ 140x 50 PDE-F  120 125 140 50 2,5
120285 120/ 125/ 140x 90 PDE-F  120 125 140 90 2,5
120346 140/ 145/ 165x 40 PDE-F 140 145 165 40 2,5
120357 140/ 145/ 165x 60 PDE-F 140 145 165 60 2,5
120358 140/ 145/ 165x 60-L PDE-F 140 145 165 60 2,5
Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta.  
Kaikki mitat mm. 
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DE STEEL
 ✓ Kestävät erityisen kovia kuormia
 ✓ Kestävät iskukuormia ja värähtelyä
 ✓ Sisä- ja ulkopuoliset voitelu-urat

Tuote-esite Liukulaakerit DE Steel

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  Karkaistu teräslaakeri (FE 510)

Kovuus:   58-62 HRC

Maksiminopeus:  0,1 m/s

Lämpötila-alue:  150°C

Staattinen kuormitus:  n. 650 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 80 N/mm²

Pesän toleranssi:  H8

Akselin toleranssi:  f7

Voitelu:  Vaatii voitelua

 

EDUT:
• Myös piirustuksien mukaan

• Toimii myös likaisissa olosuhteissa

• 58-62 HRC

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Kaivinkoneet

• Kivenlouhintakoneet

• Maatalouskoneet

• 66 •



Tuote-esite Liukulaakerit DE Steel Mittataulukko Liukulaakerit DE Steel

2399001 20/ 30x 20 DE-STEEL 20 30 20
2399003 20/ 30x 25 DE-STEEL 20 30 25
2399005 20/ 30x 30 DE-STEEL 20 30 30
2399007 20/ 30x 35 DE-STEEL 20 30 35
2399009 20/ 30x 40 DE-STEEL 20 30 40
2399011 20/ 30x 45 DE-STEEL 20 30 45
2399013 20/ 30x 50 DE-STEEL 20 30 50
2399015 20/ 30x 55 DE-STEEL 20 30 55
2399017 20/ 30x 60 DE-STEEL 20 30 60
2399019 20/ 30x 65 DE-STEEL 20 30 65
2399021 25/ 35x 30 DE-STEEL 25 35 30
2399023 25/ 35x 35 DE-STEEL 25 35 35
2399025 25/ 35x 40 DE-STEEL 25 35 40
2399027 25/ 35x 45 DE-STEEL 25 35 45
2399029 25/ 35x 50 DE-STEEL 25 35 50
2399031 25/ 35x 55 DE-STEEL 25 35 55
2399033 25/ 35x 60 DE-STEEL 25 35 60
2399035 25/ 35x 65 DE-STEEL 25 35 65
2399037 25/ 35x 70 DE-STEEL 25 35 70
2399039 25/ 35x 75 DE-STEEL 25 35 75
2399041 25/ 35x 80 DE-STEEL 25 35 80
2399043 25/ 35x 85 DE-STEEL 25 35 85
2399045 25/ 35x 90 DE-STEEL 25 35 90
2399047 25/ 35x 95 DE-STEEL 25 35 95
2399049 25/ 35x 100 DE-STEEL 25 35 100
2399051 30/ 40x 30 DE-STEEL 30 40 30
2399053 30/ 40x 35 DE-STEEL 30 40 35
2399055 30/ 40x 40 DE-STEEL 30 40 40
2399057 30/ 40x 45 DE-STEEL 30 40 45
2399059 30/ 40x 50 DE-STEEL 30 40 50
2399061 30/ 40x 55 DE-STEEL 30 40 55
2399063 30/ 40x 60 DE-STEEL 30 40 60
2399065 30/ 40x 65 DE-STEEL 30 40 65
2399067 30 40x 70 DE-STEEL 30 40 70
2399069 30/ 40x 75 DE-STEEL 30 40 75
2399071 30/ 40x 80 DE-STEEL 30 40 80
2399073 30/ 40x 85 DE-STEEL 30 40 85
2399075 30/ 40x 90 DE-STEEL 30 40 90

2399077 30/ 40x 95 DE-STEEL 30 40 95
2399079 30/ 40x 100 DE-STEEL 30 40 100
2399081 35/ 45x 30 DE-STEEL 35 45 30
2399083 35/ 45x 35 DE-STEEL 35 45 35
2399085 35/ 45x 40 DE-STEEL 35 45 40
2399087 35/ 45x 45 DE-STEEL 35 45 45
2399089 35/ 45x 50 DE-STEEL 35 45 50
2399091 35/ 45x 55 DE-STEEL 35 45 55
2399093 35/ 45x 60 DE-STEEL 35 45 60
2399095 35/ 45x 65 DE-STEEL 35 45 65
2399097 35/ 45x 70 DE-STEEL 35 45 70
2399099 35/ 45x 75 DE-STEEL 35 45 75
2399101 35/ 45x 80 DE-STEEL 35 45 80
2399103 35/ 45x 85 DE-STEEL 35 45 85
2399105 35/ 45x 90 DE-STEEL 35 45 90
2399107 35/ 45x 95 DE-STEEL 35 45 95
2399109 35/ 45x 100 DE-STEEL 35 45 100
2399111 40/ 50x 30 DE-STEEL 40 50 30
2399113 40/ 50x 35 DE-STEEL 40 50 35
2399115 40/ 50x 40 DE-STEEL 40 50 40
2399117 40/ 50x 45 DE-STEEL 40 50 45
2399119 40/ 50x 50 DE-STEEL 40 50 50
2399121 40/ 50x 55 DE-STEEL 40 50 55
2399123 40/ 50x 60 DE-STEEL 40 50 60
2399125 40/ 50x 65 DE-STEEL 40 50 65
2399127 40/ 50x 70 DE-STEEL 40 50 70
2399129 40/ 50x 75 DE-STEEL 40 50 75
2399131 40/ 50x 80 DE-STEEL 40 50 80
2399133 40/ 50x 85 DE-STEEL 40 50 85
2399135 40/ 50x 90 DE-STEEL 40 50 90
2399137 40/ 50x 95 DE-STEEL 40 50 95
2399139 40/ 50x 100 DE-STEEL 40 50 100
2399141 45/ 55x 30 DE-STEEL 45 55 30
2399143 45/ 55x 35 DE-STEEL 45 55 35
2399145 45/ 55x 40 DE-STEEL 45 55 40
2399147 45/ 55x 45 DE-STEEL 45 55 45
2399149 45/ 55x 50 DE-STEEL 45 55 50
2399151 45/ 55x 55 DE-STEEL 45 55 55
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Mittataulukko Liukulaakerit DE Steel

2399153 45/ 55x 60 DE-STEEL 45 55 60
2399155 45/ 55x 65 DE-STEEL 45 55 65
2399157 45/ 55x 70 DE-STEEL 45 55 70
2399159 45/ 55x 75 DE-STEEL 45 55 75
2399161 45/ 55x 80 DE-STEEL 45 55 80
2399163 45/ 55x 85 DE-STEEL 45 55 85
2399165 45/ 55x 90 DE-STEEL 45 55 90
2399167 45/ 55x 95 DE-STEEL 45 55 95
2399169 45/ 55x 100 DE-STEEL 45 55 100
2399171 50/ 60x 30 DE-STEEL 50 60 30
2399173 50/ 60x 35 DE-STEEL 50 60 35
2399175 50/ 60x 40 DE-STEEL 50 60 40
2399177 50/ 60x 45 DE-STEEL 50 60 45
2399179 50/ 60x 50 DE-STEEL 50 60 50
2399181 50/ 60x 55 DE-STEEL 50 60 55
2399183 50/ 60x 60 DE-STEEL 50 60 60
2399185 50/ 60x 65 DE-STEEL 50 60 65
2399187 50/ 60x 70 DE-STEEL 50 60 70
2399189 50/ 60x 75 DE-STEEL 50 60 75
2399191 50/ 60x 80 DE-STEEL 50 60 80
2399193 50/ 60x 85 DE-STEEL 50 60 85
2399195 50/ 60x 90 DE-STEEL 50 60 90
2399197 50/ 60x 95 DE-STEEL 50 60 95
2399199 50/ 60x 100 DE-STEEL 50 60 100
2399201 55/ 65x 35 DE-STEEL 55 65 35
2399203 55/ 65x 40 DE-STEEL 55 65 40
2399205 55/ 65x 45 DE-STEEL 55 65 45
2399207 55/ 65x 50 DE-STEEL 55 65 50
2399209 55/ 65x 55 DE-STEEL 55 65 55
2399211 55/ 65x 60 DE-STEEL 55 65 60
2399213 55/ 65x 65 DE-STEEL 55 65 65
2399215 55/ 65x 70 DE-STEEL 55 65 70
2399217 55/ 65x 75 DE-STEEL 55 65 75
2399219 55/ 65x 80 DE-STEEL 55 65 80
2399221 55/ 65x 85 DE-STEEL 55 65 85
2399223 55/ 65x 90 DE-STEEL 55 65 90
2399225 60/ 70x 35 DE-STEEL 60 70 35
2399227 60/ 70x 40 DE-STEEL 60 70 40

2399229 60/ 70x 45 DE-STEEL 60 70 45
2399231 60/ 70x 50 DE-STEEL 60 70 50
2399233 60/ 70x 55 DE-STEEL 60 70 55
2399235 60/ 70x 60 DE-STEEL 60 70 60
2399237 60/ 70x 65 DE-STEEL 60 70 65
2399239 60/ 70x 70 DE-STEEL 60 70 70
2399241 60/ 70x 80 DE-STEEL 60 70 80
2399243 60/ 70x 90 DE-STEEL 60 70 90
2399245 60/ 70x 100 DE-STEEL 60 70 100
2399247 65/ 75x 35 DE-STEEL 65 75 35
2399249 65/ 75x 40 DE-STEEL 65 75 40
2399251 65/ 75x 45 DE-STEEL 65 75 45
2399253 65/ 75x 50 DE-STEEL 65 75 50
2399255 65/ 75x 55 DE-STEEL 65 75 55
2399257 65/ 75x 60 DE-STEEL 65 75 60
2399259 65/ 75x 65 DE-STEEL 65 75 65
2399261 65/ 75x 70 DE-STEEL 65 75 70
2399263 65/ 75x 80 DE-STEEL 65 75 80
2399265 65/ 75x 90 DE-STEEL 65 75 90
2399267 65/ 75x 100 DE-STEEL 65 75 100
2399269 70/ 80x 35 DE-STEEL 70 80 35
2399271 70/ 80x 40 DE-STEEL 70 80 40
2399273 70/ 80x 45 DE-STEEL 70 80 45
2399275 70/ 80x 50 DE-STEEL 70 80 50
2399277 70/ 80x 55 DE-STEEL 70 80 55
2399279 70/ 80x 60 DE-STEEL 70 80 60
2399281 70/ 80x 65 DE-STEEL 70 80 65
2399283 70/ 80x 70 DE-STEEL 70 80 70
2399285 70/ 80x 80 DE-STEEL 70 80 80
2399287 70/ 80x 90 DE-STEEL 70 80 90
2399289 70/ 80x 100 DE-STEEL 70 80 100
2399291 75/ 85x 35 DE-STEEL 75 85 35
2399293 75/ 85x 40 DE-STEEL 75 85 40
2399295 75/ 85x 45 DE-STEEL 75 85 45
2399297 75/ 85x 50 DE-STEEL 75 85 50
2399299 75/ 85x 55 DE-STEEL 75 85 55
2399301 75/ 85x 60 DE-STEEL 75 85 60
2399303 75/ 85x 65 DE-STEEL 75 85 65
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Mittataulukko Liukulaakerit DE Steel Mittataulukko Liukulaakerit DE Steel

2399305 75/ 85x 70 DE-STEEL 75 85 70
2399307 75/ 85x 80 DE-STEEL 75 85 80
2399309 75/ 85x 90 DE-STEEL 75 85 90
2399311 75/ 85x 100 DE-STEEL 75 85 100
2399313 80/ 90x 40 DE-STEEL 80 90 40
2399315 80/ 90x 45 DE-STEEL 80 90 45
2399317 80/ 90x 50 DE-STEEL 80 90 50
2399319 80/ 90x 55 DE-STEEL 80 90 55
2399321 80/ 90x 60 DE-STEEL 80 90 60
2399323 80/ 90x 65 DE-STEEL 80 90 65
2399325 80/ 90x 70 DE-STEEL 80 90 70
2399327 80/ 90x 80 DE-STEEL 80 90 80
2399329 80/ 90x 90 DE-STEEL 80 90 90
2399331 80/ 90x 100 DE-STEEL 80 90 100
2399333 85/ 95x 45 DE-STEEL 85 95 45
2399335 85/ 95x 50 DE-STEEL 85 95 50
2399337 85/ 95x 55 DE-STEEL 85 95 55
2399339 85/ 95x 60 DE-STEEL 85 95 60
2399341 85/ 95x 70 DE-STEEL 85 95 70
2399343 85/ 95x 80 DE-STEEL 85 95 80
2399345 85/ 95x 90 DE-STEEL 85 95 90
2399347 85/ 95x 100 DE-STEEL 85 95 100
2399349 90/ 100x 40 DE-STEEL 90 100 40
2399351 90/ 100x 45 DE-STEEL 90 100 45
2399353 90/ 100x 50 DE-STEEL 90 100 50
2399355 90/ 100x 55 DE-STEEL 90 100 55
2399357 90/ 100x 60 DE-STEEL 90 100 60
2399359 90/ 100x 70 DE-STEEL 90 100 70
2399361 90/ 100x 80 DE-STEEL 90 100 80
2399363 90/ 100x 90 DE-STEEL 90 100 90
2399365 90/ 100x 100 DE-STEEL 90 100 100 

Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm.

Art.nr Nimitys d D L
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ÖLJYPRONSSI
 ✓ Edullisia
 ✓ Soveltuvat hieman suurempiin nopeuksiin
 ✓ Pitkä elinikä
 ✓ Alhainen kitka

Tuote-esite Liukulaakerit OB

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:  Sintrattu öljypronssi

Cu 80%, Sn 5%, Zn 5%, Pb 2%, Pb 2%, C 0,5%

Kovuus:  25 HB

Kitka:  0.03µ

Maksiminopeus:   5 m/s voideltuna

Lämpötila-alue:  -20 / +120°C

Staattinen kuormitus:  n. 50 N/mm²

Dynaaminen kuormitus:   n. 10 N/mm²

Pesän toleranssi:  H7

Akselin toleranssi:  h7 / g6

EDUT:
• Kestävät korkeampia kierroslukuja

• Moniin käyttökohteisiin

• Monta eri materiaalikoostumusta

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Tuuletin

• Puutarhakoneet

• Konttorilaitteet

 Mittataulukko Liukulaakerit OB
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Tuote-esite Liukulaakerit OB  Mittataulukko Liukulaakerit OB

236001 2/ 4x 4 OB 2 4 4
236002 3/ 8x 4 OB 3 8 4
236003 4/ 8x 4 OB 4 8 4
236004 4/ 8x 6 OB 4 8 6
236005 4/ 8x 8 OB 4 8 8
236006 4/ 10x 8 OB 4 10 8
236007 5/ 10x 6 OB 5 10 6
236008 5/ 10x 8 OB 5 10 8
236009 5/ 10x 10 OB 5 10 10
236010 5/ 12x 10 OB 5 12 10
236011 6/ 9x 4 OB 6 9 4
236012 6/ 9x 6 OB 6 9 6
236013 6/ 9x 10 OB 6 9 10
236014 6/ 10x 4 OB 6 10 4
236015 6/ 10x 6 OB 6 10 6
236016 6/ 10x 10 OB 6 10 10
236017 6/ 12x 6 OB 6 12 6
236018 6/ 12x 8 OB 6 12 8
236040 6/ 12x 12 OB 6 12 12
236041 6/ 14x 12 OB 6 14 12
236042 8/ 11x 6 OB 8 11 6
236043 8/ 11x 8 OB 8 11 8
236044 8/ 11x 12 OB 8 11 12
236045 8/ 12x 6 OB 8 12 6
236046 8/ 12x 8 OB 8 12 8
236047 8/ 12x 12 OB 8 12 12
236048 8/ 14x 8 OB 8 14 8
236049 8/ 14x 12 OB 8 14 12
236054 8/ 14x 16 OB 8 14 16
236055 8/ 18x 16 OB 8 18 16
236056 10/ 14x 8 OB 10 14 8
236064 10/ 14x 10 OB 10 14 10
2360641 10/ 14x 16 OB 10 14 16
236065 10/ 16x 8 OB 10 16 8
236066 10/ 16x 10 OB 10 16 10
236067 10/ 16x 16 OB 10 16 16
236068 10/ 16x 20 OB 10 16 20
236069 10/ 22x 20 OB 10 22 20

236070 12/ 16x 8 OB 12 16 8
236071 12/ 16x 12 OB 12 16 12
236072 12/ 16x 20 OB 12 16 20
236073 12/ 18x 8 OB 12 18 8
236074 12/ 18x 12 OB 12 18 12
236084 12/ 18x 16 OB 12 18 16
236086 12/ 18x 20 OB 12 18 20
236088 12/ 18x 25 OB 12 18 25
236089 12/ 25x 25 OB 12 25 25
2360891 14/ 18x 10 OB 14 18 10
2360892 14/ 18x 14 OB 14 18 14
2360893 14/ 18x 20 OB 14 18 20
236090 14/ 20x 10 OB 14 20 10
236091 14/ 20x 12 OB 14 20 12
236092 14/ 20x 14 OB 14 20 14
236093 14/ 20x 20 OB 14 20 20
236094 14/ 20x 30 OB 14 20 30
236095 14/ 28x 30 OB 14 28 30
236096 15/ 19x 10 OB 15 19 10
236097 15/ 19x 15 OB 15 19 15
236098 15/ 19x 25 OB 15 19 25
236099 15/ 20x 10 OB 15 20 10
236100 15/ 20x 15 OB 15 20 15
236101 15/ 20x 20 OB 15 20 20
236102 15/ 20x 25 OB 15 20 25
236103 15/ 20x 30 OB 15 20 30
236104 15/ 21x 10 OB 15 21 10
236105 15/ 21x 15 OB 15 21 15
236106 15/ 21x 25 OB 15 21 25
236107 15/ 22x 16 OB 15 22 16
236108 15/ 22x 20 OB 15 22 20
236109 15/ 22x 30 OB 15 22 30
236110 15/ 30x 30 OB 15 30 30
236111 16/ 20x 12 OB 16 20 12
236112 16/ 20x 16 OB 16 20 16
236113 16/ 20x 25 OB 16 20 25
236114 16/ 22x 12 OB 16 22 12
236120 16/ 22x 16 OB 16 22 16
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 Mittataulukko Liukulaakerit OB

236122 16/ 22x 20 OB 16 22 20
236123 16/ 22x 25 OB 16 22 25
236124 16/ 22x 30 OB 16 22 30
236125 16/ 32x 30 OB 16 32 30
236126 18/ 22x 12 OB 18 22 12
236127 18/ 22x 18 OB 18 22 18
236128 18/ 22x 30 OB 18 22 30
236129 18/ 24x 12 OB 18 24 12
236130 18/ 24x 18 OB 18 24 18
236131 18/ 24x 30 OB 18 24 30
236132 18/ 25x 16 OB 18 25 16
236133 18/ 25x 20 OB 18 25 20
236134 18/ 25x 30 OB 18 25 30
236135 18/ 35x 30 OB 18 35 30
236140 20/ 25x 15 OB 20 25 15
236141 20/ 25x 20 OB 20 25 20
236142 20/ 25x 25 OB 20 25 25
236143 20/ 26x 15 OB 20 26 15
236144 20/ 26x 20 OB 20 26 20
236145 20/ 26x 25 OB 20 26 25
236146 20/ 26x 30 OB 20 26 30
236147 20/ 28x 20 OB 20 28 20
236148 20/ 28x 30 OB 20 28 30
236149 20/ 28x 40 OB 20 28 40
236150 20/ 40x 40 OB 20 40 40
236151 22/ 27x 15 OB 22 27 15
236152 22/ 27x 20 OB 22 27 20
236153 22/ 27x 25 OB 22 27 25
236154 22/ 32x 20 OB 22 32 20
236162 22/ 32x 30 OB 22 32 30
236163 25/ 30x 20 OB 25 30 20
236164 25/ 30x 25 OB 25 30 25
236165 25/ 30x 30 OB 25 30 30
236166 25/ 32x 20 OB 25 32 20
236167 25/ 32x 25 OB 25 32 25
236169 25/ 32x 25 OB 25 32 25
236168 25/ 32x 30 OB 25 32 30
236178 25/ 35x 25 OB 25 35 25

236179 25/ 35x 35 OB 25 35 35
236180 25/ 35x 50 OB 25 35 50
236181 25/ 45x 35 OB 25 45 35
236182 30/ 35x 20 OB 30 35 20
236183 30/ 35x 25 OB 30 35 25
236184 30/ 35x 30 OB 30 35 30
236185 30/ 38x 20 OB 30 38 20
236186 30/ 38x 25 OB 30 38 25
236187 30/ 38x 30 OB 30 38 30
236188 30/ 38x 40 OB 30 38 40
236198 30/ 40x 30 OB 30 40 30
236199 30/ 40x 45 OB 30 40 45
236200 30/ 40x 60 OB 30 40 60
236201 30/ 50x 60 OB 30 50 60
236202 35/ 41x 25 OB 35 41 25
236203 35/ 41x 35 OB 35 41 35
236204 35/ 41x 40 OB 35 41 40
236205 35/ 45x 25 OB 35 45 25
236206 35/ 45x 35 OB 35 45 35
236207 35/ 45x 40 OB 35 45 40
236208 35/ 45x 50 OB 35 45 50
236209 35/ 45x 70 OB 35 45 70
236210 40/ 46x 30 OB 40 46 30
236211 40/ 46x 40 OB 40 46 40
236212 40/ 46x 50 OB 40 46 50
236213 40/ 50x 30 OB 40 50 30
236214 40/ 50x 40 OB 40 50 40
236215 40/ 50x 50 OB 40 50 50
236216 40/ 50x 60 OB 40 50 60
236217 40/ 50x 80 OB 40 50 80
236218 45/ 51x 35 OB 45 51 35
236219 45/ 51x 45 OB 45 51 45
236220 45/ 51x 55 OB 45 51 55
236221 45/ 55x 35 OB 45 55 35
236222 45/ 55x 45 OB 45 55 45
236223 45/ 55x 55 OB 45 55 55
236224 45/ 55x 60 OB 45 55 60
236225 45/ 55x 65 OB 45 55 65

Art.nr Nimitys d D L Art.nr Nimitys d D L
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 Mittataulukko Liukulaakerit OB  Mittataulukko Liukulaakerit OB

236226 45/ 65x 80 OB 45 65 80
236227 50/ 60x 35 OB 50 60 35
232262 50/ 60x 50 OB 50 60 50
236263 50/ 60x 70 OB 50 60 70
236264 50/ 60x 100 OB 50 60 100
236265 50/ 70x 70 OB 50 70 70
236266 55/ 65x 40 OB 55 65 40
236267 55/ 65x 55 OB 55 65 55
236268 55/ 65x 70 OB 55 65 70
236269 55/ 70x 70 OB 55 70 70
236270 60/ 68x 50 OB 60 68 50
236271 60/ 68x 60 OB 60 68 60
236272 60/ 68x 70 OB 60 68 70
236273 60/ 70x 50 OB 60 70 50
236274 60/ 70x 60 OB 60 70 60
236275 60/ 72x 50 OB 60 72 50
236276 60/ 72x 60 OB 60 72 60
236277 60/ 72x 70 OB 60 72 70
236278 60/ 75x 60 OB 60 75 60
236279 60/ 75x 90 OB 60 75 90
236280 60/ 85x 90 OB 60 85 90
236281 65/ 75x 60 OB 65 75 60
236282 65/ 75x 90 OB 65 75 90
236283 65/ 80x 60 OB 65 80 60
236284 65/ 80x 90 OB 65 80 90
236285 70/ 80x 60 OB 70 80 60
236286 70/ 80x 90 OB 70 80 90
236287 70/ 85x 60 OB 70 85 60
236288 70/ 85x 90 OB 70 85 90
236289 75/ 85x 70 OB 75 85 70
236290 75/ 85x 100 OB 75 85 100
236291 75/ 90x 70 OB 75 90 70
236292 75/ 90x 100 OB 75 90 100
236293 75/ 100x 100 OB 75 100 100
236294 80/ 90x 70 OB 80 90 70
236295 80/ 90x 100 OB 80 90 100
236296 80/ 95x 70 OB 80 95 70
236297 80/ 95x 100 OB 80 95 100

236298 80/ 105x 100 OB 80 105 100
236299 85/ 95x 100 OB 85 95 100
236300 85/ 100x 100 OB 85 100 100
236301 90/ 105x 80 OB 90 105 80
236302 90/ 110x 80 OB 90 110 80
236303 100/ 120x 80 OB 100 120 80 
 
Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa 
tilauksesta. Kaikki mitat mm.
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Mittataulukko Liukulaakerit OB-F

Art.nr Nimitys d D  D2  t L
236507 3/ 5/ 8/ 1,5x 4 OB-F 3 5 8 1,5 4
236508 3/ 6/ 9/ 1,5x 4 OB-F 3 6 9 1,5 4
236509 4/ 8/ 10/ 1,5x 6 OB-F 4 8 10 1,5 6
236510 4/ 8/ 12/ 2x 4 OB-F 4 8 12 2 4
236511 4/ 8/ 12/ 2x 6 OB-F 4 8 12 2 6
236512 5/ 9/ 13/ 2x 4 OB-F 5 9 13 2 4
236513 5/ 9/ 13/ 2x 5 OB-F 5 9 13 2 5
236514 5/ 9/ 13/ 2x 8 OB-F 5 9 13 2 8
236515 5/ 10/ 12/ 2x 6 OB-F 5 10 12 2 6
236516 6/ 10/ 14/ 2x 4 OB-F 6 10 14 2 4
236518 6/ 10/ 14/ 2x 6 OB-F 6 10 14 2 6
236519 6/ 10/ 14/ 2x 10 OB-F 6 10 14 2 10
236520 6/ 12/ 14/ 2x 6 OB-F 6 12 14 2 6
236521 6/ 12/ 16/ 2x 6 OB-F 6 12 16 2 6
236522 6/ 12/ 16/ 2x 8 OB-F 6 12 16 2 8
236523 6/ 12/ 16/ 2x 12 OB-F 6 12 16 2 12
236528 8/ 12/ 16/ 2x 6 OB-F 8 12 16 2 6
236530 8/ 12/ 16/ 2x 8 OB-F 8 12 16 2 8
236532 8/ 12/ 16/ 2x 12 OB-F 8 12 16 2 12
236534 8/ 14/ 18/ 3x 8 OB-F 8 14 18 3 8
236536 10/ 16/ 20/ 3x 8 OB-F 10 16 20 3 8
236538 10/ 16/ 20/ 3x 10 OB-F 10 16 20 3 10
236540 10/ 16/ 22/ 3x 8 OB-F 10 16 22 3 8
235541 10/ 16/ 22/ 3x 10 OB-F 10 16 22 3 10
234542 10/ 16/ 22/ 3x 16 OB-F 10 16 22 3 16
233543 12/ 18/ 22/ 3x 10 OB-F 12 18 22 3 10
232544 12/ 18/ 22/ 3x 12 OB-F 12 18 22 3 12
236550 12/ 18/ 24/ 3x 8 OB-F 12 18 24 3 8
236553 12/ 18/ 24/ 3x 12 OB-F 12 18 24 3 12
236554 12/ 18/ 24/ 3x 20 OB-F 12 18 24 3 20
236557 14/ 20/ 25/ 3x 10 OB-F 14 20 25 3 10
2365771 14/ 20/ 25/ 3x 12 OB-F 14 20 25 3 12
2365772 14/ 20/ 26/ 3x 10 OB-F 14 20 26 3 10
236558 14/ 20/ 26/ 3x 14 OB-F 14 20 26 3 14
236560 14/ 20/ 26/ 3x 20 OB-F 14 20 26 3 20
236561 15/ 20/ 27/ 3x 15 OB-F 15 20 27 3 15
236562 15/ 20/ 27/ 3x 25 OB-F 15 20 27 3 25
236563 15/ 21/ 27/ 3x 10 OB-F 15 21 27 3 10
236564 15/ 21/ 27/ 3x 15 OB-F 15 21 27 3 15
236565 15/ 21/ 27/ 3x 25 OB-F 15 21 27 3 25
236568 15/ 22/ 28/ 3x 12 OB-F 15 22 28 3 12
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Mittataulukko Liukulaakerit OB-F Mittataulukko Liukulaakerit OB-F

Art.nr Nimitys d D  D2  t L
2365701 15/ 22/ 28/ 3x 16 OB-F 15 22 28 3 16
236572 16/ 22/ 28/ 3x 12 OB-F 16 22 28 3 12
236574 16/ 22/ 28/ 3x 16 OB-F 16 22 28 3 16
236575 16/ 22/ 28/ 3x 25 OB-F 16 22 28 3 25
236576 16/ 22/ 28/ 4x 12 OB-F 16 22 28 4 12
236577 16/ 22/ 28/ 4x 16 OB-F 16 22 28 4 16
2365771 18/ 24/ 30/ 3x 12 OB-F 18 24 30 3 12
2365772 18/ 24/ 30/ 3x 18 OB-F 18 24 30 3 18
2365773 18/ 24/ 30/ 3x 30 OB-F 18 24 30 3 30
2365774 18/ 25/ 32/ 4x 12 OB-F 18 25 32 4 12
236578 18/ 25/ 32/ 4x 16 OB-F 18 25 32 4 16
236586 20/ 26/ 32/ 3x 15 OB-F 20 26 32 3 15
236588 20/ 26/ 32/ 3x 20 OB-F 20 26 32 3 20
236590 20/ 26/ 32/ 3x 25 OB-F 20 26 32 3 25
236592 20/ 26/ 32/ 3x 30 OB-F 20 26 32 3 30
236593 20/ 28/ 35/ 4x 16 OB-F 20 28 35 4 16
236594 20/ 28/ 35/ 4x 20 OB-F 20 28 35 4 20
236595 25/ 32/ 39/ 3,5x 20 OB-F 25 32 39 3,5 20
236596 25/ 32/ 39/ 3,5x 25 OB-F 25 32 39 3,5 25
236597 25/ 32/ 39/ 3,5x 30 OB-F 25 32 39 3,5 30
236598 25/ 35/ 45/ 5x 16 OB-F 25 35 45 5 16
236599 25/ 35/ 45/ 5x 25 OB-F 25 35 45 5 25
236600 30/ 38/ 46/ 4x 20 OB-F 30 38 46 4 20
236601 30/ 38/ 46/ 4x 25 OB-F 30 38 46 4 25
236602 30/ 38/ 46/ 4x 30 OB-F 30 38 46 4 30
236603 30/ 40/ 50/ 5x 20 OB-F 30 40 50 5 20
236616 30/ 40/ 50/ 5x 30 OB-F 30 40 50 5 30
236618 35/ 45/ 55/ 5x 20 OB-F 35 45 55 5 20
236620 35/ 45/ 55/ 5x 25 OB-F 35 45 55 5 25
236622 35/ 45/ 55/ 5x 35 OB-F 35 45 55 5 35
236624 35/ 45/ 55/ 5x 40 OB-F 35 45 55 5 40 
 
Muita mittoja ja muotoiluja voidaan toimittaa tilauksesta. Kaikki mitat mm.
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DE-COMPOSITE
 ✓ Myös piirustuksien mukaan
 ✓ Painelaakerit, liukulevyt, liukukiskot
 ✓ Vähäinen huollon tarve
 ✓ Mahdollista valmistaa pieniä sarjoja

Tuote-esite Liukulaakerit DE-Composite

Materiaali Materiaalin rakenne 

COM-10 / COM-20 Kudottu puuvillakudos vahvistettu fenolikomposiitilla 
COM-30 Kudottu aramidivahvisteinen fenolikomposiitti, jossa lisäaineena grafiittia 
COM-40 Synteettinen kuituvahvistettu polyesterikomposiitti, jossa lisäaineena grafiittia 
COM-50 Synteettinen kuituvahvistettu polyesterkomposiitti, jossa lisäaineena PTFE

 Käyttöolosuhteet

COM-10 / COM-20 Rasva- tai öljyvoideltu. Vähäinen huollon tarve. 
COM-30 Voitelematon, huoltovapaa 
COM-40 Voitelematon, rasvavoideltu, vesivoideltu. Vähäinen huollon tarve. 
COM-50 Voitelematon, vesivoideltu, huoltovapaa

 Käyttöalueet

COM-10 / COM-20 Hydraulisylinterien laakeroinnit 
COM-30 Terästeollisuus, valimot, maatalouskoneet, metsäkoneet, nosturit 
COM-40 Offshore- ja laivanrakennusteollisuus, kemianteollisuus, hydrauliikka 
COM-50 Automaatioteollisuus, autoteollisuus, offshore- ja laivanrakennusteollisuus
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Tuote-esite Liukulaakerit DE-Composite  Tuote-esite Liukulaakerit DE-Composite

   COM-10 COM-20 COM-30 COM-40 COM-50 

Lämpötila-alue  °C  -40 / +130 -40 / +130 -40 / +200 -40 / +120 -40 / +120

Maksimi nopeus  m/s  2,2 2,5 2,5 2,0 2,0

Staatinen kuormitus  N/mm² 270 250 340 330 330

Dyn. kuormitus  N/mm² 54 45 80 80 80 

Kitka-arvo voitelematon  0,13-0,17 0,11-0,15 0,12-0,16 0,10-0,14 0,05-0,10

Tiheys g/cm3 1,31 1,35 1,40 1,24 1,21

Vettyminen % 20 °C 2,0 2,0 0,1 0,1 0,1

Väri   Vaaleanruskea Musta Musta Musta Turkoosi

 

MATERIAALITIEDOT

EDUT:
• Kestävät suuria kuormituksia

• Hyvä kemiallinen kestävyys

• Alhainen kitkakerroin

• Minimaalinen huollon tarve

• Putket, lieriömäiset laakerit, laipalliset 

laakerit, painelaakerit, piirustusosat 

 

KÄYTTÖKOHTEITA MM:
• Hydraulikkasylinterit

• Offshore

• Maatalouskoneet

• Laivanrakennus

• Metsäkoneet
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Tom/utfyllnad Tekniska rekommendationer

b

d

F

Liukulaakerien käytön etuja ovat mm: 
• Laaja käyttöalue
• Varastoitu standardivalikoima
• Yksinkertainen asennusprosessi
• Vievät vähän tilaa konstruktiossa
• Liukulaakerit ovat suhteellisen kevyitä   
  komponentteja
• Mahdollisuus huoltovapaisiin ratkaisuihin
• Hyvät korroosionsieto-ominaisuudet
• Suhteellisen edullisia komponentteja

Kuormitus 

Liukulaakeria voidaan kuor-
mittaa allaolevan kuvan 
mukaan. Laippamuotoilun 
ansiosta myös aksiaalikuor-
mitus on mahdollista. 

Pintapainearvo lasketaan 
oheisen yhtälön (kuvassa b ja d) mukaisesti. F on 
laakerin kuormitus. 

Kuormitus F=[N] jaettuna pinta-alalla =[mm²] antaa 
pintapainearvon [MPa].

Pv-arvo lasketaan pintapainearvon sekä nopeuden 
avulla. Tämä arvo on hyvin käyttökelpoinen, koska 
kuormansietokyky pienenee liukunopeuden 
kasvaessa. Tämä demonstroitu vasemmalla.

p=
F
—
bd

Liukulaakeri on komponentti, joka ohjaa ja tukee akselia, sekä 
mahdollistaa sen liikkeet

Liukulaakerit ovat normaalisti lieriömäisiä laakereita, mutta myöskin erilaiset liukukiskot, liukulevyt ja 
painelaakerit voivat toimia liukulaakereina. Liukulaakerit soveltuvat tavallisesti laakerointeihin, missä liik-
keet ovat suhteellisen hitaita, sekä kuormitukset kohtuullisen suuria. On myös olemassa liukulaakerityyp-
pejä, jotka soveltuvat suuremmille nopeuksille. Liike voi olla aksiaalista, pyörivää tai näiden yhdistelmä. 
Liikkeen esiintyminen voi olla hyvin erilainen riippuen laakerointikohteesta ja konstruktiosta.

 

Tekniset suositukset Liukulaakerit Tekniset suositukset Liukulaakerit
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Tekniska rekommendationer.

Tekniset suositukset Liukulaakerit

Lineaarinen Pyörivä Edestakainen

v

p

Liike

Liukulaakerin liike voi olla joko lineaarista, pyörivää 
tai näiden yhdistelmä.
Pyörivä liike voi olla jatkuvaa tai edestakaista 
liikettä. 

Edestakaiset liikkeet ovat kaikkein vaativimmat 
laakeroinneille jatkuvien käynnistysten ja pysäh-
dysten johdosta. Voitelukalvo rikkoutuu, laakeri-
materiaalin väsyminen ja kuluminen lisääntyy, mikä 
puolestaan lisää irtonaisten metallipartikkelien 
määrää laakeripinnalla. Kuulalaakerit ovatkin 

ensisijaisesti tarkoitettu pyöriville liikkeille. 

Kuulalaakereilla on hyvin pieni kontaktipinta, 
joka aiheuttaa erittäin suuria kuormituksia näille 

kontaktipinnoille. Kuulalaakerit sopivat täten 
huonosti edestakaisille liikkeille. Täten liukulaakeri, 
jolla on suuri laakeripinta, soveltuu huomattavasti 
paremmin tällaisiin konstruktioihin.

D&E Bearingsin huoltovapaat liukulaakerit soveltu-
vat useimmiten edestakaisiin liikkeisiin liukupinnan
materiaalin ominaisuuksien ansiosta. Myöskin 
rasvavoidellut laakerit soveltuvat vastaaviin kohtei-
siin, joskin lisävoitelu on useimmiten tarpeellista.
Tärkeätä laakerointia suunnitellessa on muistaa 
että liukunopeus vaikuttaa enemmän lämpötilan 
nousuun kuin kuormitus.

Tekniset suositukset Liukulaakerit
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µ=
Ff—
F

Kitkavoima

mg

N

P

F

Kitka

Liukulaakerin kitkakertoimella on suuri merkitys 
laakeroinnin elinikään. Kitkakerrointa kuvataan 
symbolilla µ. Kitkakerroin määräytyy oheisen 
yhtälön mukaisesti.
 
Ff on kitkavoima ja F radiaali laakerikuorma.

Kitka vaikuttaa oleel-
lisesti liukulaakerin 
elinikään. Lisääntyvä 
kitka lisää vastusta ja 

täten vaikuttaa lämpötilan nousuun ja kulumisen 
lisääntymiseen. 
 
Tunnetusti käynnistyskitka on huomattavasti 
suurempi kuin liikekitka. Ratkaisuna tähän 
ongelmaan monet laakerit on varustettu voitelu-
ainetaskuilla, jotka täytetään voiteluaineella. Nämä 
taskut edesauttavat käynnistyskitkan
pienenemistä, kun voitelukalvo liukupinnalla 
muodostuu nopeammin niiden ansiosta.

Tekniset suositukset Liukulaakerit Tekniset suositukset Liukulaakerit
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Tekniset suositukset Liukulaakerit

Laakeri

Voiteluaine

Akseli

Ympäröivä miljöö

Voitelu 

Tribologisessa systeemissä on sekä voitelu että 
ympäröivä miljöö (ilma, kaasu, suolavesi, pöly 
jne) yhtä tärkeä kuin laakeri- ja akselimateriaali. 
Ympäröivää miljöötä ei aina pystytä kontrol-
loimaan, mutta voitelun järjestämiseen voidaan 
oleellisesti vaikuttaa.

Voitelu parantaa liukuominaisuuksia sekä antaa 
mm seuraavia etuja:

• Pidentää elinikää 
• Suojaa akselitappia korroosiolta
• Suojaa laakerointia lialta ja epäpuhtauksilta
• Pienentää kitkaa

Suositeltavat voiteluaineet:
 
• Litiumpohjaiset rasvat normaaleihin olosuhteisiin
• Litiumpohjaiset rasvat lisäaineilla vaativiin  
  olosuhteisiin
• Laakerit kiinteällä voiteluaineella huoltovapaisiin  
  kohteisiin
• Öljyt suljettuihin voitelusyteemeihin

Väärinkäytettyinä voiteluaineilla saattaa olla myös 
negatiivinen vaikutus laakerointiin.

MoS2 

Ei suositella mikäli liike on vähäinen tai harvoin 
esiintyvä. Rasva paakkuuntuu ja MoS2 partikkelit 
voivat tukkia voitelu-uran. Laakerin voitelu on 
riittämätöntä tai jopa mahdotonta. Pronssilaa-
kereita käytettäessä on muistettava, että MoS2:n 
sisältämä rikki yhdessä kuparin kanssa muodostaa 
kuparisulfaattia, mikä puolestaan saattaa lisätä 
laakerin kulumista.

Grafiitti 

Ainoastaan pyörivälle liikkeelle. Edestakaisella liik-
keellä on riski, että grafiitista muodostuu liikkeen 
reunakohtaan seinämiä, jotka puolestaan voivat 
tehdä liikkeen kankeaksi.

Tekniset suositukset Liukulaakerit
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Lämpötila 

Laakeroinnin elinikään vaikuttaa oleellisesti käyttö-
lämpötila sekä esim. edestakaisesta liikkeestä 
johtuva lämpötilan nousu. Pv-arvon tulisi olla 
alhainen, mikäli laakeroinnin lämpötila on korkea.

Lämmönsietokyky on pääsääntöisesti alhaisempi 
muovikompaundilaakereilla kuin metallisilla 
laakereilla. Erityisesti termomuoveilla on alhainen 
lämmönsietokyky. Niillä on myöskin korkea 
lämpölaajenemiskerroin.

Tarkat laskelmat laakerointia suunnitellessa ovat 
tarpeen näitä materiaaleja käytettäessä.

Vastinpinta 

Normaalisti vastinpintana toimii akseli. Akselimate-
riaalille on oleellista pinnanlaatu, lämmönjohtokyky
sekä kovuus. 

Suositeltu pinnankarheusarvo on keskipin-
tapoikkeama Ra 0,2-1,6µ ja keskimääräinen 
pintapoikkeama Rz 1,25-8µ. Nämä ovat kuitenkin 
vain ohjearvoja, jotka voivat vaihdella laakerointi-
kohteesta riippuen. Suosittelemme käyttämään 
akselimateriaalia, jonka Rz<4µm. 
Vedetyt akselit ovat osoittautuneet hyväksi 
ratkaisuksi esimerkiksi pyörivillä liikkeillä.

Hyvän lämmönjohtokyvyn omaavia akselimateriaa-
leja on syytä käyttää kohteissa, missä käyttölämpö-
tila on korkea.

Akselin pintakovuuden on syytä olla vähintään 
50HRC.

Tekniset suositukset Liukulaakerit Tekniset suositukset Liukulaakerit
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Tekniset suositukset Liukulaakerit

Laakeripesä 

Normaalisti laakeripesän toleranssi on H7. Esim 
rullattu pronssilaakeri asennettuna pesään 
saa toleranssin H9. Ennen asennusta rullatuilla 
liukulaakereilla saattaa liitos olla jonkin verran 
avonainen. Pesään asentamisen jälkeen liitos 
asettuu kuitenkin tiiviisti yhteen. Puristussovite ei 
kuitenkaan johdu liitoksesta, vaan kuten sorvatuilla
liukulaakereillakin myös rullatuilla liukulaakereilla 
sovite johtuu ulkomitan ylimitoituksesta suhteessa
nimellismittaan. Laakerin ollessa asennettuna 
pesään on liitoskohta tiiviisti yhdessä, ja laakeri saa 
lopullisen muotonsa. Normaalitapauksissa muuta 
lukitusta ei tarvita rullatuille liukulaakereille. 

Laakeripesä on varustettava asennusviisteellä 15° 
tai 45° (45° laipalliselle laakerille). Laipallisia
laakereita käytettäessä on pesän säteen vastattava
vastaavaa laakerin sädettä. Säteen R on vastattava
laakerin materiaalin vahvuutta, ollen kuitenkin
vähintään 2mm. Mikäli pesän viiste on liian pieni, 
puristuu laakeri kasaan laippapäästä ja sisähalkai-
sija saattaa tulla liian pieneksi vaikeuttaen akselin 
paikalleen asennusta ja laakeroinnin käyttöä. 

Kemikaalit 

Monet laakereistamme on tarkoitettu toimimaan 
vaikeissakin olosuhteissa. On kuitenkin syytä 
varovaisuuteen, kun laakeroinnin on toimittava 
olosuhteissa, joissa esiintyy aggressiivisia 
kemikaaleja.

Ota yhteyttä mikäli tarvitset lisätietoja aiheeseen 
liittyen. 
 

Ø

Laakeripesä

Rz 6,3

Standardi
H7

Ø

Laakeri asennettuna

Standardi
H9

45°

R

Tekniset suositukset Liukulaakerit
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t

t2t1

v

Käyttö 

Laakeroinnin käyttötyypillä on oleellinen merkitys 
laakerin elinikään. Katkonainen käyttö vaikeuttaa 
öljykalvon syntymistä laakeripinnalle.

Kitka on aina suurimmillaan itse käynnistyshetkellä
ennen kuin öljykalvo on ehtinyt muodostua laakeri-
pinnalle. Tämän vuoksi yksittäisten käynnistysten
määrä vaikuttaa oleellisesti laakerin
kulumiseen ja täten myös elinikään. 

D&E:n alikoimassa on laakerityyppejä, jotka on 
varustettu kiinteällä voiteluaineella. 
Tämän ratkaisun ansiosta käynnistyskitkaa 
voidaan oleellisesti ähentää ja täten pidentää
myöskin laakerin elinikää. 

Käyttöympäristö 

Laakerin käyttöympäristöllä on suuri merkitys 
laakerin elinikään. Tavallista on suojata 
laakerointi pölyltä ja hiekalta. Laakerointiin 
pääsevä lika vaikuttaa sekä kitka-arvoihin että 
käyttölämpötilaan.

Abrasiiviset partikkelit muodostuvat normaalisti 
hiekasta sekä muista vieraista partikkeleista.Nämä 
partikkelit toimivat kuin hiekkapaperi liukupinnan 
ja akselin välillä aiheuttaen kolmoispartikkeliabraa-
sion ja täten laakeroinnin kulumisen 

Kolmoispartikkeliabraasio

D&E:n tuotevalikoimasta löytyy materiaaleja, 
jotka soveltuvat tämäntyyppisiin agressiivisiin 
likaisiin olosuhteisiin. Ota yhteyttä niin saat 
lisätietoja.
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Välys  
Laakerin välys on laakerin sisähalkaisijan ja akselin 
halkaisijan välinen alue. Hydrodynaamisissa 
laakeroinneissa välys on määräävä tekijä kantavan 
öljykalvon muodostamiseksi. Öljykalvon tehtävänä 
on akselin ja laakeripinnan erottaminen toisistaan 
siten, että metallinen kosketus vältetään.

Toinen välyksen tehtävä on mahdollisten 
geometriamuutosten eliminointi. Nämä muutokset 
saattavat aiheutua ympäristön lämpötilamuutok-

sista. Monesti akselin halkaisija kasvaa lämpötilan 
noustessa ja täten kokonaisvälys pienenee. 

Yleisesti korkeasti kuormitetut, hitaasti
liikkuvat laakeroinnit vaativat pienen välyksen. 
Pienet kuormitukset sekä nopeat laakeroinnit 
vaativat suuremman välyksen. Suositeltava 
kokonaisvälys on noin 0,3-5 promillea akselin 
halkaisijasta. Ylläolevasta kaaviosta käy ilmi
välyksen riippuvuus liukunopeudesta. 

Suurempi nopeus edellyttää suurempaa välystä. 

Kokonaisvälys on riippuvainen sekä kuormitukse-
sta että liukunopeudesta. Muita välykseen vaikutta-
via tekijöitä ovat esimerkiksi voiteluainetyyppi ja
käyttölämpötila. Ylläoleva kaavio kuvaa välyksen 
riippuvuutta kuormituksesta. Samanaikaisesti 

vaikuttaa myöskin liukunopeus.

Liukunopeus

V
ä
ly

s

Pieni akseli

Iso askeli

Kuormitus

V
ä
ly

s

Korkea liukunopeus

Pieni liukunopeus
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Kuluminen ja elinikä
Liukulaakerin elinikä on riippuvainen monista eri 
tekijöistä. 

Ohessa tärkeimpiä tekijöitä liukulaakerin  
elinikään: 

 
• Kuormitus  
• Liike  
• Kitka-arvot  
• Voitelu
• Lämpötila  
• Vastinpinta  
• Pesä  
• Kemikaalit
• Käyttö  
• Käyttöolosuhteet  
• Välys

On olemassa monia muitakin tekijöitä, jotka vaikut-
tavat liukulaakerin elinikään, mutta yllämainittujen
tekijöiden avulla voidaan auttavasti laskea mikä 

laakerin elinikä tulee olemaan. Laakerin elinikä on 

täysin riippuvainen siitä kuinka paljon kulumista 
ja välystä aina kyseisessä kohteessa voidaan 
hyväksyä. Liukulaakeri yhdessä vastinpintansa 
kanssa muodostaa tribologisen systeemin. Kun
laakeri on kulunut pisteeseen, missä laakeroinnin 
hyväksyttävissä oleva välys on maksimissaan, on 
laakerin maksimi käyttöikä saavutettu. Yllä kulumis-
kerroin k eri tyyppisillä voitelutilanteilla.

Kulumiskerroin on riippuvainen voitelutilanteesta 
sekä materiaalivalinnasta.
Se määritetään normaalisti laboratoriotesteillä ja
perustuu Archadin kulumisyhtälöön.  
 
V on kuluneen 
materiaalin tilavuus, S 
on kokonaisliukumatka 
F on kuormitusarvo, H 
on kuluneen materiaalin 
kovuusarvo.

Kulumiskerroin k (mm²/N)
10-14        10-12        10-10         10-8         10-6

Öljykalvovoitelu

Metalli - Metalli Rajapintavoitelu

Metalli - Metalli Kuiva

Metalli - Muovi Rajapintavoitelu

Metalli - Muovi Kuiva

Muovi - Muovi tai Muovi - Metalli Rajapintavoitelu

Muovi - Muovi tai Muovi - Metalli Kuiva

= F—
H

V—
S

K
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Yllä yhteenveto tekijöistä, jotka vaikuttavat 
kulumisnopeuteen ja jotka on syytä huomioida 
suunnitteluvaiheessa.
 
Arvot ovat ohjearvoja. 

Liukulaakerien elinikälaskelmat ovat normaalisti 
ainoastaan suuntaa-antavia. Ainoastaan hydrody-
naamisissa voiteluolosuhteissa toimivilla laakereilla 
voidaan suorittaa uskottavia elinikälaskelmia. 

Normaaliolosuhteissa toimivilla laakereilla 
rajapintavoitelu tekee elinikälaskelmat vaikeiksi ja 
näissä tapauksissa käytännön testit tai laboratorio-
testit ovat tarpeellisia eliniän määrittämiseksi.

Korjauskertoimet kulumisnopedelle
Kulumisnopeudet kerrotaan seuraavilla kertoimilla:

Normaalitila: 

Jatkuva liike
Jatkuva kuormitussuunta
Ympäristön lämpötila (käyttölämpötila) 20°C
Teräksinen vastinpinta
Pinnankarheus Ra = 0,1-0,2 μm

Ei normaalitila:

Liiketyyppi   Pyörivä
    Jatkuva, pysyvä kuormitussuunta
    Edestakainen heilahteleva

Laakeripesän lämmön-   Metalli, ohut seinämä, jaksottainen käyttö
johtavuus    Metalli, jatkuva käyttö
    Ei-metallinen, jatkuva käyttö

Käyttölämpötila: PTFE  20°
    100°
     200°

Käyttölämpötila: hiili, grafiitti   20°
kestomuovit   100°
     200°

Vastinpinta   Ruostumaton teräs
    Kromattu teräs
    Pehmeä ei-rautametalli (kupari- & alumiiniseokset)

Pinnankarheus    Ra 0,1 -0,2 μm
    Ra 0,2 -0,4 μm
    Ra 0,4 -0,8 μm

1

0,5
1
2

0,5
1
2

1
2
5

1
3
6

0,5
1

2-5

1
2-3

4-10
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Asennus ja pesän rakenne 

Useimmissa tapauksissa ohutseinämäiset rullatut 
liukulaakerit asennetaan samalla periaatteella kuin 
sorvatut paksuseinämäiset laakerit. 

Laakerit asennetaan puristussovitteella. Asennus-
tuurnan sekä puristimen käyttö on suositeltavaa. 
Yli 80mm halkaisijanlaakereille suositellaan 
käytettäväksi kiristysrengastaasennuksen 
helpottamiseksi. 

BWG-laakerit sekä sorvatut liukulaakerit asenne-
taan äädyttämällä laakeirt, jolloin niiden ulkomitta 
kutistuu. 
Laakeri pidetään noin 2 tunnin ajan jäädytetyssä 
hiilidioksidissa (CO2) Tämän jälkeen asennus sujuu 
helposti ilman suurempia vaikeuksia.

Asennuksen pitää tapahtua oheisen kuvan 
mukaisella tuurnalla sekä asennusbrikalla. Pesä 
on varustettava asennusviisteellä; 15 ˚ suorille 
laakereille ja 45 ˚ laipallisille laakereille. WB802-
laakeri ei ole yhtä altis asennusvauriolle kuin 
esimerkiksi monikerroslaakerit.

Tasobrikkaa on käytettävä laipallisia laakereita 
asennettaessa. Useimmat laakerit on tarkoitettu 
asennettavaksi pesään, jonka toleranssi on H7. 

D -0,1
-0,2

dH9 D2+0,0
-0,2

ca 5

d -0,1
-0,2

L +0,0
-0,5

ca 1-3

15°D H7

ca 1-3

45°D H7
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Akselit 

Asennuksen helpottamiseksi akselin pään on 
syytä olla viistetty ja terävät reunat pyöristetty, 
jotta laakeripintoja ei vahingoiteta asennuksen 
yhteydessä.
 
Suositeltua parempi pinnanlaatu ei vaikuta 
oleellisesti laakerin elinikään. Kuitenkin suositeltua 
karkeampi pinnanlaatu voi lyhentää laakerin 
elinikää huomattavasti.

Suositeltava akselin pinnan kovuus on oltava 
vähintään 50 HRC. Myöskin suositeltavaa on 
akselin pintakäsittely riittävän hyvätasoisen 
akselimateriaalin saamiseksi. Kromatut akselit 
toimivat normaalitapauksissa hyvin. Kromikerros 
on kuitenkin syytä pitää mahdollisimman ohuena. 

Kontrollimittaus  
Sisähalkaisijan kontrollointi

Ohutseinämäisten liukulaakerien sisähalkaisija
kontrolloidaan DIN1494, osa 2 testi C mukaisesti. 

Laakeri on oltava kiinnitettynä erityiseen kontrol-
lipesään (taulukko 5, DIN1494 osa1). 

Tässä kontrollipesässä sisähalkaisija voidaan 
tällöin kontrolloida käyttäen kontrollitulkkia GO tai 
NO GO.
Normaalisti tämä metodi soveltuu pienemmille 
laakereille. Isommille laakereille suositellaan 
käytettäväksi kolmipistemikrometriä.  

 

Painelaakerien kontrollointi 
Painelaakerille sekä paksuus että pinnan tasaisuus 
ovat tärkeitä. Näillä on suuri merkitys sekä 
painelaakerin että vastinpinnan elinikään.

Kontrollimetodina käytetään painelaakerin 
pudottamista kahden kontrollilevyn välistä. Kontrol-
lilevyt on säädetty vastaamaan painelaakerin 
paksuustoleranssia. 
Hyväksytty tulos edellyttää, että painelaakeri 
putoaa levyjen välistä täysin omalla painollaan.

Ø

Rz 4

0,05   A

A

Testi C, DIN 1494, 2

Painelaakerin paksuus

Kontrollilevy

Painelaakeri

Kontrollilevyjen etäisyys
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Nivellaakerit   SIVU

GE E, GE ES, GE ES 2RS                                                  92 

GEG E, GEG ES, GEG ES 2RS                                         93 

GE LO                                                                          94 

GE HO 2RS                                                                  95 

GE UK                                                                          96 

GE UK 2RS                                                                  97 

GE FW                                                                          98 

GE FW 2RS                                                                  99 

GE ET/X                                                                  100 

GE XT/X                                                                  101 

Viistonivellaakerit

GE SX                                                                          102 

GE SW                                                                          103 

Aksiaalinivellaakerit

GE AX                                                                          104 

GE AW                                                                          105 

Nivelvarret 

SI E, SI ES                                                                  106 

SA E, SA ES                                                                  107 

PHS                                                                          108 

POS                                                                          109 

GIHR-K DO                                                                  110 

GIHN-K LO                                                                  111 

GK DO                                                                          112 

GF DO                                                                          113 

SI T/K                                                                          114 

SA T/K                                                                          115 

SSI T/K                                                                          116 

SSA T/K                                                                  117 

SI PK                                                                          118 

SA PK                                                                          119 

GIR UK                                                                          120 

GIR UK 2RS                                                                  121 

GAR UK                                                                  122 

GAR UK 2RS                                                                  123 

Tekniset tiedot, sovitteet ja toleranssit 124-130 
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向心关节轴承 GE..E(S),GE..ES 2RS 系列
®

需维护 Requiring maintenance 

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..E(S),GE..ES 2RS SERIES
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13
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12

11

8

10
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9

7

6

6

7

7

6

7

6

6

6

5

7

6

6

7

8

6

7

8

8

7

6

7

3.4

3.4

5.5

8.15

10.8

17

21.2

21.2

30

48

62

80

100

127

156

200

245

315

400

490

610

655

950

1080

1360

1530

2120

2320

2550

3030

3570

3800

17

17

27.5

40.5

54

85

106

106

146

240

310

400

500

640

780

1000

1220

1560

2000

2450

3050

3250

4750

5400

6800

7650

10600

11600

12700

15190

17850

19100

0.005

0.004

0.007

0.011

0.016

0.026

0.045

0.041

0.061

0.11 

0.14 

0.22 

0.30 

0.41 

0.53 

0.94 

1.00 

1.50 

2.20 

2.70 

4.30 

4.70 

8.00 

11.00 

14.00 

18.50 

28.00 

35.51 

39.91 

51.54 

65.06 

78.07 

GE 5 E

GE 6 E

GE 8 E

GE 10 E

GE 12 E

GE 15 ES     GE 15 ES 2RS

GE 16 ES     GE 16 ES 2RS

GE 17 ES     GE 17 ES 2RS

GE 20 ES     GE 20 ES 2RS

GE 25 ES     GE 25 ES 2RS

GE 30 ES     GE 30 ES 2RS

GE 35 ES     GE 35 ES 2RS

GE 40 ES     GE 40 ES 2RS

GE 45 ES     GE 45 ES 2RS

GE 50 ES     GE 50 ES 2RS

GE 55 ES     GE 55 ES 2RS

GE 60 ES     GE 60 ES 2RS

GE 70 ES     GE 70 ES 2RS

GE 80 ES     GE 80 ES 2RS

GE 90 ES     GE 90 ES 2RS

GE 100 ES    GE 100 ES 2RS

GE 110 ES    GE 110 ES 2RS

GE 120 ES    GE 120 ES 2RS

GE 140 ES    GE 140 ES 2RS

GE 160 ES    GE 160 ES 2RS

GE 180 ES    GE 180 ES 2RS

GE 200 ES    GE 200 ES 2RS

GE 220 ES    GE 220 ES 2RS

GE 240 ES    GE 240 ES 2RS

GE 260 ES    GE 260 ES 2RS

GE 280 ES    GE 280 ES 2RS

GE 300 ES    GE 300 ES 2RS

型号
 Part NO.

尺寸 Dimensions                                         mm 载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

重量
Weight

kgd D B C dk
R1s

min
R2s

min
α
≈

dD dK
α

R2S

1SR ..ES

..ES 2RS

B
C

°
内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:          钢/钢Steel/Steel

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

轴承钢 Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating

外圈 Outer ring

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE E, GE ES, GE ES 2RS

GE 6 E  6 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.4 17 
GE 8 E  8 16 8 5 13 0.3 0.3 15 5.5 27.5 
GE 10 E  10 19 9 6 16 0.3 0.3 12 8,.5 40.5 

GE 12 E  12 22 10 7 18 0.3 0.3 11 10,8 54 
GE 15 ES/2RS 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 17 85 
GE 16 ES/2RS 16 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21,2 106 
GE 17 ES/2RS 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21,2 106 
GE 20 ES/2RS 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30  146 
GE 25 ES/2RS 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48  240 
GE 30 ES/2RS 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62  310 
GE 35 ES/2RS 35 55 25 20 47 0.6 1 6 80  400 
GE 40 ES/2RS 40 62 28 22 53 0.6 1 7 100 500 
GE 45 ES/2RS 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 640 
GE 50 ES/2RS 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 
GE 55 ES/2RS 55 85 40 32 74 0.6 1 7 200 1000 
GE 60 ES/2RS 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 
GE 70 ES/2RS 70 105 49 40 92 1 1 6 315 1560 
GE 80 ES/2RS 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 
GE 90 ES/2RS 90 130 60 50 115 1 1 5 490 2450 
GE 100 ES/2RS 100 150 70 55 130 1 1 7 610 3050 
GE 110 ES/2RS 110 160 70 55 140 1 1 6 655 3250 
GE 120 ES/2RS 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 
GE 140 ES/2RS 140 210 90 70 180 1 1 7 1080 5400 
GE 160 ES/2RS 160 230 105 80 200 1 1 8 1360 6800 
GE 180 ES/2RS 180 260 105 80 225 1 1 6 1530 7650 
GE 200 ES/2RS 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 2120 10600 

 Malli  d D B C dk R1s  R2s a Kuorma kN  Kuorma  kN  
       min min ≈ dyn stat  

TEKNISET OMINAISUUDET

GE E, GE ES, GE ES 2RS
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ E = Ei voitelureikää eikä -uraa
 ✓ Voitelureikä ja -ura
 ✓ 2RS = Tiivisteellinen
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  5-300 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs  
 
Kaikki mitat mm.
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62

80

100

127

156

245

315

400

490

610

655

950

1080

1360

1530

2120

2320

2550

3030

3570

3800

27.5

40.5

54

85

106

146

240

310

400

500

640

780

1220

1560

2000

2450

3050

3250

4750

5400

6800

7650

10600

11600

12700

15190

17850

19100

0.008 

0.014 

0.020 

0.034 

0.046 

0.077 

0.15 

0.19 

0.29 

0.38 

0.54 

0.68 

1.14 

2.00 

2.90 

3.50 

5.40 

5.90 

9.60 

15.10 

19.01 

24.70 

35.40 

45.28 

51.12 

65.12 

82.44 

97.21 

GEG 6 E

GEG 8 E

GEG 10 E

GEG 12 E

GEG 15 ES     GEG 15 ES 2RS

GEG 17 ES     GEG 17 ES 2RS

GEG 20 ES     GEG 20 ES 2RS

GEG 25 ES     GEG 20 ES 2RS

GEG 30 ES     GEG 30 ES 2RS

GEG 35 ES     GEG 35 ES 2RS

GEG 40 ES     GEG 40 ES 2RS

GEG 45 ES     GEG 45 ES 2RS

GEG 50 ES     GEG 50 ES 2RS

GEG 60 ES     GEG 60 ES 2RS

GEG 70 ES     GEG 70 ES 2RS

GEG 80 ES     GEG 80 ES 2RS

GEG 90 ES     GEG 90 ES 2RS

GEG 100 ES   GEG 100 ES 2RS

GEG 110 ES   GEG 110 ES 2RS

GEG 120 ES   GEG 120 ES 2RS

GEG 140 ES   GEG 140 ES 2RS

GEG 160 ES   GEG 160 ES 2RS

GEG 180 ES   GEG 180 ES 2RS

GEG 200 ES   GEG 200 ES 2RS

GEG 220 ES   GEG 220 ES 2RS

GEG 240 ES   GEG 240 ES 2RS

GEG 260 ES   GEG 260 ES 2RS

GEG 280 ES   GEG 280 ES 2RS

d D B C dk
R1s

min
R2s

min
α
≈

R2S

1SR ..ES

..ES 2RS

α
dD dK

B
C

° 内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:          钢/钢Steel/Steel

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

轴承钢 Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                         mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

型号
 Part NO.

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GEG E, GEG ES, GEG ES 2RS

Malli  d D B C dk R1s  R2s a Kuorma kN  Kuorma kN   
       min min ≈ dyn stat 

TEKNISET OMINAISUUDET

GEG E, GEG ES, GEG ES 2RS
 ✓ Heavy Duty, leveämpi sisärengas ja suurempi ulkohalkaisija
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ E = Ei voitelureikää eikä -uraa
 ✓ Voitelureikä ja -ura
 ✓ 2RS = Tiivisteellinen
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  5-280 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs  
 
Kaikki mitat mm.

GEG 6 E  6 16 9 5 13 0.3 0.3 21 5.5 27.5 
GEG 8 E  8 19 11 6 16 0.3 0.3 21 8.15 40.5 
GEG 10 E  10 22 12 7 18 0.3 0.3 18 10.8 54 

GEG 12 E  12 26 15 9 22 0.3 0.3 18 17 85 
GEG 15 ES/2RS 15 30 16 10 25 0.3 0.3 16 21.2 106 
GEG 17 ES/2RS 17 35 20 12 29 0.3 0.3 19 30 146 
GEG 20 ES/2RS 20 42 25 16 35.5 0.6 0.6 17 48  240 
GEG 25 ES/2RS 25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 62  310 
GEG 30 ES/2RS 30 55 32 20 47 0.6 1 17 80  400 
GEG 35 ES/2RS 35 62 35 22 53 0.6 1 16 100  500 
GEG 40 ES/2RS 40 68 40 25 60 0.6 1 17 127 640 
GEG 45 ES/2RS 45 75 43 28 66 0.6 1 15 156 780 
GEG 50 ES/2RS 50 90 56 36 80 0.6 1 17 245 1220 
GEG 60 ES/2RS 60 105 63 40 92 1 1 17 315 1560 
GEG 70 ES/2RS 70 120 70 45 105 1 1 16 400 2000 
GEG 80 ES/2RS 80 130 75 50 115 1 1 14 490 2450 
GEG 90 ES/2RS 90 150 85 55 130 1 1 15 610 3050 
GEG 100 ES/2RS 100 160 85 55 140 1 1 14 655 3250 
GEG 110 ES/2RS 110 180 100 70 160 1 1 12 950 4750 
GEG 120 ES/2RS 120 210 115 70 180 1 1 16 1080 5400 
GEG 140 ES/2RS 140 230 130 80 200 1 1 16 1360 6800 
GEG 160 ES/2RS 160 260 135 80 225 1 1.1 16 1530 7650 
GEG 180 ES/2RS 180 290 155 100 250 1.1 1.1 14 2120 10600 
GEG 200 ES/2RS 200 320 165 100 270 1.1 1.1 15 2320 11600 
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GE 12 LO

GE 15 LO

GE 16 LO

GE 17 LO

GE 20 LO

GE 25 LO

GE 30 LO

GE 32 LO

GE 35 LO

GE 40 LO

GE 45 LO

GE 50 LO

GE 60 LO

GE 63 LO

GE 70 LO

GE 80 LO

GE 90 LO

GE 100 LO

GE 110 LO

GE 125 LO

GE 160 LO

GE 200 LO

GE 250 LO

GE 320 LO

WWW.KGBAL.CN     44

向心关节轴承 GE..LO 系列
®

需维护 Requiring maintenance

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS  GE..LO SERIES

15.5

18.5

20

21

25

30.5

34

37

40

46

52

57

68

71.5

78

91

99

113

124

138

177

221

317

405

12

15

16

17

20

25

30

32

35

40

45

50

60

63

70

80

90

100

110

125

160

200

250

320

22

26

28

30

35

42

47

52

55

62

68

75

90

95

105

120

130

150

160

180

230

290

400

520

12

15

16

17

20

25

30

32

35

40

45

50

60

63

70

80

90

100

110

125

160

200

250

320

7

9

9

10

12

16

18

18

20

22

25

28

36

36

40

45

50

55

55

70

80

100

120

160

18

22

23

25

29

35.5

40.7

44

47

53

60

66

80

83

92

105

115

130

140

160

200

250

350

450

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

4

5

4

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

10

16

17.6

21

30

48

62

67

79

100

127

156

245

255

315

400

488

607

654

950

1360

2120

3750

6200

54

84

88

106

146

240

310

335

399

500

637

780

1220

1270

1560

2000

2440

3030

3270

4750

6800

10600

17800

30500

0.017

0.028

0.035

0.043

0.07 

0.12 

0.17 

0.21 

0.25 

0.34 

0.48 

0.56 

1.15 

1.3 

1.7 

2.4 

3.2 

4.8 

5.8 

8.5 

16.5 

32.1 

99.1 

225.0 

d2d D B C dk
R1s

min
R2s

min
α
≈

ddD 2

R1S

R2S

dK

B
C

α°

Part No.
型号

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:          钢/钢Steel/Steel

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

轴承钢 Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                   mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE LO

GE 12 LO  12 15,5 22 12 7 18 0,3 0,3 4 10 54 
GE 15 LO  15 18,5 26 15 9 22 0,3 0,3 5 16 84 
GE 16 LO  16 20 28 16 9 23 0,3 0,3 4 17,6 88 

GE 17 LO  17 21 30 17 10 25 0,3 0,3 7 21 106 
GE 20 LO  20 25 35 20 12 29 0,3 0,3 4 30 146 
GE 25 LO  25 30,5 42 25 16 35,5 0,6 0,6 4 48 240 
GE 30 LO  30 34 47 30 18 40,7 0,6 0,6 4 62 310 
GE 32 LO  32 37 52 32 18 44 0,6 1 4 67 335 
GE 35 LO  35 40 55 35 20 47 0,6 1 4 79 399 
GE 40 LO  40 46 62 40 22 53 0,6 1 4 100 500 
GE 45 LO  45 52 68 45 25 60 0,6 1 4 127 637 
GE 50 LO  50 57 75 50 28 66 0,6 1 4 156 780 
GE 60 LO  60 68 90 60 36 80 1 1 4 245 1220 
GE 63 LO  63 71,5 95 63 36 83 1 1 4 255 1270 
GE 70 LO  70 78 105 70 40 92 1 1 4 315 1560 
GE 80 LO  80 91 120 80 45 105 1 1 4 400 2000 
GE 90 LO  90 99 130 90 50 115 1 1 4 488 2440 
GE 100 LO 100 113 150 100 55 130 1 1 4 607 3030 
GE 110 LO  110 124 160 110 55 140 1 1 4 654 3270 
GE 125 LO 125 138 180 125 70 160 1 1 4 950 4750 
GE 160 LO 160 177 230 160 80 200 1 1 4 1360 6800 
GE 200 LO 200 221 290 200 100 250 1,1 1,1 4 2120 10600 
GE 250 LO 250 317 400 250 120 350 1,1 1,1 4 3750 17800 
GE 320 LO 320 405 520 320 160 450 1,1 1,1 4 6200 30500 

Malli d D2 D B C dk R1s  R2s a Kuorma kN  Kuorma kN  
       min min ≈ dyn stat 

TEKNISET OMINAISUUDET

GE LO
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ Sisärengas levennetty
 ✓ Voitelu-ura ja -reikiä
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  12-320 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs  
 
Kaikki mitat mm.

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE HO 2RS
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE LO

需维护 Requiring maintenance

GE 17 HO 2RS

GE 20 HO 2RS

GE 25 HO 2RS

GE 30 HO 2RS

GE 35 HO 2RS

GE 40 HO 2RS

GE 45 HO 2RS

GE 50 HO 2RS

GE 60 HO 2RS

GE 70 HO 2RS

GE 80 HO 2RS

GE 90 HO 2RS

GE 100 HO 2RS

GE 120 HO 2RS

WWW.KGBAL.CN     45

向心关节轴承 GE..HO 2RS 系列
®

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..HO 2RS SERIES

21

24

29

34

40

45

52

57

68

78

90

99

113

138

17

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

120

30

35

42

47

55

62

68

75

90

105

120

130

150

180

21

24

29

30

35

38

40

43

54

65

74

80

90

108

10

12

16

18

20

22

25

28

36

40

45

50

55

70

25

29

35.5

40.7

47

53

60

66

80

92

105

115

130

160

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

0.3

0.3

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

21.2

30

48

62

80

100

127

156

245

315

400

488

607

950

106

146

240

310

400

500

640

780

1220

1560

2000

2440

3030

4750

0.04 

0.07 

0.12 

0.15 

0.26 

0.32 

0.43 

0.55 

1.10 

1.60 

2.50 

2.88 

4.65 

8.44 

Part No.
型号

d2d D B C dk
R1s

min
R2s

min
α
≈

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:          钢/钢Steel/Steel

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

轴承钢 Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                   mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

dD d2

B

1S

C

dK  

R

R

2S

α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE HO 2RS

TEKNISET OMINAISUUDET

GE HO 2RS
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ Sisärengas levennetty
 ✓ Voitelu-ura ja -reikiä
 ✓ 2RS = Tiivisteellinen
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  17-120 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs  
 
Kaikki mitat mm. 

Malli d D2 D B C dk R1s  R2s a Kuorma kN  Kuorma kN  
       min min ≈ dyn stat 

GE 17 HO 2RS 17 21 30 21 10 25 0.3 0.3 3 21.2 106 
GE 20 HO 2RS 20 24 35 24 12 29 0.3 0.3 3 30 146 
GE 25 HO 2RS 25 29 42 29 16 35.5 0.6 0.6 3 48 240 
GE 30 HO 2RS 30 34 47 30 18 40.7 0.6 0.6 3 62 310 
GE 35 HO 2RS 35 40 55 35 20 47 0.6 1 3 80 400 
GE 40 HO 2RS 40 45 62 38 22 53 0.6 1 3 100 500 
GE 45 HO 2RS 45 52 68 40 25 60 0.6 1 3 127 640 
GE 50 HO 2RS 50 57 75 43 28 66 0.6 1 3 156 780 
GE 60 HO 2RS 60 68 90 54 36 80 0.6 1 3 245 1220 
GE 70 HO 2RS 70 78 105 65 40 92 0.6 1 3 315 1560 
GE 80 HO 2RS 80 90 120 74 45 105 0.6 1 3 400 2000 
GE 90 HO 2RS 90 99 130 80 50 115 1 1 4 488 2440 
GE 100 HO 2RS 100 113 150 90 55 130 1 1 4 607 3030 
GE 120 HO 2RS 120 138 180 108 70 160 1 1 4 950 4750 
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向心关节轴承 GE..UK 系列
®

免维护 Mainternace-free 

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..UK SERIES

6

8

10

12

15

17

20

25

30

3.6

5.8

8.6

11

18

22

31

51

65

9.1

14

21

28

45

56

78

127

166

0.004

0.008

0.011

0.015

0.027

0.041

0.066

0.119

0.163

GE 6 UK

GE 8 UK

GE 10 UK

GE 12 UK

GE 15 UK

GE 17 UK

GE 20 UK

GE 25 UK

GE 30 UK

Part No.
型号

d

14

16

19

22

26

30

35

42

47

D

6

8

9

10

12

14

16

20

22

B

4

5

6

7

9

10

12

16

18

C

8

10

13

15

18

20

24

29

34

10

13

16

18

22

25

29

35.5

40.7

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

13

15

12

10

8

10

9

7

6

R2s

min
R1s

min
d1

min
α
≈

2S

B
C

D dd
K α

R

R1S

d1
°

dK

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:          钢/PTFE  Steel/PTFE

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

镀铬Hard chrome plated   

碳钢 Carbon steel  

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                         mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE UK

TEKNISET OMINAISUUDET

GE UK
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  6-30 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Hiiliteräs

Karkaistu: HRC 58-64   

Kovakromattu 

Liukupinnat: Teräs/PTFE  
 
Kaikki mitat mm. 

GE 6 UK  6 14 6 4 8 10 0.3 0.3 13 3.6 9.1 
GE 8 UK  8 16 8 5 10 13 0.3 0.3 15 5.8 14 
GE 10 UK  10 19 9 6 13 16 0.3 0.3 12 8.6 21 
GE 12 UK  12 22 10 7 15 18 0.3 0.3 10 11 28 
GE 15 UK  15 26 12 9 18 22 0.3 0.3 8 18 45 
GE 17 UK  17 30 14 10 20 25 0.3 0.3 10 22 56 
GE 20 UK  20 35 16 12 24 29 0.3 0.3 9 31 78 
GE 25 UK  25 42 20 16 29 35.5 0.6 0.6 7 51 127 
GE 30 UK  30 47 22 18 34 40.7 0.6 0.6 6 65 166 

Malli d D B C d1 dk R1s  R2s a Kuorma kN  Kuorma kN  
     min  min min ≈ dyn stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE UK 2RS
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE UK

WWW.KGBAL.CN     56

向心关节轴承 GE..UK 2RS 系列 
®

免维护、带密封圈 Mainternace-free,sealed  

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..UK 2RS SERIES

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces: 钢/PTFE 织布 Steel/PTFE fabric

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

镀铬Hard chrome plated  

轴承钢 Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

15

17

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

110

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

25

32

45

85

110

140

175

225

275

430

550

705

860

1070

1150

1680

1890

2400

2700

3750

4120

4500

5360

6300

6750

59

75

104

204

263

338

419

540

665

1030

1320

1700

2070

2570

2770

4030

4530

5760

6480

9000

9900

10800

12870

15120

16200

0.035

0.041

0.066

0.119

0.153

0.233

0.306

0.427

0.546

1.04

1.55

2.31

2.75

4.45

4.82

8.05

11.02

14.01

18.65

28.03

35.51

39.91

51.54

65.06

78.07

 GE 15 UK 2RS

 GE 17 UK 2RS

 GE 20 UK 2RS

 GE 25 UK 2RS

 GE 30 UK 2RS

 GE 35 UK 2RS

 GE 40 UK 2RS

 GE 45 UK 2RS

 GE 50 UK 2RS

 GE 60 UK 2RS

 GE 70 UK 2RS

 GE 80 UK 2RS

 GE 90 UK 2RS

 GE 100 UK 2RS

 GE 110 UK 2RS

 GE 120 UK 2RS

 GE 140 UK 2RS

 GE 160 UK 2RS

 GE 180 UK 2RS

 GE 200 UK 2RS

 GE 220 UK 2RS

 GE 240 UK 2RS

 GE 260 UK 2RS

 GE 280 UK 2RS

 GE 300 UK 2RS

Part No.
型号

d

26

30

35

42

47

55

62

68

75

90

105

120

130

150

160

180

210

230

260

290

320

340

370

400

430

D

12

14

16

20

22

25

28

32

35

44

49

55

60

70

70

85

90

105

105

130

135

140

150

155

165

B

9

10

12

16

18

20

22

25

28

36

40

45

50

55

55

70

70

80

80

100

100

100

110

120

120

C

18

20

24

29

34

39

45

50

55

66

77

88

98

109

121

135

155

170

199

213

239

265

288

313

336

22

25

29

35.5

40.7

47

53

60

66

80

92

105

115

130

140

160

180

200

225

250

275

300

325

350

375

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

9

10

9

7

6

6

7

7

6

6

6

6

5

7

6

6

7

8

6

7

8

8

7

6

7

R2s

min
R1s

min
d1

min
α
≈dK

尺寸 Dimensions                                                         mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

α
dD

C

R1S

2SR

dK

B

1d
°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE UK 2RS

TEKNISET OMINAISUUDET

GE UK 2RS
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ 2RS = Tiivisteellinen
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  15-300 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Kovakromattu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/PTFE  
 
Kaikki mitat mm.

GE 15 UK 2RS 15 26 12 9 18 22 0.3 0.3 9 25 59 
GE 17 UK 2RS 17 30 14 10 20 25 0.3 0.3 10 32 75 
GE 20 UK 2RS 20 35 16 12 24 29 0.3 0.3 9 45 104 
GE 25 UK 2RS 25 42 20 16 29 35.5 0.6 0.6 7 85 204 
GE 30 UK 2RS 30 47 22 18 34 40.7 0.6 0.6 6 110 263 
GE 35 UK 2RS 35 55 25 20 39 47 0.6 1 6 140 338 
GE 40 UK 2RS 40 62 28 22 45 53 0.6 1 7 175 419 
GE 45 UK 2RS 45 68 32 25 50 60 0.6 1 7 225 540 
GE 50 UK 2RS 50 75 35 28 55 66 0.6 1 6 275 665 
GE 60 UK 2RS 60 90 44 36 66 80 1 1 6 430 1030 
GE 70 UK 2RS 70 105 49 40 77 92 1 1 6 550 1320 
GE 80 UK 2RS 80 120 55 45 88 105 1 1 6 705 1700 
GE 90 UK 2RS 90 130 60 50 98 115 1 1 5 860 2070 
GE 100 UK 2RS 100 150 70 55 109 130 1 1 7 1070 2570 
GE 110 UK 2RS 110 160 70 55 121 140 1 1 6 1150 2770 
GE 120 UK 2RS 120 180 85 70 135 160 1 1 6 1680 4030 

GE 140 UK 2RS 140 210 90 70 155 180 1 1 7 1890 4530 
GE 160 UK 2RS 160 230 105 80 170 200 1 1 8 2400 5760 
GE 180 UK 2RS 180 260 105 80 199 225 1.1 1.1 6 2700 6480 
GE 200 UK 2RS 200 290 130 100 213 250 1.1 1.1 7 3750 9000 
GE 220 UK 2RS 220 320 135 100 239 275 1.1 1.1 8 4120 9900 
GE 240 UK 2RS 240 340 140 100 265 300 1.1 1.1 8 4500 10800 
GE 260 UK 2RS 260 370 150 110 288 325 1.1 1.1 7 5360 12870 
GE 280 UK 2RS 280 400 155 120 313 350 1.1 1.1 6 6300 15120 
GE 300 UK 2RS 300 430 165 120 336 375 1.1 1.1 7 6750 16200 

Malli d D B C d1 dk R1s  R2s a Kuorma kN Kuorma kN   
     min  min min ≈ dyn stat 
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向心关节轴承 GE..FW 系列
®

免维护、重载荷型 Mainternace-free,heavy-duty 

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..FW SERIES 

6

8

10

12

15

17

20

25

30

5.8

8.6

11

18

22

31

51

65

83

14

21

28

45

56

78

127

166

212

0.008

0.014

0.021

0.033

0.049

0.083

0.153

0.203

0.304

GE 6 FW

GE 8 FW

GE 10 FW

GE 12 FW

GE 15 FW

GE 17 FW

GE 20 FW

GE 25 FW

GE 30 FW

Part No.
型号

d

16

19

22

26

30

35

42

47

55

D

9

11

12

15

16

20

25

28

32

B

5

6

7

9

10

12

16

18

20

C

9

11

13

16

19

21

24

29

34

13

16

18

22

25

29

35.5

40.7

47

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

21

21

18

18

16

19

17

17

17

R2s

min
R1s

min
d1

min
α
≈dK

2S

B
C

D dd
K α

R

R1S

d1
° 内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:         钢/PTFE Steel/PTFE

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

镀铬Hard chrome plated   

碳钢 Carbon steel  

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                         mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE FW

TEKNISET OMINAISUUDET

GE FW
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Heavy Duty, leveämpi sisärengas ja suurempi ulkohalkaisija
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  6-30 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Hiiliteräs

Karkaistu: HRC 58-64   

Kovakromattu 

Liukupinnat: Teräs/PTFE  
 
Kaikki mitat mm. 

GE 6 FW  6 16 9 5 9 13 0.3 0.3 21 5.8 14 
GE 8 FW  8 19 11 6 11 16 0.3 0.3 21 8.6 21 
GE 10 FW  10 22 12 7 13 18 0.3 0.3 18 11 28 
GE 12 FW  12 26 15 9 16 22 0.3 0.3 18 18 45 
GE 15 FW  15 30 16 10 19 25 0.3 0.3 16 22 56 
GE 17 FW  17 35 20 12 21 29 0.3 0.3 19 31 78 
GE 20 FW 20 42 25 16 24 35.5 0.3 0.3 17 51 127 
GE 25 FW 25 47 28 18 29 40.7 0.6 0.6 17 65 166 
GE 30 FW 30 55 32 20 34 47 0.6 0.6 17 83 212 

Malli d D B C d1 dk R1s  R2s a Kuorma kN  Kuorma kN   
     min  min min ≈ dyn stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE FW 2RS
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE FW

WWW.KGBAL.CN     58

向心关节轴承 GE..FW 2RS 系列 
®

免维护、重载荷、带密封圈 Mainternace-free,heavy-duty,sealed 

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..FW 2RS SERIES

15

17

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

110

120

140

160

180

200

220

240

260

280

30

35

42

47

55

62

68

75

90

105

120

130

150

160

180

210

230

260

290

320

340

370

400

430

16

20

25

28

32

35

40

43

56

63

70

75

85

85

100

115

130

135

155

165

175

190

205

210

10

12

16

18

20

22

25

28

36

40

45

50

55

55

70

70

80

80

100

100

100

110

120

120

25

29

35.5

40.7

47

53

60

66

80

92

105

115

130

140

160

180

200

225

250

275

300

325

350

375

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0.3

0.3

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

16

19

17

17

17

16

17

15

17

17

16

14

15

14

12

16

16

16

14

15

16

15

15

15

32

45

85

110

140

175

225

275

430

550

705

860

1070

1150

1680

1890

2400

2700

3750

4120

4500

5360

6300

6750

75

104

204

263

338

419

540

665

1030

1320

1700

2070

2570

2770

4030

4530

5760

6480

9000

9900

10800

12870

15120

16200

0.046 

0.078 

0.15 

0.19 

0.29 

0.39 

0.52 

0.68 

1.4 

2.0 

2.9 

3.5 

5.4 

6.0 

9.7 

14.0 

19.0 

24.7 

35.9 

45.3 

51.1 

65.1 

82.4 

97.2 

GE 15 FW 2RS

GE 17 FW 2RS

GE 20 FW 2RS

GE 25 FW 2RS

GE 30 FW 2RS

GE 35 FW 2RS

GE 40 FW 2RS

GE 45 FW 2RS

GE 50 FW 2RS

GE 60 FW 2RS

GE 70 FW 2RS

GE 80 FW 2RS

GE 90 FW 2RS

GE 100 FW 2RS

GE 110 FW 2RS

GE 120 FW 2RS

GE 140 FW 2RS

GE 160 FW 2RS

GE 180 FW 2RS

GE 200 FW 2RS

GE 220 FW 2RS

GE 240 FW 2RS

GE 260 FW 2RS

GE 280 FW 2RS

Part No.
型号

d D B C
R1s

min
R2s

min
α
≈dk

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces: 钢/PTFE 织布 Steel/PTFE fabric

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

镀铬Hard chrome plated   

轴承钢 Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                         mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

α
dD

C

R1S

2SR

dK

B

°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE FW 2RS

TEKNISET OMINAISUUDET

GE FW 2RS
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ 2RS = Tiivisteellinen
 ✓ Heavy Duty, leveämpi sisärengas ja suurempi ulkohalkaisija.
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  15-280mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Kovakromattu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/PTFE  
 
Kaikki mitat mm. 

GE 15 FW 2RS  15 30 16 10 25 0.3 0.3 16 32 75 
GE 17 FW 2RS  17 35 20 12 29 0.3 0.3 19 45 104 
GE 20 FW 2RS  20 42 25 16 35.5 0.6 0.6 17 85 204 
GE 25 FW 2RS  25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 110 263 
GE 30 FW 2RS  30 55 32 20 47 0.6 1 17 140 338 
GE 35 FW 2RS  35 62 35 22 53 0.6 1 16 175 419 
GE 40 FW 2RS  40 68 40 25 60 0.6 1 17 225 540 
GE 45 FW 2RS  45 75 43 28 66 0.6 1 15 275 665 
GE 50 FW 2RS  50 90 56 36 80 0.6 1 17 430 1030 
GE 60 FW 2RS  60 105 63 40 92 1 1 17 550 1320 
GE 70 FW 2RS  70 120 70 45 105 1 1 16 705 1700 
GE 80 FW 2RS  80 130 75 50 115 1 1 14 860 2070 
GE 90 FW 2RS  90 150 85 55 130 1 1 15 1070 2570 
GE 100 FW 2RS  100 160 85 55 140 1 1 14 1150 2770 
GE 110 FW 2RS  110 180 100 70 160 1 1 12 1680 4030 
GE 120 FW 2RS  120 210 115 70 180 1 1 16 1890 4530 
GE 140 FW 2RS  140 230 130 80 200 1 1 16 2400 5760 
GE 160 FW 2RS  160 260 135 80 225 1.1 1.1 16 2700 6480 
GE 180 FW 2RS  180 290 155 100 250 1.1 1.1 14 3750 9000 
GE 200 FW 2RS  200 320 165 100 275 1.1 1.1 15 4120 9900 

GE 220 FW 2RS  220 340 175 100 300 1.1 1.1 16 4500 10800 
GE 240 FW 2RS  240 370 190 110 325 1.1 1.1 15 5360 12870 
GE 260 FW 2RS  260 400 205 120 350 1.1 1.1 15 6300 15120 
GE 280 FW 2RS  280 430 210 120 375 1.1 1.1 15 6750 16200 

Malli  d D B C dk R1s  R2s a Kuorma kN  Kuorma kN   
       min min ≈ dyn stat 
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向心关节轴承 GE..ET/X 系列 
®

免维护、重载荷型 Maintenance-free,heavy-duty

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..ET/X SERIES

15

17

20

25

30

35

40

45

50

55

60

25

32

45

85

110

140

175

225

275

355

430

59

75

104

204

263

338

419

540

665

852

1030

0.026 

0.040 

0.064 

0.115 

0.149 

0.228 

0.318 

0.421 

0.562 

0.864 

1.030 

GE 15 ET/X

GE 17 ET/X

GE 20 ET/X

GE 25 ET/X

GE 30 ET/X

GE 35 ET/X

GE 40 ET/X

GE 45 ET/X

GE 50 ET/X

GE 55 ET/X

GE 60 ET/X

Part No.
型号

d

26

30

35

42

47

55

62

68

75

85

90

D

12

14

16

20

22

25

28

32

35

40

44

B

9

10

12

16

18

20

22

25

28

32

36

C

22

25

29

35.5

40.7

47

53

60

66

74

80

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

8

10

9

7

6

6

7

7

6

7

6

R2s

min
R1s

min
α
≈dK

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces: 钢/PTFE织物 Steel/PTFE fabric

不锈钢Stainless steel   

热处理Heat treated:HRC56-60  

  

不锈钢Stainless steel  

热处理Heat treated:HRC54-60 

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                         mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

D d

C

B

1SR

2SR

dk  α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE ET/X

TEKNISET OMINAISUUDET

GE ET/X
 ✓ Ruostumaton teräs
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Heavy-Duty
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  15-60 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs

Karkaistu: HRC 56-60  Karkaistu: HRC 54-60 

Liukupinnat: Teräs/PTFE kangas 
 
 
Kaikki mitat mm.

GE 15 ET/X  15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 25 59 
GE 17 ET/X  17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 32 75 
GE 20 ET/X  20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 45 104 
GE 25 ET/X  25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 85 204 
GE 30 ET/X  30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 110 263 
GE 35 ET/X  35 55 25 20 47 0.6 1 6 140 338 
GE 40 ET/X  40 62 28 22 53 0.6 1 7 175 419 
GE 45 ET/X  45 68 32 25 60 0.6 1 7 225 540 
GE 50 ET/X  50 75 35 28 66 0.6 1 6 275 665 
GE 55 ET/X  55 85 40 32 74 0.6 1 7 355 852 
GE 60 ET/X  60 90 44 36 80 1 1 6 430 1030 

Malli  d D B C dk R1s  R2s a Kuorma kN Kuorma kN  
       min min ≈ dyn stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE XT/X
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向心关节轴承 GE..XT/X 系列 
®

免维护、重载荷型Maintenance-free,heavy-duty

RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..XT/X SERIES

70

80

90

100

110

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

550

705

860

1070

1150

1680

1890

2400

2700

3750

4120

4500

5360

6300

6750

1320

1700

2070

2570

2770

4030

4530

5760

6480

9000

9900

10800

12870

15120

16200

1.57

2.32

2.79

4.44

4.83

8.11

11.2

14.1

18.5

28.4

35.7

39.7

51.5

64.9

77.6

GE 70 XT/X

GE 80 XT/X

GE 90 XT/X

GE 100 XT/X

GE 110 XT/X

GE 120 XT/X

GE 140 XT/X

GE 160 XT/X

GE 180 XT/X

GE 200 XT/X

GE 220 XT/X

GE 240 XT/X

GE 260 XT/X

GE 280 XT/X

GE 300 XT/X

Part No.
型号

d

105

120

130

150

160

180

210

230

260

290

320

340

370

400

430

D

49

55

60

70

70

85

90

105

105

130

135

140

150

155

165

B

40

45

50

55

55

70

70

80

80

100

100

100

110

120

120

C

92

105

115

130

140

160

180

200

225

250

275

300

325

350

375

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

6

6

5

7

6

6

7

8

6

7

8

8

7

6

7

R2s

min
R1s

min
α
≈dK

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:  钢/PTFE织物 Steel/PTFE fabric

不锈钢Stainless steel   

热处理Heat treated:HRC56-60  

不锈钢Stainless steel  

热处理Heat treated:HRC56-60 

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                         mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

C

B

dD

1S

R2S

R

 dk α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE XT/X

TEKNISET OMINAISUUDET

GE XT/X
 ✓ Ruostumaton teräs
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Heavy-Duty
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  15-60 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs

Karkaistu: HRC 56-60  Karkaistu: HRC 56-60 

Liukupinnat: Teräs/PTFE kangas 
 
 
Kaikki mitat mm.

GE 70 XT/X  70 105 49 40 92 1 1 6 550 1320 
GE 80 XT/X  80 120 55 45 105 1 1 6 705 1700 
GE 90 XT/X  90 130 60 50 115 1 1 5 860 2070 
GE 100 XT/X  100 150 70 55 130 1 1 7 1070 2570 
GE 110 XT/X  110 160 70 55 140 1 1 6 1150 2770 
GE 120 XT/X  120 180 85 70 160 1 1 6 1680 4030 
GE 140 XT/X  140 210 90 70 180 1 1 7 1890 4530 
GE 160 XT/X  160 230 105 80 200 1 1 8 2400 5760 
GE 180 XT/X  180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 2700 6480 
GE 200 XT/X  200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 3750 9000 
GE 220 XT/X  220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 4120 9900 
GE 240 XT/X  240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 4500 10800 
GE 260 XT/X  260 370 150 110 325 1.1 1.1 7 5360 12870 
GE 280 XT/X  280 400 155 120 350 1.1 1.1 6 6300 15120 
GE 300 XT/X  300 430 165 120 375 1.1 1.1 7 6750 16200 

Malli  d D B C dk R1s  R2s a Kuorma kN  Kuorma kN  
       min min ≈ dyn stat 
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角接触关节轴承 GE..SX 系列 
®

需维护 Requiring maintenance 

ANGULAR CONTACT SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..SX SERIES

25

28

30

32

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

47

52

55

58

62

68

75

80

90

95

100

110

115

125

130

140

145

150

160

170

180

200

210

225

240

260

280

290

310

47.5

60

63

71

76.5

90

106

118

146

160

173

208

220

250

284

320

335

345

423

475

510

640

680

780

900

1100

1320

1370

1560

236

300

315

354

390

450

530

585

735

800

865

1040

1129

1250

1422

1600

1750

1760

2116

2360

2550

3200

3450

3900

4500

5500

6700

6950

7800

0.13

0.17

0.21

0.24

0.27

0.32

0.41

0.45

0.67

0.72

0.76

1.0 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

2.9 

3.6 

3.9 

5.9 

6.3 

7.7 

9.4 

12.0 

17.0 

18.0 

22.5 

GE 25 SX

GE 28 SX

GE 30 SX

GE 32 SX

GE 35 SX

GE 40 SX

GE 45 SX

GE 50 SX

GE 55 SX

GE 60 SX

GE 65 SX

GE 70 SX

GE 75 SX

GE 80 SX

GE 85 SX

GE 90 SX

GE 95 SX

GE 100 SX

GE 105 SX

GE 110 SX

GE 120 SX

GE 130 SX

GE 140 SX

GE 150 SX

GE 160 SX

GE 170 SX

GE 180 SX

GE 190 SX

GE 200 SX

Part No.
型号

d D

15

16

17

17

18

19

20

20

23

23

23

25

25

29

29

32

32

32

35

38

38

45

45

48

51

57

64

64

70

T

42.5

47

50

52

56

60

66

74

80

86

92

102

107

115

122

130

135

140

148

160

170

190

200

213

225

250

260

275

290

31.4

35.7

36.1

37.5

42.4

46.8

52.9

59.1

62

68.1

75.6

82.2

84.4

90.5

94.8

103.3

104.4

114.3

113.8

125.8

135.4

148

160.6

170.9

181.4

194.3

205.5

211.8

229.5

14

15

16

17

17

18

19

19

22

22

22

24

25

27

29

30

32

30

35

36

36

42

42

45

48

54

61

61

66

B

14

15

16

16

17

18

19

19

22

22

22

24

24

27

26.5

30

29.5

30

32.5

36

36

42

42

45

48

54

61

61

66

C

1

1

2

2

2

1.5

1.5

4

4

5

5

7

7.9

10

9.4

11

10.8

12

12.3

15

17

20

20

21

21

27

21

29

26

S

7.5

8

8.5

8.5

9

9.5

10

10

11.5

11.5

11.5

12.5

12.5

14.5

14.5

16

16

16

17.5

19

19

22.5

22.5

24

25.5

28.5

32

32

35

A

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2

2

2

2

2.5

2.5

2.5

2.5

3

3

3

3

3

3

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

2.7

2.4

2.3

2.3

2

1.9

1.7

1.6

1.4

1.3

1.3

1.1

1

2

2

1.8

2

1.7

2

1.5

1.4

1.9

1.8

1.7

1.6

1.4

1.3

1.3

1.6

R1s

min
R2s

min
α
≈dk d1

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:          钢/钢Steel/Steel

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

轴承钢 Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-64

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                                     mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

T
C

D

B
A

d

R2S

R1S

S
d1

2SR

R1S

d
K

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE SX

TEKNISET OMINAISUUDET

GE SX
 ✓ Viistonivellaakeri
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ Voitelu-ura ja -reikiä ulkorenkaassa
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 25-200 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 58-64 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs  
 
Kaikki mitat mm.

GE 25 SX  25 47 15 42.5 31.4 14 14 1 7.5 0.6 0.2 2.7 47.5 236 
GE 28 SX  28 52 16 47 35.7 15 15 1 8 1 0.3 2.4 60 300 
GE 30 SX  30 55 17 50 36.1 16 16 2 8.5 1 0.3 2.3 63 315 
GE 32 SX  32 58 17 52 37.5 17 16 2 8.5 1 0.3 2.3 71 354 
GE 35 SX  35 62 18 56 42.4 17 17 2 9 1 0.3 2 76.5 390 
GE 40 SX  40 68 19 60 46.8 18 18 1.5 9.5 1 0.3 1.9 90 450 
GE 45 SX  45 75 20 66 52.9 19 19 1.5 10 1 0.3 1.7 106 530 
GE 50 SX  50 80 20 74 59.1 19 19 4 10 1 0.3 1.6 118 585 
GE 55 SX  55 90 23 80 62 22 22 4 11.5 1.5 0.6 1.4 146 735 
GE 60 SX  60 95 23 86 68.1 22 22 5 11.5 1.5 0.6 1.3 160 800 
GE 65 SX  65 100 23 92 75.6 22 22 5 11.5 1.5 0.6 1.3 173 865 
GE 70 SX  70 110 25 102 82.2 24 24 7 12.5 1.5 0.6 1.1 208 1040 
GE 75 SX  75 115 25 107 84.4 25 24 7.9 12.5 1.5 0.6 1 220 1129 
GE 80 SX  80 125 29 115 90.5 27 27 10 14.5 1.5 0.6 2 250 1250 
GE 85 SX  85 130 29 122 94.8 29 26.5 9.4 14.5 1.5 0.6 2 284 1422 
GE 90 SX  90 140 32 130 103.3 30 30 11 16 2 0.6 1.8 320 1600 

GE 95 SX  95 145 32 135 104.4 32 29.5 10.8 16 2 0.6 2 335 1750 
GE 100 SX  100 150 32 140 114.3 30 30 12 16 2 0.6 1.7 345 1760 
GE 105 SX  105 160 35 148 113.8 35 32.5 12.3 17.5 2 0.6 2 423 2116 
GE 110 SX  110 170 38 160 125.8 36 36 15 19 2.5 0.6 1.5 475 2360 
GE 120 SX  120 180 38 170 135.4 36 36 17 19 2.5 0.6 1.4 510 2550 

Malli d D T dk d1 B C S A R1s R2s a Kuorma kN  
          min min ≈  dyn     stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE SW
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角接触关节轴承 GE..SW 系列 
®

免维护 Mainternace-free 

ANGULAR CONTACT SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..SW SERIES

25

28

30

32

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

47

52

55

58

62

68

75

80

90

95

100

110

115

125

130

140

145

150

160

170

180

200

210

225

240

260

280

290

310

71

90

95

102

116

134

160

176

220

240

260

315

345

375

425

480

500

520

565

710

765

965

1020

1180

1340

1660

2000

2080

2360

140

180

190

204

232

270

320

355

440

480

520

630

670

750

810

965

1000

1040

1250

1430

1530

1930

2040

2360

2700

3350

4000

4150

4750

0.14 

0.18 

0.22 

0.24 

0.28 

0.34 

0.43 

0.47 

0.70 

0.75 

0.80 

1.0 

1.1 

1.6 

1.7 

2.2 

2.3 

2.4 

2.9 

3.7 

4.0 

6.0 

6.4 

7.9 

9.6 

13.0 

17.5 

18.0 

23.0 

GE 25 SW

GE 28 SW

GE 30 SW

GE 32 SW

GE 35 SW

GE 40 SW

GE 45 SW

GE 50 SW

GE 55 SW

GE 60 SW

GE 65 SW

GE 70 SW

GE 75 SW

GE 80 SW

GE 85 SW

GE 90 SW

GE 95 SW

GE 100 SW

GE 105 SW

GE 110 SW

GE 120 SW

GE 130 SW

GE 140 SW

GE 150 SW

GE 160 SW

GE 170 SW

GE 180 SW

GE 190 SW

GE 200 SW

Part No.
型号

d D

15

16

17

17

18

19

20

20

23

23

23

25

25

29

29

32

32

32

35

38

38

45

45

48

51

57

65

64

70

T

42.5

47

50

52

56

60

66

74

80

86

92

102

107

115

122

130

135

140

148

160

170

190

200

213

225

250

260

275

290

31.4

35.7

36.1

37.5

42.4

46.8

52.9

59.1

62

68.1

75.6

82.2

84.4

90.5

94.8

103.3

104.4

114.3

113.8

125.8

135.4

148

160.6

170.9

181.4

194.3

205.5

211.8

229.2

14

15

16

17

17

18

19

19

22

22

22

24

25

27

29

30

32

30

35

36

36

42

42

45

48

54

61

61

66

B

14

15

16

16

17

18

19

19

22

22

22

24

25

27

26.5

30

29.5

30

32.5

36

36

42

42

45

48

54

61

61

66

C

1

1

2

2

2

1.5

1.5

4

4

5

5

7

7.9

10

9.4

11

10.8

12

12.3

15

17

20

20

21

21

27

21

29

26

S

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2

2

2

2

2.5

2.5

2.5

2.5

3

3

3

3

3

3

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

2.7

2.4

2.3

2.3

2

1.9

1.7

1.6

1.4

1.3

1.3

1.1

1

2

2

1.8

2

1.7

2

1.5

1.4

1.9

1.8

1.7

1.6

1.4

1.3

1.3

1.6

R1s

min
R2s

min
α
≈dk d1

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:   钢/PTFE织布Steel/PTFE fabric

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

镀铬Hard chrome plated  

轴承钢 Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-64

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                               mm 重量
Weight

kg

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

T
C

D d

d
k

S

B

d1

1SR

2SR1SR

R2S

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE SW

TEKNISET OMINAISUUDET

GE SW
 ✓ Viistonivellaakeri
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 25-200 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 58-64 

Kovakromattu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/PTFE kangas 
 
Kaikki mitat mm.

GE 25 SW  25 47 15 42.5 31.4 14 14 1 0.6 0.2 2.7 71 140 
GE 28 SW  28 52 16 47 35.7 15 15 1 1 0.3 2.4 90 180 
GE 30 SW  30 55 17 50 36.1 16 16 2 1 0.3 2.3 95 190 
GE 32 SW  32 58 17 52 37.5 17 16 2 1 0.3 2.3 102 204 
GE 35 SW  35 62 18 56 42.4 17 17 2 1 0.3 2 116 232 
GE 40 SW  40 68 19 60 46.8 18 18 1.5 1 0.3 1.9 134 270 
GE 45 SW  45 75 20 66 52.9 19 19 1.5 1 0.3 1.7 160 320 
GE 50 SW  50 80 20 74 59.1 19 19 4 1 0.3 1.6 176 355 
GE 55 SW  55 90 23 80 62 22 22 4 1.5 0.6 1.4 220 440 
GE 60 SW  60 95 23 86 68.1 22 22 5 1.5 0.6 1.3 240 480 
GE 65 SW  65 100 23 92 75.6 22 22 5 1.5 0.6 1.3 260 520 
GE 70 SW  70 110 25 102 82.2 24 24 7 1.5 0.6 1.1 315 630 
GE 75 SW  75 115 25 107 84.4 25 25 7.9 1.5 0.6 1 345 670 
GE 80 SW  80 125 29 115 90.5 27 27 10 1.5 0.6 2 375 750 
GE 85 SW  85 130 29 122 94.8 29 26.5 9.4 1.5 0.6 2 425 810 
GE 90 SW  90 140 32 130 103.3 30 30 11 2 0.6 1.8 480 965 

GE 95 SW  95 145 32 135 104.4 32 29.5 10.8 2 0.6 2 500 1000 
GE 100 SW  100 150 32 140 114.3 30 30 12 2 0.6 1.7 520 1040 
GE 105 SW  105 160 35 148 113.8 35 32.5 12.3 2 0.6 2 565 1250 
GE 110 SW  110 170 38 160 125.8 36 36 15 2.5 0.6 1.5 710 1430 
GE 120 SW  120 180 38 170 135.4 36 36 17 2.5 0.6 1.4 765 1530 

Malli d D T dk d1 B C S R1s R2s a  Kuorma kN 
         min min ≈   dyn     stat 
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推力关节轴承 GE..AX 系列 
®

需维护 Requiring maintenance 

THRUST SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..AX SERIES 

10

12

15

17

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

100

120

140

160

180

200

24

32.5

52

58.5

75

129

170

260

375

490

655

735

800

1040

1200

1250

1630

1900

2120

2360

120

163

260

300

375

640

850

1290

1860

2450

3250

3650

4050

5200

6000

6200

8150

9500

10600

11800

0.04

0.07

0.12

0.16

0.25

0.38

0.65

1

1.6

2.4

3.3

4.5

5.5

7

10.5

13

18

23

31

34

GE 10 AX

GE 12 AX

GE 15 AX

GE 17 AX

GE 20 AX

GE 25 AX

GE 30 AX

GE 35 AX

GE 40 AX

GE 45 AX

GE 50 AX

GE 60 AX

GE 70 AX

GE 80 AX

GE 100 AX

GE 120 AX

GE 140 AX

GE 160 AX

GE 180 AX

GE 200 AX

Part No.
型号

d

30

35

42

47

55

62

75

90

105

120

130

150

160

180

210

230

260

290

320

340

D

9.5

13

15

16

20

22.5

26

28

32

36.5

42.5

45

50

50

59

64

72

77

86

87

H

32

37

45

50

60

66

80

98

114

130

140

160

170

194

220

245

272

310

335

358

dk

16.5

19.5

24

28

33.5

34.5

44

52

59

68

69

86

95

108

133

154

176

199

224

246

d1

27.5

32

38.9

43.4

50

57.5

69

84

98

112

122.5

140

149.5

168

195.5

214

244

272

300

321

d2

21

24

29

34

40

45

56

66

78

89

98

108

121

130

155

170

198

213

240

265

d3

7.9

9.3

10.7

11.5

14.3

16

18

22

27

31

33.5

37

40

42

50

52

61

65

70

74

B

6

9

11

11.5

13

17

19.5

20

22

25

32

33

36

36

42

45

50

52

60

60

C

7

8

10

11

12.5

14

17.5

22

24.5

27.5

30

35

35

42.5

45

52.5

52.5

65

67.5

70

S

3

4

5

5

6

6

8

8

9

11

10

12.5

13.5

14.5

15

16.5

23

23

26

27

A

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.5

1.5

1.5

1.5

0.2

0.2

0.2

0.15

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

10

9

7

6

6

7

6

6

6

6

5

7

6

6

7

8

6

7

8

8

R1s

min
R2s

min

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:          钢/钢Steel/Steel

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

轴承钢 Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-64 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                               mm 重量
Weight

kgα
≈

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

B

d1
D

 

R

1S

H C

R

S

2S

2SR

1SR

d3
d

d2

kd

A

α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE AX

TEKNISET OMINAISUUDET

GE AX
 ✓ Aksiaalinivellaakeri
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ Voitelu-ura ja -reikiä ulkorenkaassa
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 10-200 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 58-64 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs  
 
Kaikki mitat mm.

GE 10 AX 10 30 9.5 32 16.5 27.5 21 7.9 6 7 3 0.6 0.2 10 24 120 
GE 12 AX 12 35 13 37 19.5 32 24 9.3 9 8 4 0.6 0.2 9 32.5 163 
GE 15 AX 15 42 15 45 24 38.9 29 10.7 11 10 5 0.6 0.2 7 52 260 
GE 17 AX 17 47 16 50 28 43.4 34 11.5 11.5 11 5 0.6 0.15 6 58.5 300 
GE 20 AX 20 55 20 60 33.5 50 40 14.3 13 12.5 6 1 0.3 6 75 375 
GE 25 AX 25 62 22.5 66 34.5 57.5 45 16 17 14 6 1 0.3 7 129 640 
GE 30 AX 30 75 26 80 44 69 56 18 19.5 17.5 8 1 0.3 6 170 850 
GE 35 AX 35 90 28 98 52 84 66 22 20 22 8 1 0.3 6 260 1290 
GE 40 AX 40 105 32 114 59 98 78 27 22 24.5 9 1 0.3 6 375 1860 
GE 45 AX 45 120 36.5 130 68 112 89 31 25 27.5 11 1 0.3 6 490 2450 
GE 50 AX 50 130 42.5 140 69 122.5 98 33.5 32 30 10 1 0.3 5 655 3250 
GE 60 AX 60 150 45 160 86 140 108 37 33 35 12.5 1 0.3 7 735 3650 
GE 70 AX 70 160 50 170 95 149.5 121 40 36 35 13.5 1 0.3 6 800 4050 
GE 80 AX 80 180 50 194 108 168 130 42 36 42.5 14.5 1 0.3 6 1040 5200 
GE 100 AX 100 210 59 220 133 195.5 155 50 42 45 15 1 0.3 7 1200 6000 
GE 120 AX 120 230 64 245 154 214 170 52 45 52.5 16.5 1 0.3 8 1250 6200 

Malli  d D H dk d1 d2 d3 B C S A R1s R2s a Kuorma kN 
             min min ≈ dyn     stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE AW
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10

12

15

17

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

30

35

42

47

55

62

75

90

105

120

130

150

160

180

210

230

260

290

320

340

370

400

430

460

480

520

540

560

36

49

78

88

112

193

255

390

560

735

980

1100

1200

1560

1800

1860

2450

2850

3200

3550

4400

5200

5400

8500

8650

10600

11800

12700

72

98

156

176

224

390

510

780

1120

1460

1960

2200

2400

3100

3600

3750

4900

5700

6400

7100

8800

10400

10800

17000

17300

21200

23600

25500

0.04 

0.07 

0.12 

0.16 

0.25 

0.38 

0.65 

1.00 

1.60 

2.40 

3.30 

4.50 

5.50 

7.00 

10.50 

13.00 

18.00 

23.00 

31.00 

34.00 

44.50 

55.00 

69.00 

82.00 

87.00 

109.00 

114.00 

129.00 

GE 10 AW

GE 12 AW

GE 15 AW

GE 17 AW

GE 20 AW

GE 25 AW

GE 30 AW

GE 35 AW

GE 40 AW

GE 45 AW

GE 50 AW

GE 60 AW

GE 70 AW

GE 80 AW

GE 100 AW

GE 120 AW

GE 140 AW

GE 160 AW

GE 180 AW

GE 200 AW

GE 220 AW

GE 240 AW

GE 260 AW

GE 280 AW

GE 300 AW

GE 320 AW

GE 340 AW

GE 360 AW

Part No.
型号

d D

9.5

13

15

16

20

22.5

26

28

32

36.5

42.5

45

50

50

59

64

72

77

86

87

97

103

115

110

110

116

116

125

H

32

37

45

50

60

66

80

98

114

130

140

160

170

194

220

245

272

310

335

358

388

420

449

480

490

540

550

575

16.5

19.5

24

28

33.5

34.5

44

52

59

68

69

86

95

108

133

154

176

199

224

246

265

294

317

337

356

380

380

400

27.5

32

38.9

43.4

50

57.5

69

84

98

112

122.5

140

149.5

168

195.5

214

244

272

300

321

350

382

409

445

460

500

510

535

7.9

9.3

10.7

11.5

14.3

16

18

22

27

31

33.5

37

40

42

50

52

61

65

70

74

82

87

95

100

100

105

105

115

B

6

9

11

11.5

13

17

19.5

20

22

25

32

33

36

36

42

45

50

52

60

60

67

73

80

85

90

91

91

95

C

7

8

10

11

12.5

14

17.5

22

24.5

27.5

30

35

35

42.5

45

52.5

52.5

65

67.5

70

75

77.5

82.5

80

80

95

95

95

S

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

3.0 

3.0 

4.0 

4.0 

4.0 

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1.1

1.1

1.1

10

9

7

6

6

7

6

6

6

6

5

7

6

6

7

8

6

7

8

8

7

6

7

4

3.5

4

4

4

R1s

min
R2s

min
α
≈dk d1 d2

21

24

29

34

40

45

56

66

78

89

98

108

121

130

155

170

198

213

240

265

289

314

336

366

388

405

432

452

d3

推力关节轴承 GE..AW 系列

免维护 Mainternace-free 

WWW.KGBAL.CN     53

®

内圈 Inner ring 

摩擦副Sliding contact surfaces:  钢/PTFE 织布 Steel/PTFE fabric

轴承钢Bearing steel   

热处理Heat treated:HRC58-64  

镀铬Hard chrome plated   

轴承钢 Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-64 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

尺寸 Dimensions                                                               mm 重量
Weight

kg

THRUST SPHERICAL PLAIN BEARINGS GE..AW SERIES

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static 

d1
D

CH

S  

d3
d

d2

kd

B
2SR

1SRR2S

1SR

α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GE AW

TEKNISET OMINAISUUDET

GE AW
 ✓ Aksiaalinivellaakeri
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 10-360 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 58-64 

Kovakromattu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/PTFE kangas  
 
Kaikki mitat mm.

GE 10 AW 10 30 9.5 32 16.5 27.5 21 7.9 6 7 0.6 0.2 10 36 72  
GE 12 AW 12 35 13 37 19.5 32 24 9.3 9 8 0.6 0.2 9 49 98  
GE 15 AW 15 42 15 45 24 38.9 29 10.7 11 10 0.6 0.2 7 78 156  
GE 17 AW 17 47 16 50 28 43.4 34 11.5 11.5 11 0.6 0.2 6 88 176  
GE 20 AW 20 55 20 60 33.5 50 40 14.3 13 12.5 1 0.3 6 112 224  
GE 25 AW 25 62 22.5 66 34.5 57.5 45 16 17 14 1 0.3 7 193 390  
GE 30 AW 30 75 26 80 44 69 56 18 19.5 17.5 1 0.3 6 255 510  
GE 35 AW 35 90 28 98 52 84 66 22 20 22 1 0.3 6 390 780  
GE 40 AW 40 105 32 114 59 98 78 27 22 24.5 1 0.3 6 560 1120  
GE 45 AW 45 120 36.5 130 68 112 89 31 25 27.5 1 0.3 6 735 1460  
GE 50 AW 50 130 42.5 140 69 122.5 98 33.5 32 30 1 0.3 5 980 1960  
GE 60 AW 60 150 45 160 86 140 108 37 33 35 1 0.3 7 1100 2200 
GE 70 AW 70 160 50 170 95 149.5 121 40 36 35 1 0.3 6 1200 2400 
GE 80 AW 80 180 50 194 108 168 130 42 36 42.5 1 0.3 6 1560 3100  
GE 100 AW 100 210 59 220 133 195.5 155 50 42 45 1 0.3 7 1800 3600 
GE 120 AW 120 230 64 245 154 214 170 52 45 52.5 1 0.3 8 1860 3750 

Malli d D H dk d1 d2 d3 B C S R1s R2s a  Kuorma kN 
           min min ≈   dyn     stat 
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杆端关节轴承 SI..E(S),SI..ES 2RS 系列
®

需维护型 Requiring maintenance 

ROD ENDS SI..E(S),SI..ES 2RS SERIES

6

8

10

12

15

17

20

25

30

35

40

40

45

45

50

50

60

60

70

70

80

80

10

12.5

15

17.5

21

24

27.5

33.5

40

47

52

52

58

58

62

62

70

70

80

80

95

95

5

5

6.5

6.5

8

10

10

12

15

15

18

18

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

40.5

48

57.5

67

81

90

103.5

126

146.5

166

188

188

196

196

216

216

242.5

242.5

280

280

320

320

30

36

43

50

61

67

77

94

110

125

142

142

145

145

160

160

175

175

200

200

230

230

21

24

29

34

40

46

53

64

73

82

92

92

102

102

112

112

135

135

160

160

180

180

11

14

17

19

22

27

32

36

41

50

55

55

60

60

65

65

75

75

85

85

100

100

11

15

20

23

30

34

40

48

56

60

65

65

65

65

68

68

70

70

80

80

85

85

4.4

6

7

8

10

11

13

17

19

21

23

23

27

27

30

30

38

38

42

42

47

47

6

8

9

10

12

14

16

20

22

25

28

28

32

32

35

35

44

44

49

49

55

55

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M14×2.0

M16×2.0

M20×1.5

M24×2.0

M30×2.0

M36×3.0

M39×3.0

M42×3.0

M42×3.0

M45×3.0

M45×3.0

M52×3.0

M52×3.0

M60×4.0

M56×4.0

M72×4.0

M64×4.0

M80×4.0

13

16

19

22

26

30

35

42

50

58

65

65

70

70

75

75

88

88

98

98

110

110

10

13

16

18

22

25

29

35.5

40.7

47

53

53

60

60

66

66

80

80

92

92

105

105

13

15

12

11

8

10

9

7

6

6

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

8.15

12.9

17.6

24.5

36

45

60

83

110

146

180

180

240

240

290

290

450

450

610

610

750

750

3.4

5.5

8.15

10.8

17

21.2

30

48

62

80

100

100

127

127

156

156

245

245

315

315

400

400

0.021

0.039

0.061

0.096

0.18

0.22

0.35

0.64

0.93

1.3

2

1.96

2.5

2.44

3.5

3.4

5.5

5.38

8.6

8.42

12

11.8

SI 6 E*

SI 8 E*

SI 10 E*

SI 12 E*

SI 15 ES

SI 17 ES

SI 20 ES

SI 25 ES

SI 30 ES

SI 35 ES

SI 40 ES

SI 40-1 ES

SI 45 ES

SI 45-1 ES

SI 50 ES

SI 50-1 ES

SI 60 ES

SI 60-1 ES

SI 70 ES

SI 70-1 ES

SI 80 ES

SI 80-1 ES

SIL 6 E*

SIL 8 E*

SIL 10 E*

SIL 12 E*

SIL 15 ES

SIL 17 ES

SIL 20 ES

SIL 25 ES

SIL 30 ES

SIL 35 ES

SIL 40 ES

SIL 40-1 ES

SIL 45 ES

SIL 45-1 ES

SIL 50 ES

SIL 50-1 ES

SIL 60 ES

SIL 60-1 ES

SIL 70 ES

SIL 70-1 ES

SIL 80 ES

SIL 80-1 ES

——轴承孔径d≥15，可提供2RS结构，例如：SI 25 ES 2RS。

——带“*”的型号均不配油孔和油杯。 

——For sizes d≥15，sealed version also available，e.g. SI 25 ES 2RS.

——Lubricating hole or grease nipple not available for sizes marked "*". 

d d3

6H
L3

min WB C1 d2 h1 L4 L5 d4 d5 dk
α
≈

W
d3

1C

d dK

4d
5d

L7
L4

1h

L5

d2

α

L3

B

°

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

尺寸 Dimensions                                                                           mm 载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:            钢/钢 Steel/Steel

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

内圈Inner ring

轴承钢Bearing steel 

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SI ES

TEKNISET OMINAISUUDET

SI E, SI ES
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (SI) tai vasenkätisellä (SIL)  

sisäkierteellä
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ E = Ei voitelureikää eikä -uraa
 ✓ Voitelureikä ja -ura 
 ✓ Tiivisteellinen, koot d ≥ 15 mahdollisia
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 6-80 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs 
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

SI 6 E  6 M6×1.0 6 4.4 11 11 21 30 40.5 5 10 13 10 13 3.4 8.15 
SI 8 E  8 M8×1.25 8 6 15 14 24 36 48 5 12.5 16 13 15 5.5 12.9 
SI 10 E  10 M10×1.5 9 7 20 17 29 43 57.5 6.5 15 19 16 12 8.15 17.6 
SI 12 E  12 M12×1.75 10 8 23 19 34 50 67 6.5 17.5 22 18 11 10.8 24.5 
SI 15 ES  15 M14×2.0 12 10 30 22 40 61 81 8 21 26 22 8 17 36 
SI 17 ES  17 M16×2.0 14 11 34 27 46 67 90 10 24 30 25 10 21.2 45 
SI 20 ES 20 M20×1.5 16 13 40 32 53 77 103.5 10 27.5 35 29 9 30 60 
SI 25 ES 25 M24×2.0 20 17 48 36 64 94 126 12 33.5 42 35.5 7 48 83 
SI 30 ES 30 M30×2.0 22 19 56 41 73 110 146.5 15 40 50 40.7 6 62 110 
SI 35 ES 35 M36×3.0 25 21 60 50 82 125 166 15 47 58 47 6 80 146 
SI 40 ES 40 M39×3.0 28 23 65 55 92 142 188 18 52 65 53 7 100 180 
SI 40-1 ES 40 M42×3.0 28 23 65 55 92 142 188 18 52 65 53 7 100 180 
SI 45 ES 45 M42×3.0 32 27 65 60 102 145 196 20 58 70 60 7 127 240 
SI 45-1 ES 45 M45×3.0 32 27 65 60 102 145 196 20 58 70 60 7 127 240 
SI 50 ES 50 M45×3.0 35 30 68 65 112 160 216 20 62 75 66 6 156 290 
SI 50-1 ES 50 M52×3.0 35 30 68 65 112 160 216 20 62 75 66 6 156 290 

SI 60 ES 60 M52×3.0 44 38 70 75 135 175 242.5 20 70 88 80 6 245 450 
SI 60-1 ES 60 M60×4.0 44 38 70 75 135 175 242.5 20 70 88 80 6 245 450 
SI 70 ES 70 M56×4.0 49 42 80 85 160 200 280 20 80 98 92 6 315 610 
SI 70-1 ES 70 M72×4.0 49 42 80 85 160 200 280 20 80 98 92 6 315 610 
SI 80 ES 80 M64×4.0 55 47 85 100 180 230 320 25 95 110 105 6 400 750 
SI 80-1 ES 80 M80×4.0 55 47 85 100 180 230 320 25 95 110 105 6 400 750 

Malli  d d3 B C1 L3 W d2 h1 L4 L5 d4 d5 dk a Kuorma kN 
   6H   min         ≈ dyn     stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SA ES
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杆端关节轴承 SA..E(S),SA..ES 2RS 系列
®

需维护 Requiring maintenance

ROD ENDS SA..E(S),SA..ES 2RS SERIES

6

8

10

12

15

17

20

25

30

35

40

40

45

45

50

50

60

60

70

70

80

80

46.5

54

62.5

71

83

92

104.5

126

146.5

181

196

196

214

214

241

241

277.5

277.5

315

315

360

360

36

42

48

54

63

69

78

94

110

140

150

150

163

163

185

185

210

210

235

235

270

270

12

14

15

18

20

23

27

32

37

42

48

48

52

52

60

60

75

75

87

87

100

100

21

24

29

34

40

46

53

64

73

82

92

92

102

102

112

112

135

135

160

160

180

180

18

22

26

28

34

36

43

53

65

82

86

86

94

94

107

107

115

115

125

125

140

140

4.4

6

7

8

10

11

13

17

19

21

23

23

27

27

30

30

38

38

42

42

47

47

6

8

9

10

12

14

16

20

22

25

28

28

32

32

35

35

44

44

49

49

55

55

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M14×2.0

M16×2.0

M20×1.5

M24×2.0

M30×2.0

M36×3.0

M39×3.0

M42×3.0

M42×3.0

M45×3.0

M45×3.0

M52×3.0

M52×3.0

M60×4.0

M56×4.0

M72×4.0

M64×4.0

M80×4.0

10

13

16

18

22

25

29

35.5

40.7

47

53

53

60

60

66

66

80

80

92

92

105

105

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

13

15

12

11

8

10

9

7

6

6

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

8.15

12.9

17.6

24.5

36

45

60

83

110

146

180

180

240

240

290

290

450

450

610

610

750

750

3.4

5.5

8.15

10.8

17

21.2

30

48

62

80

100

100

127

127

156

156

245

245

315

315

400

400

0.017

0.029

0.051

0.086

0.14

0.19

0.31

0.56

0.89

1.4

1.8

1.85

2.6

2.66

3.4

3.5

5.9

6.02

8.2

8.38

12

12.2

SA 6 E*

SA 8 E*

SA 10 E*

SA 12 E*

SA 15 ES

SA 17 ES

SA 20 ES

SA 25 ES

SA 30 ES

SA 35 ES

SA 40 ES

SA 40-1 ES

SA 45 ES

SA 45-1 ES

SA 50 ES

SA 50-1 ES

SA 60 ES

SA 60-1 ES

SA 70 ES

SA 70-1 ES

SA 80 ES

SA 80-1 ES

SAL 6 E*

SAL 8 E*

SAL 10 E*

SAL 12 E*

SAL 15 ES

SAL 17 ES

SAL 20 ES

SAL 25 ES

SAL 30 ES

SAL 35 ES

SAL 40 ES

SAL 40-1 ES

SAL 45 ES

SAL 45-1 ES

SAL 50 ES

SAL 50-1 ES

SAL 60 ES

SAL 60-1 ES

SAL 70 ES

SAL 70-1 ES

SAL 80 ES

SAL 80-1 ES

——轴承孔径d≥15，可提供2RS结构，例如：SA 25 ES 2RS。

——带“*”的型号均不配油孔和油杯。  

——For sizes d≥15，sealed version also available，e.g. SA 25 ES 2RS.

——Lubricating hole or grease nipple not available for sizes marked "*". 

d d3

6g
L1

minB C1 d2
L7

min h L2 dk R1s
α
≈

C1

B

d Kd

3d

1

7

h
2

d2

α°

L

L
L

1SR

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                               mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:            钢/钢 Steel/Steel

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

内圈Inner ring

轴承钢Bearing steel 

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SA ES

TEKNISET OMINAISUUDET

SA E, SA ES
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (SA) tai vasenkätisellä (SAL) ulkokierteellä
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ E = Ei voitelureikää eikä -uraa
 ✓ Voitelureikä ja -ura 
 ✓ Tiivisteellinen, koot d ≥ 15 mahdollisia
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 6-80 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs  
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

SA 6 E 6 M6×1.0 6 4.4 18 21 12 36 46.5 10 0.3 13 3.4 8.15 
SA 8 E 8 M8×1.25 8 6 22 24 14 42 54 13 0.3 15 5.5 12.9 
SA 10 E 10 M10×1.5 9 7 26 29 15 48 62.5 16 0.3 12 8.15 17.6 
SA 12 E 12 M12×1.75  10 8 28 34 18 54 71 18 0.3 11 10.8 24.5 
SA 15 ES 15 M14×2.0 12 10 34 40 20 63 83 22 0.3 8 17 36 
SA 17 ES 17 M16×2.0 14 11 36 46 23 69 92 25 0.3 10 21.2 45 
SA 20 ES 20 M20×1.5 16 13 43 53 27 78 104.5 29 0.6 9 30 60 
SA 25 ES 25 M24×2.0 20 17 53 64 32 94 126 35.5 0.6 7 48 83 
SA 30 ES 30 M30×2.0 22 19 65 73 37 110 146.5 40.7 0.6 6 62 110 
SA 35 ES 35 M36×3.0 25 21 82 82 42 140 181 47 0.6 6 80 146 
SA 40 ES 40 M39×3.0 28 23 86 92 48 150 196 53 0.6 7 100 180 
SA 40-1 ES 40 M42×3.0 28 23 86 92 48 150 196 53 0.6 7 100 180 
SA 45 ES 45 M42×3.0 32 27 94 102 52 163 214 60 0.6 7 127 240 
SA 45-1 ES 45 M45×3.0 32 27 94 102 52 163 214 60 0.6 7 127 240 
SA 50 ES 50 M45×3.0 35 30 107 112 60 185 241 66 0.6 6 156 290 
SA 50-1 ES 50 M52×3.0 35 30 107 112 60 185 241 66 0.6 6 156 290 

SA 60 ES 60 M52×3.0 44 38 115 135 75 210 277.5 80 1 6 245 450 
SA 60-1 ES 60 M60×4.0 44 38 115 135 75 210 277.5 80 1 6 245 450 
SA 70 ES 70 M56×4.0 49 42 125 160 87 235 315 92 1 6 315 610 
SA 70-1 ES 70 M72×4.0 49 42 125 160 87 235 315 92 1 6 315 610 
SA 80 ES 80 M64×4.0 55 47 140 180 100 270 360 105 1 6 400 750 
SA 80-1 ES 80 M80×4.0 55 47 140 180 100 270 360 105 1 6 400 750 

Malli   d d3 B C1 L1  d2 L7 h L2 dk R1s a Kuorma kN 
    6g   min   min     ≈ dyn     stat 
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杆端关节轴承 PHS.. 系列
®

需维护 Requiring maintenance 

ROD ENDS PHS..  SERIES

4

5

6

8

10

10

12

12

14

14

16

16

18

20

22

25

28

30

30

8

8.5

10

12.5

15

15

17.5

17.5

20

20

22

22

25

27.5

30

33.5

37

40

40

4

4

5

5

6.5

6.5

6.5

6.5

8

8

8

8

10

10

12

12

14

15

15

31

35

39

47

56

56

65

65

74

74

84

84

93

102

111

124

136

145

145

24

27

30

36

43

43

50

50

57

57

64

64

71

77

84

94

103

110

110

14

16

18

22

26

26

30

30

34

34

40

40

44

50

54

60

66

70

70

8

9

11

14

17

17

19

19

22

22

22

22

27

30

32

36

41

41

41

8

10

12

16

20

20

22

22

25

25

28

28

32

33

37

42

48

51

51

5.25

6

6.75

9

10.5

10.5

12

12

13.5

13.5

15

15

16.5

18

20

22

24

25

25

7

8

9

12

14

14

16

16

19

19

21

21

23

25

28

31

35

37

37

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M10×1.25

M12×1.75

M12×1.25

M14×2.0

M14×1.5

M16×2.0

M16×1.5

M18×1.5

M20×1.5

M22×1.5

M24×2.0

M27×2.0

M30×2.0

M27×2.0

9.5

11

13

16

19

19

22

22

25

25

27

27

31

34

38

42

46

50

50

9.525

11.11

12.7

15.875

19.05

19.05

22.225

22.225

25.4

25.4

28.575

28.575

31.75

34.925

38.1

42.86

47.63

50.8

50.8

13

13

13

14

13

13

13

13

16

16

15

15

15

14

15

15

15

17

17

5

5.7

7.2

11.6

14.5

14.5

17

17

24

24

28.5

28.5

42.5

42.5

57

68

75

88

88

3

3.25

4.3

7.2

10

10

13.4

13.4

17

17

21.6

21.6

26

31.5

38

47.5

58

64

64

0.009

0.016

0.022

0.047

0.077

0.077

0.1

0.1

0.16

0.16

0.22

0.22

0.32

0.42

0.54

0.73

0.98

1.1

1.1

PHS 4

PHS 5

PHS 6

PHS 8

PHS 10

PHS 10-1

PHS 12

PHS 12-1

PHS 14

PHS 14-1

PHS 16

PHS 16-1

PHS 18

PHS 20

PHS 22

PHS 25

PHS 28

PHS 30

PHS 30-1

PHSL 4

PHSL 5

PHSL 6

PHSL 8

PHSL 10

PHSL 10-1

PHSL 12

PHSL 12-1

PHSL 14

PHSL 14-1

PHSL 16

PHSL 16-1

PHSL 18

PHSL 20

PHSL 22

PHSL 25

PHSL 28

PHSL 30

PHSL 30-1

d d3

6H
L3

min WB C1 d2

6.5

7.7

8.96

10.4

12.9

12.9

15.4

15.4

16.9

16.9

19.4

19.4

21.9

24.4

25.8

29.6

32.3

34.8

34.8

d1 h1 L4

7

8

9

11

13

13

15

15

17

17

20

20

22

25

27

30

33

35

35

L7

min L5 d4 d5 dk
α
≈

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                                  mm 重量
Weight

kg

黄铜 Brass

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:          钢/铜 Steel/Brass

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

轴承钢Bearing steel

热处理Heat treated:HRC58-62 

内圈 Inner ring 

d3

W
3

W
d

d d1

3L

dK

C1

B
1

1d d

C
B

d

L3

K

L L
d
d

d
d
4

5

5

4

5

5

d

h

7L

d2

L
1

4 L
1h

7L

2

4

d≥φ20 d≤φ18 d≤φ14 d≥φ16

α° α° 外圈 Outer ring

Tekniset tiedot & Mittataulukko • PHS

TEKNISET OMINAISUUDET

PHS
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (PHS) tai vasenkätisellä (PHSL) 

sisäkierteellä
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 4-30 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Messinki

Karkaistu: HRC 58-62   

Liukupinnat: Teräs/Messinki 

  
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

PHS 4 4 M4×0.7 7 5.25 8 8 14 6.5 24 7 31 4 8 9.5 9.525 13 3 5 
PHS 5 5 M5×0.8 8 6 10 9 16 7.7 27 8 35 4 8.5 11 11.11 13 3.25 5.7 
PHS 6 6 M6×1.0 9 6.75 12 11 18 8.96 30 9 39 5 10 13 12.7 13 4.3 7.2 
PHS 8 8 M8×1.25 12 9 16 14 22 10.4 36 11 47 5 12.5 16 15.875 14 7.2 11.6 
PHS 10 10 M10×1.5 14 10.5 20 17 26 12.9 43 13 56 6.5 15 19 19.05 13 10 14.5 
PHS 10-1 10 M10×1.25  14 10.5 20 17 26 12.9 43 13 56 6.5 15 19 19.05 13 10 14.5 
PHS 12 12 M12×1.75  16 12 22 19 30 15.4 50 15 65 6.5 17.5 22 22.225 13 13.4 17 
PHS 12-1 12 M12×1.25  16 12 22 19 30 15.4 50 15 65 6.5 17.5 22 22.225 13 13.4 17 
PHS 14 14 M14×2.0 19 13.5 25 22 34 16.9 57 17 74 8 20 25 25.4 16 17 24 
PHS 14-1 14 M14×1.5 19 13.5 25 22 34 16.9 57 17 74 8 20 25 25.4 16 17 24 
PHS 16 16 M16×2.0 21 15 28 22 40 19.4 64 20 84 8 22 27 28.575 15 21.6 28.5 
PHS 16-1 16 M16×1.5 21 15 28 22 40 19.4 64 20 84 8 22 27 28.575 15 21.6 28.5 
PHS 18 18 M18×1.5 23 16.5 32 27 44 21.9 71 22 93 10 25 31 31.75 15 26 42.5 
PHS 20 20 M20×1.5 25 18 33 30 50 24.4 77 25 102 10 27.5 34 34.925 14 31.5 42.5 
PHS 22 22 M22×1.5 28 20 37 32 54 25.8 84 27 111 12 30 38 38.1 15 38 57 
PHS 25 25 M24×2.0 31 22 42 36 60 29.6 94 30 124 12 33.5 42 42.86 15 47.5 68 

PHS 28 28 M27×2.0 35 24 48 41 66 32.3 103 33 136 14 37 46 47.63 15 58 75 
PHS 30 30 M30×2.0 37 25 51 41 70 34.8 110 35 145 15 40 50 50.8 17 64 88 
PHS 30-1 30 M27×2.0 37 25 51 41 70 34.8 110 35 145 15 40 50 50.8 17 64 88 

Malli d d3 B C1 L3 W d2 d1 h1 L7 L4 L5 d4 d5 dk a Kuorma kN  
  6H   min     min      ≈   dyn     stat

Tekniset tiedot & Mittataulukko • POS
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • PHS

需维护 Requiring maintenance 

WWW.KGBAL.CN     101

杆端关节轴承 POS.. 系列
®

ROD ENDS POS.. SERIES

5

6

8

10

12

12

14

16

16

18

20

22

25

28

30

41

45

53

61

69

69

77

86

86

94

103

111

124

136

145

33

36

42

48

54

54

60

66

66

72

78

84

94

103

110

16

18

22

26

30

30

34

40

40

44

50

54

60

66

70

7.7

8.96

10.4

12.9

15.4

15.4

16.9

19.4

19.4

21.9

24.4

25.8

29.6

32.3

34.8

20

22

25

29

33

33

36

40

40

44

47

51

57

62

66

6

6.75

9

10.5

12

12

13.5

15

15

16.5

18

20

22

24

25

8

9

12

14

16

16

19

21

21

23

25

28

31

35

37

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M12×1.25

M14×2.0

M16×2.0

M16×1.5

M18×1.5

M20×1.5

M22×1.5

M24×2.0

M27×2.0

M30×2.0

11.11

12.7

15.875

19.05

22.225

22.225

25.4

28.575

28.575

31.75

34.925

38.1

42.86

47.63

50.8

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

13

13

14

13

13

13

16

15

15

15

14

15

15

15

17

5.7

7.2

11.6

14.5

17

17

24

28.5

28.5

42.5

52.5

57

68

75.5

88

3.25

4.3

7.2

10

13.4

13.4

17

21.6

21.6

26

31.5

38

47.5

58

64

0.013

0.02

0.03

0.055

0.085

0.085

0.14

0.21

0.21

0.28

0.38

0.48

0.64

0.96

1.1

POS 5

POS 6

POS 8

POS 10

POS 12

POS 12-1

POS 14

POS 16

POS 16-1

POS 18

POS 20

POS 22

POS 25

POS 28

POS 30

POSL 5

POSL 6

POSL 8

POSL 10

POSL 12

POSL 12-1

POSL 14

POSL 16

POSL 16-1

POSL 18

POSL 20

POSL 22

POSL 25

POSL 28

POSL 30

d d3

6g
L1

minB C1 d1 d2 h L2 dk R1s
α
≈

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                         mm 重量
Weight

kg

3d 3d

1d d

1L

R

1C
B

K
1S
d d1 d

1C
B

1L

1SR
dK

h

d2

2L

d≥φ20 d≤φ18

α° α°

黄铜 Brass

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:          钢/铜 Steel/Brass

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

轴承钢Bearing steel

热处理Heat treated:HRC58-62 

内圈 Inner ring 外圈 Outer ring

Tekniset tiedot & Mittataulukko • POS

TEKNISET OMINAISUUDET

POS
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (POS) tai vasenkätisellä (POSL) 

ulkokierteellä
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 5-30 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Messinki

Karkaistu: HRC 58-62   

Liukupinnat: Teräs/Messinki 

  
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

POS 5 5 M5×0.8 8 6 20 7.7 16 33 41 11.11 0.3 13 3.25 5.7 
POS 6 6 M6×1.0 9 6.75 22 8.96 18 36 45 12.7 0.3 13 4.3 7.2 
POS 8 8 M8×1.25 12 9 25 10.4 22 42 53 15.875  0.3 14 7.2 11.6 
POS 10 10 M10×1.5 14 10.5 29 12.9 26 48 61 19.05 0.3 13 10 14.5 
POS 12 12 M12×1.75 16 12 33 15.4 30 54 69 22.225  0.3 13 13.4 17 
POS 12-1 12 M12×1.25 16 12 33 15.4 30 54 69 22.225  0.3 13 13.4 17 
POS 14 14 M14×2.0 19 13.5 36 16.9 34 60 77 25.4 0.3 16 17 24 
POS 16 16 M16×2.0 21 15 40 19.4 40 66 86 28.575  0.3 15 21.6 28.5 
POS 16-1 16 M16×1.5 21 15 40 19.4 40 66 86 28.575  0.3 15 21.6 28.5 
POS 18 18 M18×1.5 23 16.5 44 21.9 44 72 94 31.75 0.3 15 26 42.5 
POS 20 20 M20×1.5 25 18 47 24.4 50 78 103 34.925  0.3 14 31.5 52.5 
POS 22 22 M22×1.5 28 20 51 25.8 54 84 111 38.1 0.3 15 38 57 
POS 25 25 M24×2.0 31 22 57 29.6 60 94 124 42.86 0.3 15 47.5 68 
POS 28 28 M27×2.0 35 24 62 32.3 66 103 136 47.63 0.3 15 58 75.5 
POS 30 30 M30×2.0 37 25 66 34.8 70 110 145 50.8 0.3 17 64 88 

Malli  d d3 B  C1 L1 d1 d2 h L2 dk  R1s a Kuorma  kN 
    6g    min       ≈ dyn     stat  
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20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

110

120

46

46

50

66

76

90

120

130

160

180

200

220

257

80

80

94

112

135

168

200

232

265

323

360

407.5

490

50

50

60

70

85

105

130

150

170

210

235

265

310

25

28

30

38

45

55

65

75

80

90

105

115

140

56

56

64

78

94

116

130

154

176

206

231

266

340

19

23

28

30

35

40

50

55

60

65

70

80

90

16

20

22

25

28

35

44

49

55

60

70

70

85

17

17

23

29

36

46

59

66

81

101

111

125

135

25

25

32

40

49

61

75

86

105

124

138

152

172

M16×1.5

M16×1.5

M22×1.5

M28×1.5

M35×1.5

M45×1.5

M58×1.5

M65×1.5

M80×2.0

M100×2.0

M110×2.0

M120×3.0

M130×3.0

24.2

29.3

34.2

39.8

45

55.9

66.8

77.9

89.4

98.1

109.5

121.2

135.5

29

35.5

40.7

47

53

66

80

92

105

115

130

140

160

9

7

6

6

7

6

6

6

6

5

7

6

6

72

72

106

153

250

365

400

540

670

980

1120

1700

2900

30

48

62

80

100

156

245

315

400

490

610

655

950

0.43

0.48

0.74

1.2

2

3.8

5.4

8.5

12

21.5

27.5

40.5

76

GIHR-K 20 DO

GIHR-K 25 DO

GIHR-K 30 DO

GIHR-K 35 DO

GIHR-K 40 DO

GIHR-K 50 DO

GIHR-K 60 DO

GIHR-K 70 DO

GIHR-K 80 DO

GIHR-K 90 DO

GIHR-K 100 DO

GIHR-K 110 DO

GIHR-K 120 DO

GIHL-K 20 DO

GIHL-K 25 DO

GIHL-K 30 DO

GIHL-K 35 DO

GIHL-K 40 DO

GIHL-K 50 DO

GIHL-K 60 DO

GIHL-K 70 DO

GIHL-K 80 DO

GIHL-K 90 DO

GIHL-K 100 DO

GIHL-K 110 DO

GIHL-K 120 DO

d d3

6H
L3

min
L7

minC1Bd4 d2 h1 L4 d5 d1 dk
α
≈

WWW.KGBAL.CN     125

用于液压部件的杆端关节轴承 GIHR-K..DO 系列 
®

需维护、内螺纹、带锁紧螺母型 Requiring maintenance,with female thread and locking nuts

ROD ENDS FOR HYDRAULIC COMPONENTS GIHR-K..DO SERIES

dd1

4d
d3

B
C1

L3

α

dk

5d

2d

7L
h1

4L L

5d

h
7

1

L4

2d

d≤φ80 d≥φ90

°

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                            mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:           钢/钢 Steel/Steel

碳钢Carbon steel  轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

内圈Inner ring

轴承钢Bearing steel 

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈Outer ring 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GIHR-K DO

TEKNISET OMINAISUUDET

GIHR-K DO
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (GIHR-K) tai vasenkätisellä (GIHL-K) 

sisäkierteellä ja lukkoruuveilla
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ Sisärengas levennetty
 ✓ Tarvittaessa tiivisteillä (2RS)
 ✓ Saatavilla akselikokoihin  20-120 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

ISisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs 
Runko-osa: Hiiliteräs 
Kaikki mitat mm.

GIHR-K 20 DO 20 M16×1.5 25 17 16 19 56 25 50 80 46 24.2 29 9 30 72 
GIHR-K 25 DO 25 M16×1.5 25 17 20 23 56 28 50 80 46 29.3 35.5 7 48 72 
GIHR-K 30 DO 30 M22×1.5 32 23 22 28 64 30 60 94 50 34.2 40.7 6 62 106 
GIHR-K 35 DO 35 M28×1.5 40 29 25 30 78 38 70 112 66 39.8 47 6 80 153 
GIHR-K 40 DO 40 M35×1.5 49 36 28 35 94 45 85 135 76 45 53 7 100 250 
GIHR-K 50 DO 50 M45×1.5 61 46 35 40 116 55 105 168 90 55.9 66 6 156 365 
GIHR-K 60 DO 60 M58×1.5 75 59 44 50 130 65 130 200 120 66.8 80 6 245 400 
GIHR-K 70 DO 70 M65×1.5 86 66 49 55 154 75 150 232 130 77.9 92 6 315 540 
GIHR-K 80 DO 80 M80×2.0 105 81 55 60 176 80 170 265 160 89.4 105 6 400 670 
GIHR-K 90 DO 90 M100×2.0 124 101 60 65 206 90 210 323 180 98.1 115 5 490 980 
GIHR-K 100 DO 100 M110×2.0 138 111 70 70 231 105 235 360 200 109.5 130 7 610 1120 
GIHR-K 110 DO 110 M120×3.0 152 125 70 80 266 115 265 407.5 220 121.2 140 6 655 1700 
GIHR-K 120 DO 120 M130×3.0 172 135 85 90 340 140 310 490 257 135.5 160 6 950 2900 

Malli  d d3 d4 L3 B C1 d2 L7 h1 L4 d5 d1 dk a Kuorma kN 
   6H  min          ≈ dyn     stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GIHN-K LO
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • GIHR-K DO

WWW.KGBAL.CN     126

用于液压部件的杆端关节轴承 GIHN-K..LO 系列 
®

ROD ENDS FOR HYDRAULIC COMPONENTS GIHN-K..LO SERIES

12

16

20

25

32

40

50

63

70

80

90

100

110

125

160

32

40

47

54

66

80

96

114

135

148

160

178

190

200

250

54

64

77

96

118.5

146

179.5

213

245

270.5

296

322

364

405

488

38

44

52

65

80

97

120

140

160

180

195

210

235

260

310

14

18

22

27

32

41

50

62

70

78

85

98

105

120

150

32

40

47

58

71

90

109

136

155

170

185

210

235

265

326

11

14

17

22

28

33

41

53

57

67

72

85

88

103

130

12

16

20

25

32

40

50

63

70

80

90

100

110

125

160

17

19

23

29

37

46

57

64

76

86

91

96

106

113

126

16.5

21

25

30

38

47

58

70

80

90

100

110

125

135

165

M12×1.25

M14×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M27×2.0

M33×2.0

M42×2.0

M48×2.0

M56×2.0

M64×3.0

M72×3.0

M80×3.0

M90×3.0

M100×3.0

M125×4.0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

24.5

36.5

48

78

114

204

310

430

540

695

750

1060

1200

1430

2200

10.8

17.6

30

48

67

100

156

255

315

400

490

610

655

950

1370

0.1

0.2

0.4

0.66

1.2

2.1

4.4

7.6

9.5

14.5

17

28

32

43

82.5

GIHN-K 12 LO*

GIHN-K 16 LO

GIHN-K 20 LO

GIHN-K 25 LO

GIHN-K 32 LO

GIHN-K 40 LO

GIHN-K 50 LO

GIHN-K 63 LO

GIHN-K 70 LO

GIHN-K 80 LO

GIHN-K 90 LO

GIHN-K 100 LO

GIHN-K 110 LO

GIHN-K 125 LO

GIHN-K 160 LO

GIHN-KL 12 LO*

GIHN-KL 16 LO

GIHN-KL 20 LO

GIHN-KL 25 LO

GIHN-KL 32 LO

GIHN-KL 40 LO

GIHN-KL 50 LO

GIHN-KL 63 LO

GIHN-KL 70 LO

GIHN-KL 80 LO

GIHN-KL 90 LO

GIHN-KL 100 LO

GIHN-KL 110 LO

GIHN-KL 125 LO

GIHN-KL 160 LO

——带"*"的型号均不能润滑。

——Relubrication not available for sizes marked "*".

d d3

6H
L3

min
L7

minC1Bd4 d2 h1 L4 d5
α
≈

需维护、内螺纹、带锁紧螺母型 Requiring maintenance,with female thread and locking nuts

C1

B

L3

d3
d4

5d

L7

1h

4L α

d2

d

°

d≤φ80 d≥φ90

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                            mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:           钢/钢 Steel/Steel

碳钢Carbon steel  轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

内圈Inner ring

轴承钢Bearing steel 

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈Outer ring 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GIHN-K LO

TEKNISET OMINAISUUDET

GIHN-K LO
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (GIHN-K) tai vasenkätisellä (GIHN-KL) 

sisäkierteellä ja lukkoruuveilla
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ Sisärengas levennetty
 ✓ Tarvittaessa tiivisteillä (2RS)
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 20-120 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs  
Runko-osa: Hiiliteräs 
Kaikki mitat mm.

GIHN-K 12 LO* 12 M12×1.25 16.5 17 12 11 32 14 38 54 32 4 10.8 24.5 
GIHN-K 16 LO 16 M14×1.5 21 19 16 14 40 18 44 64 40 4 17.6 36.5 
GIHN-K 20 LO 20 M16×1.5 25 23 20 17 47 22 52 77 47 4 30 48 
GIHN-K 25 LO 25 M20×1.5 30 29 25 22 58 27 65 96 54 4 48 78 
GIHN-K 32 LO 32 M27×2.0 38 37 32 28 71 32 80 118.5 66 4 67 114 
GIHN-K 40 LO 40 M33×2.0 47 46 40 33 90 41 97 146 80 4 100 204 
GIHN-K 50 LO 50 M42×2.0 58 57 50 41 109 50 120 179.5 96 4 156 310 
GIHN-K 63 LO 63 M48×2.0 70 64 63 53 136 62 140 213 114 4 255 430 
GIHN-K 70 LO 70 M56×2.0 80 76 70 57 155 70 160 245 135 4 315 540 
GIHN-K 80 LO 80 M64×3.0 90 86 80 67 170 78 180 270.5 148 4 400 695 
GIHN-K 90 LO 90 M72×3.0 100 91 90 72 185 85 195 296 160 4 490 750 
GIHN-K 100 LO 100 M80×3.0 110 96 100 85 210 98 210 322 178 4 610 1060 
GIHN-K 110 LO 110 M90×3.0 125 106 110 88 235 105 235 364 190 4 655 1200 
GIHN-K 125 LO 125 M100×3.0  135 113 125 103 265 120 260 405 200 4 950 1430 
GIHN-K 160 LO 160 M125×4.0  165 126 160 130 326 150 310 488 250 4 1370 2200 

* = ilman rasvanippaa 

Malli  d d3   d4 L3 B C1 d2 L7 h1 L4 d5 a Kuorma kN 
   6H    min    min    ≈ dyn     stat 
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10

12

15

17

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

16

18

22

25

29

35.5

40.7

47

53

60

66

80

92

105

38.5

44

51

58

64.5

77

87.5

102

115

128

144

167.5

195

231

24

27

31

35

38

45

51

61

69

77

88

100

115

141

1.5

1.5

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

15

18

20

23

27.5

33

37.5

43

48

52

59

72.5

86

98

29

34

40

46

53

64

73

82

92

102

112

135

160

180

7

8

10

11

13

17

19

21

23

27

30

38

42

47

9

10

12

14

16

20

22

25

28

32

35

44

49

55

15

17.5

21

24

27.5

33.5

40

47

52

58

62

70

80

95

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

13.2

15

18.4

20.7

24.2

29.3

34.2

39.8

45

50.8

55.9

66.8

77.9

89.4

19

22

26

30

35

42

47

55

62

68

75

90

105

120

12

11

8

10

9

7

6

6

7

7

6

6

6

6

15.6

21.6

32

40

54

72

95

125

156

208

250

390

510

620

8.15

10.8

17

21.2

30

48

62

80

100

127

156

245

315

400

0.041

0.066

0.12

0.19

0.23

0.43

0.64

0.96

1.3

1.8

2.5

3.9

6.6

8.7

GK 10 DO*

GK 12 DO*

GK 15 DO

GK 17 DO

GK 20 DO

GK 25 DO

GK 30 DO

GK 35 DO

GK 40 DO

GK 45 DO

GK 50 DO

GK 60 DO

GK 70 DO

GK 80 DO

——d≤φ17，均不装油杯。 

——也可提供2RS型结构，例如：GK 50 DO 2RS

——带“*”的型号均不能润滑。   

——Grease nipple not available for d≤φ17.  

——Sealed version also available，e.g.GK 50 DO 2RS. 

——Relubrication not available for sizes marked "*". 

Part No.
型号

d L7

mind2C1d4 B L8 h1 L4 dk d1 Dd3
α
≈

WWW.KGBAL.CN     129

用于液压部件的杆端关节轴承 GK..DO 系列
®

需维护、焊接型 Requiring maintenance,for welding 

ROD ENDS FOR HYDRAULIC COMPONENTS GK..DO SERIES

d≥φ20

B

d d1

1C

°α

dk D

45°
3

4d

φ15≤d≤φ17

L

Ld

2d

L

8 6

h
7

1

4

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                            mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:           钢/钢 Steel/Steel

合金钢Alloy steel  轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

内圈Inner ring

轴承钢Bearing steel 

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈Outer ring 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GK DO

TEKNISET OMINAISUUDET

GK DO
 ✓ Hitsattava nivelvarsi jossa keskitystappi
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ Rasvanippa ei ole mahdollinen d ≤ 17
 ✓ Tarvittaessa tiivisteillä (2RS)
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 10-80 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs  
Runko-osa: Teräs 
Kaikki mitat mm.

GK 10 DO* 10 3 15 9 7 29 15 1.5 24 38.5 16 13.2 19 12 8.15 15.6 
GK 12 DO* 12 3 17.5 10 8 34 18 1.5 27 44 18 15 22 11 10.8 21.6 
GK 15 DO 15 4 21 12 10 40 20 2 31 51 22 18.4 26 8 17 32 
GK 17 DO 17 4 24 14 11 46 23 2 35 58 25 20.7 30 10 21.2 40 
GK 20 DO 20 4 27.5 16 13 53 27.5 2 38 64.5 29 24.2 35 9 30 54 
GK 25 DO 25 4 33.5 20 17 64 33 3 45 77 35.5 29.3 42 7 48 72 
GK 30 DO 30 4 40 22 19 73 37.5 3 51 87.5 40.7 34.2 47 6 62 95 
GK 35 DO 35 4 47 25 21 82 43 3 61 102 47 39.8 55 6 80 125 
GK 40 DO 40 4 52 28 23 92 48 4 69 115 53 45 62 7 100 156 
GK 45 DO 45 6 58 32 27 102 52 4 77 128 60 50.8 68 7 127 208 
GK 50 DO 50 6 62 35 30 112 59 4 88 144 66 55.9 75 6 156 250 
GK 60 DO 60 6 70 44 38 135 72.5 4 100 167.5 80 66.8 90 6 245 390 
GK 70 DO 70 6 80 49 42 160 86 5 115 195 92 77.9 105 6 315 510 
GK 80 DO 80 6 95 55 47 180 98 5 141 231 105 89.4 120 6 400 620 

* = ilman rasvanippaa

Malli  d d3 d4 B C1 d2 L7 L8 h1 L4 dk d1 D a Kuorma kN 
        min       ≈ dyn     stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GF DO
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • GK DO

需维护、焊接型 Requiring maintenance,for welding 

15

16

17

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

110

120

53

59

65

67

69.5

118

196

300

380

440

570

695

780

1340

1500

2160

3250

17

21.2

21.2

30

48

62

80

100

127

156

245

315

400

490

610

655

950

0.22

0.29

0.29

0.35

0.53

0.87

1.5

2.4

3.4

4.4

7.1

10.5

15

23.5

31.5

48.5

79

GF 15 DO

GF 16 DO

GF 17 DO

GF 20 DO

GF 25 DO

GF 30 DO

GF 35 DO

GF 40 DO

GF 45 DO

GF 50 DO

GF 60 DO

GF 70 DO

GF 80 DO

GF 90 DO

GF 100 DO

GF 110 DO

GF 120 DO

——也可提供2RS型结构，例如：GF 70 DO 2RS。

——Sealed version also available，e.g.GF 70 DO 2RS.

Part No.
型号

d

12

14

14

16

20

22

25

28

32

35

44

49

55

60

70

70

85

B

16

17.5

17.5

19

23

28

30

35

40

40

50

55

60

65

70

80

90

C1

45

48

48

50

55

65

83

100

110

123

140

164

180

226

250

295

360

d2

53.5

59

59

63

72.5

83.5

102.5

119

132

149.5

170

197

231

263

295

332.5

390

L6

31

35

35

38

45

51

61

69

77

88

100

115

141

150

170

185

210

h2

22

25

25

29

35.5

40.7

47

53

60

66

80

92

105

115

130

140

160

dk

18.4

20.7

20.7

24.2

29.3

34.2

39.8

45

50.8

55.9

66.8

77.9

89.4

98.1

109.5

121.2

135.5

d1

26

30

30

35

42

47

55

62

68

75

90

105

120

130

150

160

180

D

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

L8

8

10

10

9

7

6

6

7

7

6

6

6

6

5

7

6

6

α
≈

WWW.KGBAL.CN     130

用于液压部件的杆端关节轴承 GF..DO 系列
®

ROD ENDS FOR HYDRAULIC COMPONENTS GF..DO SERIES

d

α

1d d

1
B
C

45°
45°

8L

°

Dk

d2

L
h2

6

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                            mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:           钢/钢 Steel/Steel

合金钢Alloy steel  轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-64  

磷化Phosphating  

内圈Inner ring

轴承钢Bearing steel 

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈Outer ring 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GF DO

TEKNISET OMINAISUUDET

GF DO
 ✓ Hitsattava nivelvarsi
 ✓ Voideltava laakeri
 ✓ Tarvittaessa tiivisteillä (2RS)
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 15-120 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Laakeriteräs

Karkaistu: HRC 58-64  Karkaistu: HRC 54-60 

Fosfatoitu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/Teräs  
Runko-osa: Teräs 
Kaikki mitat mm.

GF 15 DO  15 12 16 45 53.5 31 22 18.4 26 2 8 17 53 
GF 16 DO  16 14 17.5 48 59 35 25 20.7 30 2 10 21.2 59 
GF 17 DO  17 14 17.5 48 59 35 25 20.7 30 2 10 21.2 65 
GF 20 DO  20 16 19 50 63 38 29 24.2 35 2 9 30 67 
GF 25 DO  25 20 23 55 72.5 45 35.5 29.3 42 2 7 48 69.5 
GF 30 DO  30 22 28 65 83.5 51 40.7 34.2 47 2 6 62 118 
GF 35 DO  35 25 30 83 102.5 61 47 39.8 55 2 6 80 196 
GF 40 DO  40 28 35 100 119 69 53 45 62 3 7 100 300 
GF 45 DO  45 32 40 110 132 77 60 50.8 68 3 7 127 380 
GF 50 DO  50 35 40 123 149.5 88 66 55.9 75 3 6 156 440 
GF 60 DO  60 44 50 140 170 100 80 66.8 90 4 6 245 570 
GF 70 DO  70 49 55 164 197 115 92 77.9 105 4 6 315 695 
GF 80 DO  80 55 60 180 231 141 105 89.4 120 4 6 400 780 
GF 90 DO  90 60 65 226 263 150 115 98.1 130 4 5 490 1340 
GF 100 DO  100 70 70 250 295 170 130 109.5 150 4 7 610 1500 
GF 110 DO  110 70 80 295 332.5 185 140 121.2 160 4 6 655 2160 

GF 120 DO  120 85 90 360 390 210 160 135.5 180 4 6 950 3250 

Malli    d B C1 d2 L6 h2 dk d1  D L8 a Kuorma kN 
               ≈ dyn     stat 
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5

6

8

10

10

12

12

14

14

16

16

18

20

22

25

28

30

30

35

40

50

8.5

10

12.5

15

15

17.5

17.5

20

20

22

22

25

27.5

30

33.5

37

40

40

46

53

65

4

5

5

6.5

6.5

6.5

6.5

8

8

8

8

10

10

12

12

14

15

15

17

19

23

36

40

48

57

57

66

66

75

75

85

85

93

102

111

124

136

145

145

165.5

187.5

218.5

27

30

36

43

43

50

50

57

57

64

64

71

77

84

94

103

110

110

125

142

160

18

20

24

28

28

32

32

36

36

42

42

44

50

54

60

66

70

70

81

91

117

9

11

14

17

17

19

19

22

22

22

22

27

30

32

36

41

41

41

50

55

65

10

12

16

20

20

22

22

25

25

28

28

32

33

37

42

51

51

51

56

60

65

6

6.75

9

10.5

10.5

12

12

13.5

13.5

15

15

16.5

18

20

22

24

25

25

28

33

45

8

9

12

14

14

16

16

19

19

21

21

23

25

28

31

35

37

37

43

49

60

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M10×1.25

M12×1.75

M12×1.25

M14×2.0

M14×1.5

M16×2.0

M16×1.5

M18×1.5

M20×1.5

M22×1.5

M24×2.0

M27×2.0

M30×2.0

M27×2.0

M36×2.0

M42×2.0

M48×2.0

11

13

16

19

19

22

22

25

25

27

27

31

34

38

42

46

50

50

58

65

75

11.11

12.7

15.875

19.05

19.05

22.225

22.225

25.4

25.4

28.575

28.575

31.75

34.925

38.1

42.86

47.63

50.8

50.8

57.15

66.67

82.5

13

13

14

13

13

13

13

16

16

15

15

15

14

15

15

15

17

17

16

16

12

6

7.65

12.9

18

18

24

24

31

31

39

39

47.5

57

68

85

107

114

114

 -

 -

 -

5.7

7.2

11.6

14.5

14.5

17

17

24

24

28.5

28.5

42.5

42.5

57

68

86

88

88

- 

- 

- 

0.016

0.022

0.047

0.077

0.077

0.1

0.1

0.16

0.16

0.22

0.22

0.32

0.42

0.54

0.72

0.82

1.1

1.1

1.6

2.4

5

SI 5 T/K

SI 6 T/K

SI 8 T/K

SI 10 T/K

SI 10-1 T/K

SI 12 T/K

SI 12-1 T/K

SI 14 T/K

SI 14-1 T/K

SI 16 T/K

SI 16-1 T/K

SI 18 T/K

SI 20 T/K

SI 22 T/K

SI 25 T/K

SI 28 T/K

SI 30 T/K

SI 30-1 T/K

SI 35 T/K

SI 40 T/K

SI 50 T/K

SIL 5 T/K

SIL 6 T/K

SIL 8 T/K

SIL 10 T/K

SIL 10-1 T/K

SIL 12 T/K

SIL 12-1 T/K

SIL 14 T/K

SIL 14-1 T/K

SIL 16 T/K

SIL 16-1 T/K

SIL 18 T/K

SIL 20 T/K

SIL 22 T/K

SIL 25 T/K

SIL 28 T/K

SIL 30 T/K

SIL 30-1 T/K

SIL 35 T/K

SIL 40 T/K

SIL 50 T/K

d d3

6H
L3

min WB C1 d2 h1 L4 L5 d4 d5 dk
α
≈

WWW.KGBAL.CN     90

杆端关节轴承 SI..TK 系列    
®

免维护型 Maintenance-free

ROD ENDS SI..TK SERIES

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                                      mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:           钢/PTFE Steel/PTFE

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-62  

内圈Inner ring

黄铜Brass 

外圈 Outer ring

W
d

B
C

d

L5

3

5d
d4

K

L3

d

1 d2

1h
L4α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SI T/K

TEKNISET OMINAISUUDET

SI T/K
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (SI) tai vasenkätisellä (SIL)  

sisäkierteellä
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 5-50 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Messinki

Karkaistu: HRC 58-62  

Liukupinnat: Teräs/PTFE 

 
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

SI 5 T/K  5 M5×0.8 8 6 10 9 18 27 36 4 8.5 11 11.11 13 5.7 6 
SI 6 T/K  6 M6×1.0 9 6.75 12 11 20 30 40 5 10 13 12.7 13 7.2 7.65 
SI 8 T/K  8 M8×1.25 12 9 16 14 24 36 48 5 12.5 16 15.875 14 11.6 12.9 
SI 10 T/K 10 M10×1.5 14 10.5 20 17 28 43 57 6.5 15 19 19.05 13 14.5 18 
SI 10-1 T/K 10 M10×1.25 14 10.5 20 17 28 43 57 6.5 15 19 19.05 13 14.5 18 
SI 12 T/K 12 M12×1.75 16 12 22 19 32 50 66 6.5 17.5 22 22.225 13 17 24 
SI 12-1 T/K 12 M12×1.25 16 12 22 19 32 50 66 6.5 17.5 22 22.225 13 17 24 
SI 14 T/K 14 M14×2.0 19 13.5 25 22 36 57 75 8 20 25 25.4 16 24 31 
SI 14-1 T/K 14 M14×1.5 19 13.5 25 22 36 57 75 8 20 25 25.4 16 24 31 
SI 16 T/K 16 M16×2.0 21 15 28 22 42 64 85 8 22 27 28.575  15 28.5 39 
SI 16-1 T/K 16 M16×1.5 21 15 28 22 42 64 85 8 22 27 28.575  15 28.5 39 
SI 18 T/K 18 M18×1.5 23 16.5 32 27 44 71 93 10 25 31 31.75 15 42.5 47.5 
SI 20 T/K 20 M20×1.5 25 18 33 30 50 77 102 10 27.5 34 34.925  14 42.5 57 
SI 22 T/K 22 M22×1.5 28 20 37 32 54 84 111 12 30 38 38.1 15 57 68 
SI 25 T/K 25 M24×2.0 31 22 42 36 60 94 124 12 33.5 42 42.86 15 68 85 
SI 28 T/K 28 M27×2.0 35 24 51 41 66 103 136 14 37 46 47.63 15 86 107 

SI 30 T/K 30 M30×2.0 37 25 51 41 70 110 145 15 40 50 50.8 17 88 114 
SI 30-1 T/K 30 M27×2.0 37 25 51 41 70 110 145 15 40 50 50.8 17 88 114 
SI 35 T/K 35 M36×2.0 43 28 56 50 81 125 165.5 17 46 58 57.15 16 - - 
SI 40 T/K 40 M42×2.0 49 33 60 55 91 142 187.5 19 53 65 66.67 16 - - 
SI 50 T/K 50 M48×2.0 60 45 65 65 117 160 218.5 23 65 75 82.5 12 - - 

Malli  d d3 B C1 L3 W d2 h1 L4 L5 d4 d5 dk a Kuorma kN 
   6H   min         ≈ dyn     stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SA T/K
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杆端关节轴承 SA..TK 系列
®

免维护型 Maintenance-free 

ROD ENDS SA..TK SERIES

5

6

8

10

12

12

14

16

16

18

20

22

25

28

30

35

40

50

42

46

54

62

70

70

78

87

87

94

103

111

124

136

145

180.5

195.5

243.5

33

36

42

48

54

54

60

66

66

72

78

84

94

103

107

125

142

160

 

 

 

 

 

 

18

21

21

22

25

27

30

33

35

40

45

58

18

20

24

28

32

32

36

42

42

44

50

54

60

66

70

81

91

117

19

21

25

28

32

32

36

37

37

41

45

48

55

62

66

85

90

105

6

6.75

9

10.5

12

12

13.5

15

15

16.5

18

20

22

24

25

28

33

45

8

9

12

14

16

16

19

21

21

23

25

28

31

35

37

43

49

60

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M12×1.25

M14×2.0

M16×2.0

M16×1.5

M18×1.5

M20×1.5

M22×1.5

M24×2.0

M27×2.0

M30×2.0

M36×2.0

M42×2.0

M48×2.0

11.11

12.7

15.875

19.05

22.225

22.225

25.4

28.575

28.575

31.75

34.925

38.1

42.86

47.63

50.8

57.15

66.67

82.5

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

13

13

14

13

13

13

16

15

15

15

14

15

15

15

17

16

17

12

6

7.65

12.9

18

24

24

31

39

39

47.5

57

68

85

107

114

 - 

 -

 -

5.7

7.2

11.6

14.5

17

17

24

28.5

28.5

42.5

42.5

57

68

86

88

 -

 -

 - 

0.013

0.02

0.038

0.055

0.085

0.085

0.14

0.21

0.28

0.28

0.38

0.48

0.64

0.8

1.1

1.64

2.3

4.8

SA 5 T/K

SA 6 T/K

SA 8 T/K

SA 10 T/K

SA 12 T/K

SA 12-1 T/K

SA 14 T/K

SA 16 T/K

SA 16-1 T/K

SA 18 T/K

SA 20 T/K

SA 22 T/K

SA 25 T/K

SA 28 T/K

SA 30 T/K

SA 35 T/K

SA 40 T/K

SA 50 T/K

SAL 5 T/K

SAL 6 T/K

SAL 8 T/K

SAL 10 T/K

SAL 12 T/K

SAL 12-1 T/K

SAL 14 T/K

SAL 16 T/K

SAL 16-1 T/K

SAL 18 T/K

SAL 20 T/K

SAL 22 T/K

SAL 25 T/K

SAL 28 T/K

SAL 30 T/K

SAL 35 T/K

SAL 40 T/K

SAL 50 T/K

d d3

6g
L1

minB C1 d2
L7

min h L2 dk R1s
α
≈

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                                   mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:           钢/PTFE Steel/PTFE

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

  

轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-62  

内圈Inner ring

黄铜Brass 

外圈 Outer ring7

d3

1

d

C
B

d

L1

K

1SR

L

d2

L
h

2α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SA T/K

TEKNISET OMINAISUUDET

SA T/K
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (SA) tai vasenkätisellä (SAL) ulkokierteellä
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 5-50 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Messinki

Karkaistu: HRC 58-62  

Liukupinnat: Teräs/PTFE 

 
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

SA 5 T/K 5 M5×0.8 8 6 19 18  33 42 11.11 0.3 13 5.7 6 
SA 6 T/K 6 M6×1.0 9 6.75 21 20  36 46 12.7 0.3 13 7.2 7.65 
SA 8 T/K 8 M8×1.25 12 9 25 24  42 54 15.875 0.3 14 11.6 12.9 
SA 10 T/K 10 M10×1.5 14 10.5 28 28  48 62 19.05 0.3 13 14.5 18 
SA 12 T/K 12 M12×1.75 16 12 32 32  54 70 22.225 0.3 13 17 24 
SA 12-1 T/K 12 M12×1.25 16 12 32 32  54 70 22.225 0.3 13 17 24 
SA 14 T/K 14 M14×2.0 19 13.5 36 36 18 60 78 25.4 0.3 16 24 31 
SA 16 T/K 16 M16×2.0 21 15 37 42 21 66 87 28.575 0.3 15 28.5 39 
SA 16-1 T/K 16 M16×1.5 21 15 37 42 21 66 87 28.575 0.3 15 28.5 39 
SA 18 T/K 18 M18×1.5 23 16.5 41 44 22 72 94 31.75 0.3 15 42.5 47.5 
SA 20 T/K 20 M20×1.5 25 18 45 50 25 78 103 34.925 0.3 14 42.5 57 
SA 22 T/K 22 M22×1.5 28 20 48 54 27 84 111 38.1 0.3 15 57 68 
SA 25 T/K 25 M24×2.0 31 22 55 60 30 94 124 42.86 0.3 15 68 85 
SA 28 T/K 28 M27×2.0 35 24 62 66 33 103 136 47.63 0.3 15 86 107 
SA 30 T/K 30 M30×2.0 37 25 66 70 35 107 145 50.8 0.3 17 88 114 
SA 35 T/K 35 M36×2.0 43 28 85 81 40 125 180.5 57.15 0.3 16 - - 

SA 40 T/K 40 M42×2.0 49 33 90 91 45 142 195.5 66.67 0.3 17 - - 
SA 50 T/K 50 M48×2.0 60 45 105 117 58 160 243.5 82.5 0.3 12 - - 

Malli  d d3 B C1 L1  d2 L7 h L2 dk  R1s a Kuorma kN 
   6g   min   min      ≈ dyn     stat 
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杆端关节轴承 SSI..TK 系列
®

免维护型，不锈钢 Maintenance-free,stainless

ROD ENDS SSI..TK SERIES

5

6

8

10

10

12

12

14

14

16

16

18

20

22

25

28

30

30

8.5

10

12.5

15

15

17.5

17.5

20

20

22

22

25

27.5

30

33.5

37

40

40

4

5

5

6.5

6.5

6.5

6.5

8

8

8

8

10

10

12

12

14

15

15

36

40

48

57

57

66

66

75

75

85

85

93

102

111

124

136

145

145

27

30

36

43

43

50

50

57

57

64

64

71

77

84

94

103

110

110

18

20

24

28

28

32

32

36

36

42

42

44

50

54

60

66

70

70

9

11

14

17

17

19

19

22

22

22

22

27

30

32

36

41

41

41

10

12

16

20

20

22

22

25

25

28

28

32

33

37

42

51

51

51

6

6.75

9

10.5

10.5

12

12

13.5

13.5

15

15

16.5

18

20

22

24

25

25

8

9

12

14

14

16

16

19

19

21

21

23

25

28

31

35

37

37

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M10×1.25

M12×1.75

M12×1.25

M14×2.0

M14×1.5

M16×2.0

M16×1.5

M18×1.5

M20×1.5

M22×1.5

M24×2.0

M27×2.0

M30×2.0

M27×2.0

11

13

16

19

19

22

22

25

25

27

27

31

34

38

42

46

50

50

11.11

12.7

15.875

19.05

19.05

22.225

22.225

25.4

25.4

28.575

28.575

31.75

34.925

38.1

42.86

47.63

50.8

50.8

13

13

14

13

13

13

13

16

16

15

15

15

14

15

15

15

17

17

4.8

6.5

9.5

12

12

15

15

22

22

27

27

35

40

48

55

65

78

78

4.6

6.1

8.5

9.7

9.7

10.6

10.6

17

17

19.7

19.7

31.3

29.8

40.2

44

52.2

60.2

60.2

0.016

0.022

0.047

0.077

0.077

0.1

0.1

0.16

0.16

0.22

0.22

0.32

0.42

0.54

0.72

0.82

1.1

1.1

SSI 5 T/K

SSI 6 T/K

SSI 8 T/K

SSI 10 T/K

SSI 10-1 T/K

SSI 12 T/K

SSI 12-1 T/K

SSI 14 T/K

SSI 14-1 T/K

SSI 16 T/K

SSI 16-1 T/K

SSI 18 T/K

SSI 20 T/K

SSI 22 T/K

SSI 25 T/K

SSI 28 T/K

SSI 30 T/K

SSI 30-1 T/K

SSIL 5 T/K

SSIL 6 T/K

SSIL 8 T/K

SSIL 10 T/K

SSIL 10-1 T/K

SSIL 12 T/K

SSIL 12-1 T/K

SSIL 14 T/K

SSIL 14-1 T/K

SSIL 16 T/K

SSIL 16-1 T/K

SSIL 18 T/K

SSIL 20 T/K

SSIL 22 T/K

SSIL 25 T/K

SSIL 28 T/K

SSIL 30 T/K

SSIL 30-1 T/K

d d3

6H
L3

min WB C1 d2 h1 L4 L5 d4 d5 dk
α
≈

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                                   mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:           钢/PTFE Steel/PTFE

不锈钢Stainless steel  不锈钢Stainless steel  

热处理Heat treated:HRC56-60  

内圈Inner ring

不锈钢Stainless steel 

外圈 Outer ring

C
B

d
W

d

5L
3

5d
d4

Kd

L3

1 d2

4

h1
L°α

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SSI T/K

TEKNISET OMINAISUUDET

SSI T/K
 ✓ Nivelvarsi, oikea-  (SSI) tai vasenkätisellä  (SSIL) 

sisäkierteellä
 ✓ Ruostumaton teräs
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 5-30 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs

Karkaistu: HRC 56-60   

Fosfatoitu 

Liukupinnat: Teräs/PTFE  
Runko-osa: Ruostumaton teräs 
Kaikki mitat mm.

SSI 5 T/K 5 M5×0.8 8 6 10 9 18 27 36 4 8.5 11 11.11 13 4.6 4.8 
SSI 6 T/K 6 M6×1.0 9 6.75 12 11 20 30 40 5 10 13 12.7 13 6.1 6.5 
SSI 8 T/K 8 M8×1.25 12 9 16 14 24 36 48 5 12.5 16 15.875 14 8.5 9.5 
SSI 10 T/K 10 M10×1.5 14 10.5 20 17 28 43 57 6.5 15 19 19.05 13 9.7 12 
SSI 10-1 T/K 10 M10×1.25 14 10.5 20 17 28 43 57 6.5 15 19 19.05 13 9.7 12 
SSI 12 T/K 12 M12×1.75 16 12 22 19 32 50 66 6.5 17.5 22 22.225 13 10.6 15 
SSI 12-1 T/K 12 M12×1.25 16 12 22 19 32 50 66 6.5 17.5 22 22.225 13 10.6 15 
SSI 14 T/K 14 M14×2.0 19 13.5 25 22 36 57 75 8 20 25 25.4 16 17 22 
SSI 14-1 T/K 14 M14×1.5 19 13.5 25 22 36 57 75 8 20 25 25.4 16 17 22 
SSI 16 T/K 16 M16×2.0 21 15 28 22 42 64 85 8 22 27 28.575 15 19.7 27 
SSI 16-1 T/K 16 M16×1.5 21 15 28 22 42 64 85 8 22 27 28.575 15 19.7 27 
SSI 18 T/K 18 M18×1.5 23 16.5 32 27 44 71 93 10 25 31 31.75 15 31.3 35 
SSI 20 T/K 20 M20×1.5 25 18 33 30 50 77 102 10 27.5 34 34.925 14 29.8 40 
SSI 22 T/K 22 M22×1.5 28 20 37 32 54 84 111 12 30 38 38.1 15 40.2 48 
SSI 25 T/K 25 M24×2.0 31 22 42 36 60 94 124 12 33.5 42 42.86 15 44 55 
SSI 28 T/K 28 M27×2.0 35 24 51 41 66 103 136 14 37 46 47.63 15 52.2 65 

SSI 30 T/K 30 M30×2.0 37 25 51 41 70 110 145 15 40 50 50.8 17 60.2 78 
SSI 30-1 T/K 30 M27×2.0 37 25 51 41 70 110 145 15 40 50 50.8 17 60.2 78 

Malli  d d3 B C1 L3 W d2 h1 L4 L5 d4 d5 dk a Kuorma kN 
   6H   min         ≈ dyn     stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SSA T/K
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杆端关节轴承 SSA..TK 系列    
®

ROD ENDS SSA..TK SERIES

5

6

8

10

12

12

14

16

16

18

20

22

25

28

30

42

46

54

62

70

70

78

87

87

94

103

111

124

136

145

33

36

42

48

54

54

60

66

66

72

78

84

94

103

110

 

 

 

 

 

 

18

21

21

22

25

27

30

33

35

18

20

24

28

32

32

36

42

42

44

50

54

60

66

70

19

21

25

28

32

32

36

37

37

41

45

48

55

62

66

6

6.75

9

10.5

12

12

13.5

15

15

16.5

18

20

22

24

25

8

9

12

14

16

16

19

21

21

23

25

28

31

35

37

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M12×1.25

M14×2.0

M16×2.0

M16×1.5

M18×1.5

M20×1.5

M22×1.5

M24×2.0

M27×2.0

M30×2.0

11.11

12.7

15.875

19.05

22.225

22.225

25.4

28.575

28.575

31.75

34.925

38.1

42.86

47.63

50.8

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

13

13

14

13

13

13

16

15

15

15

14

15

15

15

17

4.6

4.8

6.5

12

15

15

22

27

27

35

40

48

55

65

78

4.4

4.5

5.8

9.7

10.6

10.6

17

19.7

19.7

31.3

29.8

40.2

44

52.2

60.2

0.013

0.02

0.038

0.055

0.085

0.085

0.14

0.21

0.21

0.28

0.38

0.48

0.64

0.8

1.1

SSA 5 T/K

SSA 6 T/K

SSA 8 T/K

SSA 10 T/K

SSA 12 T/K

SSA 12-1 T/K

SSA 14 T/K

SSA 16 T/K

SSA 16-1 T/K

SSA 18 T/K

SSA 20 T/K

SSA 22 T/K

SSA 25 T/K

SSA 28 T/K

SSA 30 T/K

SSAL 5 T/K

SSAL 6 T/K

SSAL 8 T/K

SSAL 10 T/K

SSAL 12 T/K

SSAL 12-1 T/K

SSAL 14 T/K

SSAL 16 T/K

SSAL 16-1 T/K

SSAL 18 T/K

SSAL 20 T/K

SSAL 22 T/K

SSAL 25 T/K

SSAL 28 T/K

SSAL 30 T/K

d d3

6g
L1

minB C1 d2
L7

min h L2 dk R1s
α
≈

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                          mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:           钢/PTFE Steel/PTFE

不锈钢Stainless steel  不锈钢Stainless steel  

热处理Heat treated:HRC56-60  

内圈Inner ring

不锈钢Stainless steel 

外圈 Outer ring

2

d3

d

 

d

1L

B
C1

K

d

L
L

h

7

2

R1S

°α

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SSA T/K

TEKNISET OMINAISUUDET

SSA T/K
 ✓ Nivelvarsi, oikea-  (SSA) tai vasenkätisellä  (SSAL) 

ulkokierteellä
 ✓ Ruostumaton teräs
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 5-30 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs

Karkaistu: HRC 56-60   

Fosfatoitu 

Liukupinnat: Teräs/PTFE  
Runko-osa: Ruostumaton teräs 
Kaikki mitat mm.

SSA 5 T/K 5 M5×0.8 8 6 19 18  33 42 11.11 0.3 13 4.4 4.6 
SSA 6 T/K 6 M6×1.0 9 6.75 21 20  36 46 12.7 0.3 13 4.5 4.8 
SSA 8 T/K 8 M8×1.25 12 9 25 24  42 54 15.875 0.3 14 5.8 6.5 
SSA 10 T/K 10 M10×1.5 14 10.5 28 28  48 62 19.05 0.3 13 9.7 12 
SSA 12 T/K 12 M12×1.75 16 12 32 32  54 70 22.225 0.3 13 10.6 15 
SSA 12-1 T/K 12 M12×1.25 16 12 32 32  54 70 22.225 0.3 13 10.6 15 
SSA 14 T/K 14 M14×2.0 19 13.5 36 36 18 60 78 25.4 0.3 16 17 22 
SSA 16 T/K 16 M16×2.0 21 15 37 42 21 66 87 28.575 0.3 15 19.7 27 
SSA 16-1 T/K 16 M16×1.5 21 15 37 42 21 66 87 28.575 0.3 15 19.7 27 
SSA 18 T/K 18 M18×1.5 23 16.5 41 44 22 72 94 31.75 0.3 15 31.3 35 
SSA 20 T/K 20 M20×1.5 25 18 45 50 25 78 103 34.925 0.3 14 29.8 40 
SSA 22 T/K 22 M22×1.5 28 20 48 54 27 84 111 38.1 0.3 15 40.2 48 
SSA 25 T/K 25 M24×2.0 31 22 55 60 30 94 124 42.86 0.3 15 44 55 
SSA 28 T/K 28 M27×2.0 35 24 62 66 33 103 136 47.63 0.3 15 52.2 65 
SSA 30 T/K 30 M30×2.0 37 25 66 70 35 110 145 50.8 0.3 17 60.2 78 

Malli  d d3 B C1 L1  d2 L7 h L2 dk  R1s a Kuorma kN 
   6g   min   min      ≈ dyn     stat 
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WWW.KGBAL.CN     94

杆端关节轴承 SI..PK 系列
®

免维护型 Maintenance-free 

ROD ENDS SI..PK SERIES

5

6

8

10

10

12

12

14

16

16

18

20

22

25

9

10

12.5

15

15

17.5

17.5

20

22

22

25

27.5

30

33.5

4

5

5

6.5

6.5

6.5

6.5

8

8

8

10

10

12

12

36.5

40.5

48.5

57.5

57.5

66.5

66.5

75.5

85.5

85.5

94.5

102.5

111.5

124.5

27

30

36

43

43

50

50

57

64

64

71

77

84

94

19

21

25

29

29

33

33

37

43

43

47

51

55

61

9

11

14

17

17

19

19

22

22

22

27

30

32

36

10

12

16

20

20

22

22

25

28

28

32

33

37

42

6

6.7

9

11

11

12

12

14

15

15

17

18

20

22

8

9

12

14

14

16

16

19

21

21

23

25

28

31

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M10×1.25

M12×1.75

M12×1.25

M14×2.0

M16×2.0

M16×1.5

M18×1.5

M20×1.5

M22×1.5

M24×2.0

11

13

16

19

19

22

22

25

27

27

31

34

38

42

12

11

12

12

12

13

13

14

14

14

14

14

15

15

6

7.65

12.9

18

18

24

24

31

39

39

47.5

57

68

85

5.7

7.2

11.6

14.5

14.5

17

17

24

28.5

28.5

42.5

42.5

57

68

0.018

0.026

0.047

0.077

0.077

0.1

0.1

0.16

0.22

0.22

0.32

0.42

0.54

0.72

SI 5 PK

SI 6 PK

SI 8 PK

SI 10 PK

SI 10-1 PK

SI 12 PK

SI 12-1 PK

SI 14 PK

SI 16 PK

SI 16-1 PK

SI 18 PK

SI 20 PK

SI 22 PK

SI 25 PK

SIL 5 PK

SIL 6 PK

SIL 8 PK

SIL 10 PK

SIL 10-1 PK

SIL 12 PK

SIL 12-1 PK

SIL 14 PK

SIL 16 PK

SIL 16-1 PK

SIL 18 PK

SIL 20 PK

SIL 22 PK

SIL 25 PK

d d3

6H
L3

min WB C1 d2 h1 L4 L5 d4 d5
α
≈

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                            mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:         钢/PTFE Steel/PTFE

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

  

轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-62  

内圈 Inner ring 

L5

d
d
5

4

d2

W
d3

B
C

L
1h

4

d 1d

3L

1

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SI PK

TEKNISET OMINAISUUDET

SI PK
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (SI) tai vasenkätisellä (SIL)  

sisäkierteellä
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 5-35 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas 

Laakeriteräs 

Karkaistu: HRC 58-62   

Liukupinnat: Teräs/PTFE 

 
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

SI 5 PK   5 M5×0.8 8 6 10 9 19 27 36.5 4 9 11 12 5.7 6 
SI 6 PK   6 M6×1.0 9 6.7 12 11 21 30 40.5 5 10 13 11 7.2 7.65 
SI 8 PK   8 M8×1.25 12 9 16 14 25 36 48.5 5 12.5 16 12 11.6 12.9 
SI 10 PK  10 M10×1.5 14 11 20 17 29 43 57.5 6.5 15 19 12 14.5 18 
SI 10-1 PK  10 M10×1.25 14 11 20 17 29 43 57.5 6.5 15 19 12 14.5 18 
SI 12 PK  12 M12×1.75 16 12 22 19 33 50 66.5 6.5 17.5 22 13 17 24 
SI 12-1 PK  12 M12×1.25 16 12 22 19 33 50 66.5 6.5 17.5 22 13 17 24 
SI 14 PK   14 M14×2.0 19 14 25 22 37 57 75.5 8 20 25 14 24 31 
SI 16 PK  16 M16×2.0 21 15 28 22 43 64 85.5 8 22 27 14 28.5 39 
SI 16-1 PK  16 M16×1.5 21 15 28 22 43 64 85.5 8 22 27 14 28.5 39 
SI 18 PK  18 M18×1.5 23 17 32 27 47 71 94.5 10 25 31 14 42.5 47.5 
SI 20 PK  20 M20×1.5 25 18 33 30 51 77 102.5 10 27.5 34 14 42.5 57 
SI 22 PK  22 M22×1.5 28 20 37 32 55 84 111.5 12 30 38 15 57 68 
SI 25 PK  25 M24×2.0 31 22 42 36 61 94 124.5 12 33.5 42 15 68 85 

Malli  d d3 B C1 L3 W d2 h1 L4 L5  d4 d5 a Kuorma kN 
   6H   min         ≈ dyn     stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SA PK
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • SI PK

WWW.KGBAL.CN     95

杆端关节轴承 SA..PK 系列
®

免维护型 Maintenance-free

ROD ENDS SA..PK SERIES

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

5.7

7.2

11.6

14.5

17

24

28.5

42.5

42.5

57

68

6

7.65

12.9

18

24

31

39

47.5

57

68

85

0.014

0.02

0.038

0.055

0.085

0.14

0.21

0.28

0.38

0.48

0.64

SA 5 PK

SA 6 PK

SA 8 PK

SA 10 PK

SA 12 PK

SA 14 PK

SA 16 PK

SA 18 PK

SA 20 PK

SA 22 PK

SA 25 PK

SAL 5 PK

SAL 6 PK

SAL 8 PK

SAL 10 PK

SAL 12 PK

SAL 14 PK

SAL 16 PK

SAL 18 PK

SAL 20 PK

SAL 22 PK

SAL 25 PK

d

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M14×2.0

M16×2.0

M18×1.5

M20×1.5

M22×1.5

M24×2.0

d3

6g

8

9

12

14

16

19

21

23

25

28

31

B L4
L3

min

6

6.7

9

11

12

14

15

17

18

20

22

C1

19

21

25

29

33

37

43

47

51

55

61

33

36

42

48

54

60

66

72

78

84

94

42.5

46.5

54.5

62.5

70.5

78.5

87.5

95.5

103.5

111.5

124.5

20

22

25

29

33

36

40

44

47

50

57

12

11

12

12

13

14

14

14

14

15

15

d2
α
≈h1

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                    mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:         钢/PTFE Steel/PTFE

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-62  

内圈 Inner ring 

L4
h1

3d

2d

d

 

3L

B
C1

1d

α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • SA PK

TEKNISET OMINAISUUDET

SA PK
 ✓ Nivelvarsi, oikea-  (SA) tai vasenkätisellä (SAL) ulkokierteellä
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 5-35 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas 

Laakeriteräs 

Karkaistu: HRC 58-62   

Liukupinnat: Teräs/PTFE 

 
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

SA 5 PK  5 M5×0.8 8 6 19 33 42.5 20 12 5.7 6 
SA 6 PK  6 M6×1.0 9 6.7 21 36 46.5 22 11 7.2 7.65 
SA 8 PK  8 M8×1.25 12 9 25 42 54.5 25 12 11.6 12.9 
SA 10 PK  10 M10×1.5 14 11 29 48 62.5 29 12 14.5 18 
SA 12 PK  12 M12×1.75 16 12 33 54 70.5 33 13 17 24 
SA 14 PK  14 M14×2.0 19 14 37 60 78.5 36 14 24 31 
SA 16 PK  16 M16×2.0 21 15 43 66 87.5 40 14 28.5 39 
SA 18 PK  18 M18×1.5 23 17 47 72 95.5 44 14 42.5 47.5 
SA 20 PK  20 M20×1.5 25 18 51 78 103.5 47 14 42.5 57 
SA 22 PK  22 M22×1.5 28 20 55 84 111.5 50 15 57 68 
SA 25 PK  25 M24×2.0 31 22 61 94 124.5 57 15 68 85 

Malli  d d3 B C1   d2  h1 L4 L3   a Kuorma kN 
   6g            ≈ dyn     stat 
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免维护型 Maintenance-free

WWW.KGBAL.CN     96

杆端关节轴承 GIR..UK 系列 
®

ROD ENDS GIR..UK SERIES

6

8

10

12

15

17

20

25

30

10

12.5

15

17.5

21

24

27.5

33.5

40

5

5

6.5

6.5

8

10

10

12

15

40.5

48

57.5

67

81

90

103.5

126

146.5

30

36

43

50

61

67

77

94

110

21

24

29

34

40

46

53

64

73

11

14

17

19

22

27

32

36

41

11

15

20

23

30

34

40

48

56

4.4

6

7

8

10

11

13

17

19

6

8

9

10

12

14

16

20

22

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M14×2.0

M16×2.0

M20×1.5

M24×2.0

M30×2.0

13

16

19

22

26

30

35

42

50

10

13

16

18

22

25

29

35.5

40.7

13

15

12

11

8

10

9

7

6

8.15

12.9

17.6

24.5

36

45

60

83

110

3.6

5.85

8.65

11.4

17.6

22.4

31.5

51

66.5

0.021

0.039

0.061

0.096

0.18

0.22

0.35

0.64

0.93

GIR 6 UK

GIR 8 UK

GIR 10 UK

GIR 12 UK

GIR 15 UK

GIR 17 UK

GIR 20 UK

GIR 25 UK

GIR 30 UK

GIL 6 UK

GIL 8 UK

GIL 10 UK

GIL 12 UK

GIL 15 UK

GIL 17 UK

GIL 20 UK

GIL 25 UK

GIL 30 UK

d d3

6H
L3

min WB C1 d2 h1 L4 L5 d4 d5 dk
α
≈

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                                mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:           钢/PTFE Steel/PTFE

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-62  

镀铬Hard chrome plated  

内圈Inner ring

碳钢Carbon steel 

外圈 Outer ring

1

d43

W d5

L

 

d

C

d

1

B
d

3

Kd

5L

h

2

4L
α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GIR UK 

TEKNISET OMINAISUUDET

GIR UK
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (GIR) tai vasenkätisellä (GIL) sisäkierteellä
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 6-30 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Hiiliteräs

Karkaistu: HRC 58-62   

Kovakromattu 

Liukupinnat: Teräs/PTFE  
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

GIR 6 UK 6 M6×1.0 6 4.4 11 11 21 30 40.5 5 10 13 10 13 3.6 8.15 
GIR 8 UK 8 M8×1.25 8 6 15 14 24 36 48 5 12.5 16 13 15 5.85 12.9 
GIR 10 UK 10 M10×1.5 9 7 20 17 29 43 57.5 6.5 15 19 16 12 8.65 17.6 
GIR 12 UK 12 M12×1.75  10 8 23 19 34 50 67 6.5 17.5 22 18 11 11.4 24.5 
GIR 15 UK 15 M14×2.0 12 10 30 22 40 61 81 8 21 26 22 8 17.6 36 
GIR 17 UK 17 M16×2.0 14 11 34 27 46 67 90 10 24 30 25 10 22.4 45 
GIR 20 UK 20 M20×1.5 16 13 40 32 53 77 103.5  10 27.5 35 29 9 31.5 60 
GIR 25 UK 25 M24×2.0 20 17 48 36 64 94 126 12 33.5 42 35.5 7 51 83 
GIR 30 UK 30 M30×2.0 22 19 56 41 73 110 146.5  15 40 50 40.7 6 66.5 110 

Malli  d d3 B C1 L3 W d2 h1 L4 L5 d4 d5 dk a Kuorma kN 
   6H   min         ≈ dyn     stat 

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GIR UK 2RS
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • GIR UK 

免维护型 Maintenance-free

WWW.KGBAL.CN     99

杆端关节轴承 GAR..UK 2RS 系列 
®

ROD ENDS GAR..UK 2RS SERIES

17

20

25

30

35

40

40

45

45

50

50

60

60

70

70

80

80

92

104.5

126

146.5

181

196

196

214

214

241

241

277.5

277.5

315

315

360

360

69

78

94

110

140

150

150

163

163

185

185

210

210

235

235

270

270

23

27

32

37

42

48

48

52

52

60

60

75

75

87

87

100

100

46

53

64

73

82

92

92

102

102

112

112

135

135

160

160

180

180

36

43

53

65

82

86

86

94

94

107

107

115

115

125

125

140

140

11

13

17

19

21

23

23

27

27

30

30

38

38

42

42

47

47

14

16

20

22

25

28

28

32

32

35

35

44

44

49

49

55

55

M16×2.0

M20×1.5

M24×2.0

M30×2.0

M36×3.0

M39×3.0

M42×3.0

M42×3.0

M45×3.0

M45×3.0

M52×3.0

M52×3.0

M60×3.0

M56×4.0

M72×4.0

M64×4.0

M80×4.0

25

29

35.5

40.7

47

53

53

60

60

66

66

80

80

92

92

105

105

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

10

9

7

6

6

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

45

60

83

110

146

180

180

240

240

290

290

450

450

610

610

750

750

32

45

85

110

140

175

175

225

225

275

275

430

430

550

550

705

705

0.19

0.31

0.56

0.89

1.4

1.8

1.85

2.6

2.66

3.4

3.5

5.9

6.02

8.2

8.38

12

12.2

GAR 17 UK 2RS

GAR 20 UK 2RS

GAR 25 UK 2RS

GAR 30 UK 2RS

GAR 35 UK 2RS

GAR 40 UK 2RS

GAR 40-1 UK 2RS

GAR 45 UK 2RS

GAR 45-1 UK 2RS

GAR 50 UK 2RS

GAR 50-1 UK 2RS

GAR 60 UK 2RS

GAR 60-1 UK 2RS

GAR 70 UK 2RS

GAR 70-1 UK 2RS

GAR 80 UK 2RS

GAR 80-1 UK 2RS

GAL 17 UK 2RS 

GAL 20 UK 2RS 

GAL 25 UK 2RS 

GAL 30 UK 2RS 

GAL 35 UK 2RS

GAL 40 UK 2RS

GAL 40-1 UK 2RS

GAL 45 UK 2RS

GAL 45-1 UK 2RS

GAL 50 UK 2RS

GAL 50-1 UK 2RS

GAL 60 UK 2RS

GAL 60-1 UK 2RS

GAL 70 UK 2RS

GAL 70-1 UK 2RS

GAL 80 UK 2RS

GAL 80-1 UK 2RS

d d3

6g
L1

minB C1 d2
L7

min h L2 dk R1s
α
≈

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                     mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:   钢/PTFE织物 Steel/PTFE fabric

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-62  

镀铬Hard chrome plated  

内圈Inner ring

碳钢Carbon steel 

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

d3

C
B

d
R1S

1L

Kd

1

L7

d2

h
L2α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GIR UK 2RS

TEKNISET OMINAISUUDET

GIR UK 2RS
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (GIR) tai vasenkätisellä (GIL) sisäkierteellä
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ 2RS = Tiivisteellinen
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 17-80 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Hiiliteräs

Karkaistu: HRC 58-62  Karkaistu: HRC 54-60

Kovakromattu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/PTFE  
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

GIR 17 UK 2RS 17 M16×2.0 14 11 34 27 46 67 90 10 24 30 25 10 32 45 
GIR 20 UK 2RS 20 M20×1.5 16 13 40 32 53 77 103.5  10 27.5 35 29 9 45 60 
GIR 25 UK 2RS 25 M24×2.0 20 17 48 36 64 94 126 12 33.5 42 35.5 7 85 83 
GIR 30 UK 2RS 30 M30×2.0 22 19 56 41 73 110 146.5  15 40 50 40.7 6 110 110 
GIR 35 UK 2RS 35 M36×3.0 25 21 60 50 82 125 166 15 47 58 47 6 140 146 
GIR 40 UK 2RS 40 M39×3.0 28 23 65 55 92 142 188 18 52 65 53 7 175 180 
GIR 40-1 UK 2RS 40 M42×3.0 28 23 65 55 92 142 188 18 52 65 53 7 175 180 
GIR 45 UK 2RS 45 M42×3.0 32 27 65 60 102 145 196 20 58 70 60 7 225 240 
GIR 45-1 UK 2RS 45 M45×3.0 32 27 65 60 102 145 196 20 58 70 60 7 225 240 
GIR 50 UK 2RS 50 M45×3.0 35 30 68 65 112 160 216 20 62 75 66 6 275 290 
GIR 50-1 UK 2RS 50 M52×3.0 35 30 68 65 112 160 216 20 62 75 66 6 275 290 
GIR 60 UK 2RS 60 M52×3.0 44 38 70 75 135 175 242.5  20 70 88 80 6 430 450 
GIR 60-1 UK 2RS 60 M60×4.0 44 38 70 75 135 175 242.5  20 70 88 80 6 430 450 
GIR 70 UK 2RS 70 M56×4.0 49 42 80 85 160 200 280 20 80 98 92 6 550 610 
GIR 70-1 UK 2RS 70 M72×4.0 49 42 80 85 160 200 280 20 80 98 92 6 550 610 
GIR 80 UK 2RS 80 M64×4.0 55 47 85 100 180 230 320 25 95 110 105 6 705 750 

GIR 80-1 UK 2RS 80 M80×4.0 55 47 85 100 180 230 320 25 95 110 105 6 705 750 

Malli  d d3 B C1 L3 W d2 h1 L4 L5 d4 d5 dk a Kuorma 
kN    6H   min         ≈ 
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免维护型 Maintenance-free

WWW.KGBAL.CN     98

杆端关节轴承 GAR..UK 系列
®

ROD ENDS GAR..UK SERIES

6

8

10

12

15

17

20

25

30

46.5

54

62.5

71

83

92

104.5

126

146.5

36

42

48

54

63

69

78

94

110

12

14

15

18

20

23

27

32

37

21

24

29

34

40

46

53

64

73

18

22

26

28

34

36

43

53

65

4.4

6

7

8

10

11

13

17

19

6

8

9

10

12

14

16

20

22

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M14×2.0

M16×2.0

M20×1.5

M24×2.0

M30×2.0

10

13

16

18

22

25

29

35.5

40.7

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

13

15

12

11

8

10

9

7

6

8.15

12.9

17.6

24.5

36

45

60

83

110

3.6

5.85

8.65

11.4

17.6

22.4

31.5

51

66.5

0.017

0.029

0.051

0.086

0.14

0.19

0.31

0.56

0.89

GAR 6 UK

GAR 8 UK

GAR 10 UK

GAR 12 UK

GAR 15 UK

GAR 17 UK

GAR 20 UK

GAR 25 UK

GAR 30 UK

GAL 6 UK

GAL 8 UK

GAL 10 UK

GAL 12 UK

GAL 15 UK

GAL 17 UK

GAL 20 UK

GAL 25 UK

GAL 30 UK

d d3

6g
L1

minB C1 d2
L7

min h L2 dk R1s
α
≈

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                     mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:          钢/PTFE Steel/PTFE

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-62  

镀铬Hard chrome plated  

内圈Inner ring

碳钢Carbon steel 

外圈 Outer ring

d3

1S

L

R
d

B
1C

1

dK
L7

d2

h
L2α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GAR UK 

TEKNISET OMINAISUUDET

GAR UK
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (GAR) tai vasenkätisellä (GAL) 

ulkokierteellä
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 6-30 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia 

Sisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Hiiliteräs

Karkaistu: HRC 58-62   

Kovakromattu 

Liukupinnat: Teräs/PTFE  
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

GAR 6 UK 6 M6×1.0 6 4.4 18 21 12 36 46.5 10 0.3 13 3.6 8.15 
GAR 8 UK 8 M8×1.25 8 6 22 24 14 42 54 13 0.3 15 5.85 12.9 
GAR 10 UK 10 M10×1.5 9 7 26 29 15 48 62.5 16 0.3 12 8.65 17.6 
GAR 12 UK 12 M12×1.75 10 8 28 34 18 54 71 18 0.3 11 11.4 24.5 
GAR 15 UK 15 M14×2.0 12 10 34 40 20 63 83 22 0.3 8 17.6 36 
GAR 17 UK 17 M16×2.0 14 11 36 46 23 69 92 25 0.3 10 22.4 45 
GAR 20 UK 20 M20×1.5 16 13 43 53 27 78 104.5 29 0.6 9 31.5 60 
GAR 25 UK 25 M24×2.0 20 17 53 64 32 94 126 35.5 0.6 7 51 83 
GAR 30 UK 30 M30×2.0 22 19 65 73 37 110 146.5 40.7 0.6 6 66.5 110 

Malli  d d3 B C1 L1  d2 L7 h L2 dk  R1s a Kuorma kN 
   6g   min   min      ≈ dyn     stat 
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • GAR UK 

免维护型 Maintenance-free

WWW.KGBAL.CN     99

杆端关节轴承 GAR..UK 2RS 系列 
®

ROD ENDS GAR..UK 2RS SERIES

17

20

25

30

35

40

40

45

45

50

50

60

60

70

70

80

80

92

104.5

126

146.5

181

196

196

214

214

241

241

277.5

277.5

315

315

360

360

69

78

94

110

140

150

150

163

163

185

185

210

210

235

235

270

270

23

27

32

37

42

48

48

52

52

60

60

75

75

87

87

100

100

46

53

64

73

82

92

92

102

102

112

112

135

135

160

160

180

180

36

43

53

65

82

86

86

94

94

107

107

115

115

125

125

140

140

11

13

17

19

21

23

23

27

27

30

30

38

38

42

42

47

47

14

16

20

22

25

28

28

32

32

35

35

44

44

49

49

55

55

M16×2.0

M20×1.5

M24×2.0

M30×2.0

M36×3.0

M39×3.0

M42×3.0

M42×3.0

M45×3.0

M45×3.0

M52×3.0

M52×3.0

M60×3.0

M56×4.0

M72×4.0

M64×4.0

M80×4.0

25

29

35.5

40.7

47

53

53

60

60

66

66

80

80

92

92

105

105

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1

1

1

1

1

1

10

9

7

6

6

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

45

60

83

110

146

180

180

240

240

290

290

450

450

610

610

750

750

32

45

85

110

140

175

175

225

225

275

275

430

430

550

550

705

705

0.19

0.31

0.56

0.89

1.4

1.8

1.85

2.6

2.66

3.4

3.5

5.9

6.02

8.2

8.38

12

12.2

GAR 17 UK 2RS

GAR 20 UK 2RS

GAR 25 UK 2RS

GAR 30 UK 2RS

GAR 35 UK 2RS

GAR 40 UK 2RS

GAR 40-1 UK 2RS

GAR 45 UK 2RS

GAR 45-1 UK 2RS

GAR 50 UK 2RS

GAR 50-1 UK 2RS

GAR 60 UK 2RS

GAR 60-1 UK 2RS

GAR 70 UK 2RS

GAR 70-1 UK 2RS

GAR 80 UK 2RS

GAR 80-1 UK 2RS

GAL 17 UK 2RS 

GAL 20 UK 2RS 

GAL 25 UK 2RS 

GAL 30 UK 2RS 

GAL 35 UK 2RS

GAL 40 UK 2RS

GAL 40-1 UK 2RS

GAL 45 UK 2RS

GAL 45-1 UK 2RS

GAL 50 UK 2RS

GAL 50-1 UK 2RS

GAL 60 UK 2RS

GAL 60-1 UK 2RS

GAL 70 UK 2RS

GAL 70-1 UK 2RS

GAL 80 UK 2RS

GAL 80-1 UK 2RS

d d3

6g
L1

minB C1 d2
L7

min h L2 dk R1s
α
≈

型号 Part No. 

右螺纹
Right hand

左螺纹
Left hand

载荷Load ratings
kN

动载荷
Dynamic

静载荷
Static

尺寸 Dimensions                                                     mm 重量
Weight

kg

壳体Housing

摩擦副Sliding contact surfaces:   钢/PTFE织物 Steel/PTFE fabric

碳钢Carbon steel  

镀锌Zinc plated  

轴承钢Bearing steel  

热处理Heat treated:HRC58-62  

镀铬Hard chrome plated  

内圈Inner ring

碳钢Carbon steel 

热处理Heat treated:HRC54-60 

磷化Phosphating 

外圈 Outer ring

d3

C
B

d
R1S

1L

Kd

1

L7

d2

h
L2α°

Tekniset tiedot & Mittataulukko • GAR UK 2RS

TEKNISET OMINAISUUDET

GAR UK 2RS
 ✓ Nivelvarsi, oikea- (GAR) tai vasenkätisellä (GAL) 

ulkokierteellä
 ✓ Voiteluvapaita
 ✓ 2RS = Tiivisteellinen
 ✓ Saatavilla akselikokoihin 17-80 mm
 ✓ Muut koot mahdollisia

ISisärengas Ulkorengas

Laakeriteräs Hiiliteräs

Karkaistu: HRC 58-62  Karkaistu: HRC 54-60

Kovakromattu Fosfatoitu

Liukupinnat: Teräs/PTFE  
Runko-osa: Sinkittyä hiiliterästä  
Kaikki mitat mm.

GAR 17 UK 2RS 17 M16×2.0 14 11 36 46 23 69 92 25 0.3 10 32 45 
GAR 20 UK 2RS 20 M20×1.5 16 13 43 53 27 78 104.5 29 0.6 9 45 60 
GAR 25 UK 2RS 25 M24×2.0 20 17 53 64 32 94 126 35.5 0.6 7 85 83 
GAR 30 UK 2RS 30 M30×2.0 22 19 65 73 37 110 146.5 40.7 0.6 6 110 110 
GAR 35 UK 2RS 35 M36×3.0 25 21 82 82 42 140 181 47 0.6 6 140 146 
GAR 40 UK 2RS 40 M39×3.0 28 23 86 92 48 150 196 53 0.6 7 175 180 
GAR 40-1 UK 2RS 40 M42×3.0 28 23 86 92 48 150 196 53 0.6 7 175 180 
GAR 45 UK 2RS 45 M42×3.0 32 27 94 102 52 163 214 60 0.6 7 225 240 
GAR 45-1 UK 2RS 45 M45×3.0 32 27 94 102 52 163 214 60 0.6 7 225 240 
GAR 50 UK 2RS 50 M45×3.0 35 30 107 112 60 185 241 66 0.6 6 275 290 
GAR 50-1 UK 2RS 50 M52×3.0 35 30 107 112 60 185 241 66 0.6 6 275 290 
GAR 60 UK 2RS 60 M52×3.0 44 38 115 135 75 210 277.5 80 1 6 430 450 
GAR 60-1 UK 2RS 60 M60×3.0 44 38 115 135 75 210 277.5 80 1 6 430 450 
GAR 70 UK 2RS 70 M56×4.0 49 42 125 160 87 235 315 92 1 6 550 610 
GAR 70-1 UK 2RS 70 M72×4.0 49 42 125 160 87 235 315 92 1 6 550 610 
GAR 80 UK 2RS 80 M64×4.0 55 47 140 180 100 270 360 105 1 6 705 750 

GAR 80-1 UK 2RS 80 M80×4.0 55 47 140 180 100 270 360 105 1 6 705 750 

Malli  d d3 B C1 L1  d2 L7 h L2 dk  R1s a Kuorma kN 
   6g   min   min      ≈ dyn     stat 
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Sovitteet ja toleranssi

Yleisesti ottaen, kunnollinen säteissijainti ja riittävä tuki saavutetaan ainoastaan asentamalla ulko- 
ja sisärenkaat sopivalla sovitteella. Riittämättömästi tai väärin kiinnitetyt laakerirenkaat saattavat 
vahingoittaa laakeria ja sen yhteydessä olevia osia.  Siksi sopivaa sovitetta valitessa on oltava 
erityisen tarkka.

Yleisimpiä huonon sovitteen aiheuttamia virheitä ovat:
• Pallopinnan halkeilu, ennenaikainen hilseily ja paikaltaan siirtyminen
• Laakerin ja akselipesän välisen liukumisen aiheuttama hiertyminen
• Kitkan aiheuttama kiinnileikkautuminen tai ylikuumeneminen 
• Pallopinnan epämuodostuman aiheuttama lisääntynyt melu ja heikentynyt pyörimistarkkuus

Alla oleva taulukko sisältää suosituksia sopiville akselin ja pesän toleransseille:

Käyttöolosuhteet            Huoltoa vaativa              Huoltovapaa               
Kaikenlaiset kuormitukset, välyssovite tai kitkasovite       h6 karkaistettu akseli    h6, g6                            
Kaikenlaiset kuormitukset, tiukkasovite        m6           k6                              

Pesäsovitteet

Käyttöolosuhteet            Huoltoa vaativa              Huoltovapaa               
Kevyt kuormitus, aksiaalinen siirtymä sallittu        H7           H7                             
Raskas kuormitus           M7             K7                            
Kevytmetallipesät                N7           M7                               

Akselisovitteet

Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi
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AKSELIN HALKAISIJAN TOLERANSSI     

     
Akselin halkaisija / mm    Akselin halkaisijan toleranssi / μm"  
 g6 h6 k6 m6
Yli Sis. Korkea Alhainen Korkea Alhainen Korkea Alhainen     Korkea   Alhainen
3 6 -4 -12 0 -8 9 1 12 4
6 10 -5 -14 0 -9 10 1 15 6
10 18 -6 -17 0 -11 12 1 18 7
18 30 -7 -20 0 -13 15 2 21 8
30 50 -9 -25 0 -16 18 2 25 9
50 80 -10 -29 0 -19 21 2 30 11
80 120 -12 -34 0 -22 25 3 35 13
120 180 -14 -39 0 -25 28 3 40 15
180 250 -15 -44 0 -29 33 4 46 17
250 315 -17 -49 0 -32 36 4 52 20
315 400 -18 -54 0 -36 40 4 57 21
400 500 -20 -60 0 -40 45 5 63 23
500 630 -22 -66 0 -44 44 0 70 26

PESÄN TOLERANSSI

     
Pesän sisäläpimitan halkaisija /mm   Pesän sisäläpimitan toleranssi/ μm"  
 H7 K7 M7 N7
Yli Sis. Korkea Alhainen Korkea Alhainen Korkea Alhainen     Korkea   Alhainen
10 18 0 18 -12 6 -18 0 -23 -5
18 30 0 21 -15 6 -21 0 -28 -7
30 50 0 25 -18 7 -25 0 -33 -8
50 80 0 30 -21 9 -30 0 -39 -9
80 120 0 35 -25 10 -35 0 -45 -10
120 150 0 40 -28 12 -40 0 -52 -12
150 180 0 40 -28 12 -40 0 -52 -12
180 250 0 46 -33 13 -46 0 -60 -14
250 315 0 52 -36 16 -52 0 -66 -14
315 400 0 57 -40 17 -57 0 -73 -16
400 500 0 63 -45 18 -63 0 -80 -17
500 630 0 70 -70 0 - - - -
630 800 0 80 -80 0 - - - -
800 1000 0 90 -90 0 - - - -
315 400 -18 -54 0 -36 40 4 57 21
400 500 -20 -60 0 -40 45 5 63 23
500 630 -22 -66 0 -44 44 0 70 26

Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi
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TOLERANSSI           
Nivellaakerin sisärengas
           
d   yli - 6 10 18 30 50 80 120 180 250
mm sis. 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 
GE..E  0 0 0 
  -0,008 -0,008 -0,008        
GE..ES    0 0 0 0 0 0 0 0
    -0,008 -0,010 -0,012 -0,015 -0,020 -0,025 -0,030 -0,035
GE..ES 2RS    0 0 0 0 0 0 0 0
    -0,008 -0,010 -0,012 -0,015 -0,020 -0,025 -0,030 -0,035
GEG..E  0 0 
  -0,008 -0,008         
GEG..ES    0 0 0 0 0 0 0 
    -0,008 -0,010 -0,012 -0,015 -0,020 -0,025 -0,030  
GEG..ES 2RS   0 0 0 0 0 0 0  
    -0,008 -0,010 -0,012 -0,015 -0,020 -0,025 -0,030  
GE..LO    +0.018 +0.021 +0.025 +0.030 +0.035 +0.040  
    0 0 0 0 0 0   
GE..HO 2RS     0 0 0 
     -0,010 -0,012 -0,015     
GE..SX     0 0 0 0 0 0  
     -0,012 -0,012 -0,015 -0,020 -0,025 -0,030  
GE..AX  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  -0,008 -0,008 -0,008 -0,010 -0,012 -0,015 -0,020 -0,025 -0,030  
GE..UK  0 0 0 0 0     
GE..ET/X GE..XT/X -0,008 -0,008 -0,008 -0,010 -0,012      
GE..UK 2RS    0 0 0 0 0 0 0 
    -0,008 -0,010 -0,012 -0,015 -0,020 -0,025 -0,030  
GE..FW  0 0 0 0       
SGE..FW  -0,008 -0,008 -0,008 -0,010       
GE..FW 2RS    0 0 0 0 0 0 0   
    -0,008 -0,010 -0,012 -0,015 -0,020 -0,025 -0,030  
GE..SW     0 0 0 0 0 0  
     -0,012 -0,012 -0,015 -0,020 -0,025 -0,030  
GE..AW  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  -0,008 -0,008 -0,008 -0,010 -0,012 -0,015 -0,020 -0,025 -0,030 -0,035
  +0.012 +0.015 +0.018 +0.021 +0.025 +0.030 +0.035   
  0 0 0 0 0 0 0    

TOLERANSSI           
Sisärenkaan leveystoleranssi 
         

d   yli - 50 80 120 180 250 315 
mm sis. 50 80 120 180 250 315 400 
Bs   0  0  0  0  0  0  0  
  -0.12  -0.15  -0.20  -0.25  -0.30  -0.35  -0.40 
          
            

Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi
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TOLERANSSI           
Nivellaakerin ulkorengas            

d   yli 10 18 30 50 60 80 120 150 180 250 315
mm sis. 18 30 50 60 80 120 150 180 250 315 400 
GE..E  0 0  
  -0,008 -0,009          
GE..ES   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   -0,009 -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,018 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040 
GE..ES 2RS    0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,018 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040
GEG..E  0 0 0         
  -0,008 -0,009 -0,011         
GEG..ES    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,018 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040
GEG..ES 2RS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,018 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040 
GE..LO    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,018 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040 
GE..HO 2RS    0 0 0 0 0     
    -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,018     
GE..SX    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    -0,014 -0,016 -0,016 -0,018 -0,020 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040
GE..AX   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   -0,009 -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,018 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040
GE..UK   0 0 0         
GE..ET/X GE..XT/X -0,008 -0,009 -0,011         
GE..UK 2RS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   -0,009 -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,018 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040
GE..FW  0 0 0 0       
  -0,008 -0,009 -0,011 -0,013        
GE..FW 2RS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   -0,009 -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,018 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040
GE..SW    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    -0,014 -0,016 -0,016 -0,018 -0,020 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040
GE..AW   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   -0,009 -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,018 -0,025 -0,030 -0,035 -0,040

TOLERANSSI           
Sisärenkaan leveystoleranssi           

d  yli - 50 80 120 180 250 315 
mm sis. 50 80 120 180 250 315 400 
Cs   0  0  0  0  0  0  0  
  -0.24  -0.30  -0.40  -0.50  -0.60  -0.70  -0.80 
          
            

Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi
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TOLERANSSI           
Nivelpään sisärengas         
  
d   yli - 6 10 18 30 50 80 
mm sis. 6 10 18 30 50 80 120 
SI..E SI..ES
SI..ES 2RS 
SA..E SA..ES
SA..ES 2RS 
GIR..UK GAR..UK 0 0 0 0 0 0 0
GIR..UK 2RS  -0,008 -0,008 -0,008 -0,010 -0,012 -0,015 -0,020
GAR..UK 2RS 
GK..DO 
GIHR..DO 
GF..DO 
GIHR-K..DO         
GIHN-K..LO GF..LO   0 0 0 0 0    
    +0.018 +0.021 +0.025 +0.030 +0.035 
SI..T/K 
SA..T/K 
SI..PK SA..PK +0.012 +0.015 +0.018 +0.021 +0.025 +0.030 
SSI..T/K  0 0 0 0 0 0 
SSA..T/K 
PHS.. POS..        

TOLERANSSI           
Nivelpään kärkikorkeuden poikkeama          
 

d   yli - 6 20 30 45 60  
mm sis. 6 20 30 45 60 80  
hs   +0.80  +0.80  +1.00  +1.40  +1.80  +2.25    
  - 1.20  - 1.20  - 1.70  - 2.10  - 2.70  - 3.40  
          
            

Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi

• 128 •



NIVELLAAKERIN VÄLYS
Nivellaakeri             
     
Tuote d Ryhmä C2 Ryhmä normaali Ryhmä C3
 yli~sis.(mm) min~max(μm) min~max(μm) min~max(μm)
 ~12 8~32 32~68 68~104
 12~20 10~40 40~82 82~124
GE..E 20~35 12~50 50~100 100~150
GE..ES  35~60 15~60 60~120 120~180
GE..ES 2RS 60~90 18~72 72~142 142~212
GE..HO 2RS 90~140 18~85 85~165 165~245
GE..LO 140~240 18~100 100~192 192~284
 240~300 18~110 110~214 214~318
 300~320 18~135 135~261 261~387 
 ~10 8~32 32~68 68~104
 10~17 10~40 40~80 82~124
GEG..E 17~30 12~50 50~100 100~150
GEG..ES 30~50 15~60 60~120 120~180
GEG..ES 2RS 50~80 18~72 72~142 142~212
 80~120 18~85 85~165 165~245
 120~220 18~100 100~192 192~284
 220~280 18~110 110~214 214~318
 ~12  4~28  
GE..UK 12~20  5~35  
GE..FW 20~30  6~44  
 30~50  6~60    
 ~30  0~50  
 30~50  0~60  
GE..FW 2RS 50~80  0~72  
 80~120  0~85  
 120~220  0~100  
 220~280  0~110  
 ~20  0~40  
 20~35  0~50  
GE..UK 2RS 35~60  0~60  
 60~90  0~72  
 90~140  0~85  
 140~240  0~100  
 240~300  0~110  

Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi
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NIVELLAAKERIN VÄLYS
Nivelpäät

Tuote d Ryhmä normaali 
 Yli~sis.(mm) min~max(μm)
 ~12 8~68
SI..E   
 12~20 8~82
SI..ES    
SI..ES 2RS    
SA..E 20~35 8~100
SA..ES    
SA..ES 2RS 35~60 8~120
GIHR-K..DO    
GIHR-K..LO 60~80 8~142
GK..D0    
GF..DO 80~120 8~165
PHS.. ~30 8~55
POS..   
SI..T/K SA..T/K ~12 0~32
SSI..T/K SSA..T/K 12~20 0~40
SI..PK SA..PK 20~30 0~50
GIR..UK ~12 0~32   
GIR..UK 2RS 12~20 0~40  
GAR..UK 20~35 0~50
GAR..UK 2RS 35~60 0~60
 60~80 0~72

Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi
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Tekniset tiedot  • Sovitteet ja toleranssi
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Sisältö vierintälaakerit
   SIVU
Urakuulalaakeri   134-137 

Yksiriviset viistokuulalaakerit 138-139 

Pallomaiset rullalaakerit  140-142 

Kartiorullalaakerit 143-144 

Lieriörullalaakerit 145-148 

Laakeriyksiköt  149-150 
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LIUKU-
LAAKERIT

Sivu 6-89

VIERINTÄ-
LAAKERIT

Sivu 134-150

NIVEL-
LAAKERIT  

& NIVELPÄÄT
Sivu 92-130
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600-Sarja    

607  7 19 6
607 2RS 7 19 6
607 ZZ 7 19 6
608  8 22 7
608 2RS 8 22 7
608 ZZ 8 22 7
609  9 24 7
609 2RS 9 24 7
609 ZZ 9 24 7
623  3 10 4
623 2RS 3 10 4
623 ZZ 3 10 4
624  4 13 5
624 2RS 4 13 5
624 ZZ 4 13 5
625  5 16 5
625 2RS 5 16 5
625 ZZ 5 16 5
626  6 19 6
626 2RS 6 19 6
626 ZZ 6 19 6
627  7 22 7
627 2RS 7 22 7
627 ZZ 7 22 7
629  9 26 8
629 2RS 9 26 8
629 ZZ 9 26 8

6000-Sarja    

6000  10 26 8
6000 2RS 10 26 8
6000 ZZ 10 26 8
6001  12 28 8
6001 2RS 12 28 8

Urakuulalaakeri 
 ✓ Soveltuvat suurille pyörimisnopeuksille
 ✓ Kestää säteis- sekä jonkin verran aksiaalista kuormitusta
 ✓ Edullisia
 ✓ Helppoja ylläpitää

6001 ZZ 12 28 8
6002  15 32 9
6002 2RS 15 32 9
6002 ZZ 15 32 9
6003  17 35 10
6003 2RS 17 35 10
6003 ZZ 17 35 10
6004  20 42 12
6004 2RS 20 42 12
6004 ZZ 20 42 12
6005  25 47 12
6005 2RS 25 47 12
6005 ZZ 25 47 12
6006  30 55 13
6006 2RS 30 55 13
6006 ZZ 30 55 13
6007  35 62 14
6007 2RS 35 62 14
6007 ZZ 35 62 14
6008  40 68 15
6008 2RS 40 68 15
6008 ZZ 40 68 15
6009  45 75 16
6009 2RS 45 75 16
6009 ZZ 45 75 16
6010  50 80 16
6010 2RS 50 80 16
6010 ZZ 50 80 16
6011  55 90 18
6011 2RS 55 90 18
6011 ZZ 55 90 18
6012  60 95 18
6012 2RS 60 95 18
6012 ZZ 60 95 18
6013  65 100 18
6013 2RS 65 100 18
6013 ZZ 65 100 18

Nimitys  d D L Nimitys  d D L
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6014  70 110 20
6014 2RS 70 110 20
6014 ZZ 70 110 20
6015  75 115 20
6015 2RS 75 115 20
6015 ZZ 75 115 20
6016  80 125 22
6016 2RS 80 125 22
6016 ZZ 80 125 22
6017  85 130 22
6017 2RS 85 130 22
6017 ZZ 85 130 22
6018  90 140 24
6018 2RS 90 140 24
6018 ZZ 90 140 24
6019  95 145 24
6019 2RS 95 145 24
6019 ZZ 95 145 24
6020  100 150 24
6020 2RS 100 150 24
6020 ZZ 100 150 24
6021  105 160 26
6021 2RS 105 160 26
6021 ZZ 105 160 26
6022  110 170 28
6022 2RS 110 170 28
6022 ZZ 110 170 28
6024  120 180 28
6024 2RS 120 180 28
6024 ZZ 120 180 28
6026  130 200 33
6026 2RS 130 200 33
6026 ZZ 130 200 33
6028  140 210 33
6028 2RS 140 210 33
6028 ZZ 140 210 33
6030  150 225 35
6030 2RS 150 225 35
6030 ZZ 150 225 35
6032  160 240 38
6032 2RS 160 240 38
6032 ZZ 160 240 38
6034  170 260 42
6036  180 280 46
6038  190 290 46
6040  200 310 51
6044  220 340 56

6048  240 360 56

6200-Sarja  
6200  10 30 9
6200 2RS 10 30 9

6200 ZZ 10 30 9
6201  12 32 10
6201 2RS 12 32 10
6201 ZZ 12 32 10
6202  15 35 11
6202 2RS 15 35 11
6202 ZZ 15 35 11
6203  17 40 12
6203 2RS 17 40 12
6203 ZZ 17 40 12
6204  20 47 14
6204 2RS 20 47 14
6204 ZZ 20 47 14
6205  25 52 15
6205 2RS 25 52 15
6205 ZZ 25 52 15
6206  30 62 16
6206 2RS 30 62 16
6206 ZZ 30 62 16
6207  35 72 17
6207 2RS 35 72 17
6207 ZZ 35 72 17
6208  40 80 18
6208 2RS 40 80 18
6208 ZZ 40 80 18
6209  45 85 19
6209 2RS 45 85 19
6209 ZZ 45 85 19
6210  50 90 20
6210 2RS 50 90 20
6210 ZZ 50 90 20
6211  55 100 21
6211 2RS 55 100 21
6211 ZZ 55 100 21
6212  60 110 22
6212 2RS 60 110 22
6212 ZZ 60 110 22
6213  65 120 23
6213 2RS 65 120 23
6213 ZZ 65 120 23
6214  70 125 24
6214 2RS 70 125 24
6214 ZZ 70 125 24
6215  75 130 25
6215 2RS 75 130 25
6215 ZZ 75 130 25
6216  80 140 26

6216 2RS 80 140 26
6216 ZZ 80 140 26
6217  85 150 28
6217 2RS 85 150 28
6217 ZZ 85 150 28

Nimitys  d D L Nimitys  d D L
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6218  90 160 30
6218 2RS 90 160 30
6218 ZZ 90 160 30
6219  95 170 32
6219 2RS 95 170 32
6219 ZZ 95 170 32
6220  100 180 34
6220 2RS 100 180 34
6220 ZZ 100 180 34
6221  105 190 36
6221 2RS 105 190 36
6221 ZZ 105 190 36
6222  110 200 38
6222 2RS 110 200 38
6222 ZZ 110 200 38
6224  120 215 40
6224 2RS 120 215 40
6224 ZZ 120 215 40
6226  130 230 40
6226 2RS 130 230 40
6226 ZZ 130 230 40
6228  140 250 42
6228 2RS 140 250 42
6228 ZZ 140 250 42
6230  150 270 45
6232  160 290 48
6234  170 310 52
6236  180 320 52
6238  190 340 55
6240  200 360 58
6244  220 400 65

6300-Sarja  
6300  10 35 11
6300 2RS 10 35 11
6300 ZZ 10 35 11
6301  12 37 12
6301 2RS 12 37 12
6301 ZZ 12 37 12
6302  15 42 13
6302 2RS 15 42 13
6302 ZZ 15 42 13
6303  17 47 14
6303 2RS 17 47 14
6303 ZZ 17 47 14
6304  20 52 15
6304 2RS 20 52 15

6304 ZZ 20 52 15
6305  25 62 17
6305 2RS 25 62 17
6305 ZZ 25 62 17
6306  30 72 19

6306 2RS 30 72 19
6306 ZZ 30 72 19
6307  35 80 21
6307 2RS 35 80 21
6307 ZZ 35 80 21
6308  40 90 23
6308 2RS 40 90 23
6308 ZZ 40 90 23
6309  45 100 25
6309 2RS 45 100 25
6309 ZZ 45 100 25
6310  50 110 27
6310 2RS 50 110 27
6310 ZZ 50 110 27
6311  55 120 29
6311 2RS 55 120 29
6311 ZZ 55 120 29
6312  60 130 31
6312 2RS 60 130 31
6312 ZZ 60 130 31
6313  65 140 33
6313 2RS 65 140 33
6313 ZZ 65 140 33
6314  70 150 35
6314 2RS 70 150 35
6314 ZZ 70 150 35
6315  75 160 37
6315 2RS 75 160 37
6315 ZZ 75 160 37
6316  80 170 39
6316 2RS 80 170 39
6316 ZZ 80 170 39
6317  85 180 41
6317 2RS 85 180 41
6317 ZZ 85 180 41
6318  90 190 43
6318 2RS 90 190 43
6318 ZZ 90 190 43
6319  95 200 45
6319 2RS 95 200 45
6319 ZZ 95 200 45
6320  100 215 47
6320 2RS 100 215 47
6320 ZZ 100 215 47
6321  105 225 49
6321 2RS 105 225 49
6321 ZZ 105 225 49

6322  110 240 50
6322 2RS 110 240 50
6322 ZZ 110 240 50
6324  120 260 55
6324 2RS 120 260 55

Nimitys  d D L Nimitys      d     D     L
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6324 ZZ 120 260 55
6326  130 280 58
6328  140 300 62
6330  150 320 65

Nimitys  d D L
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Sarja-7200   
7200 BW 10 30 9
7201 BW 12 32 10
7201 BWG 12 32 10
7202 BW 15 35 11
7202 BWG 15 35 11
7203 BW 17 40 12
7203 BWG 17 40 12
7204 BW 20 47 14
7204 BWG 20 47 14
7205 BW 25 52 15
7205 BWG 25 52 15
7206 BW 30 62 16
7206 BWG 30 62 16
7207 BW 35 72 17
7207 BWG 35 72 17
7208 BW 40 80 18
7208 BWG 40 80 18
7209 BW 45 85 19
7209 BWG 45 85 19
7210 BW 50 90 20
7210 BWG 50 90 20
7211 BW 55 100 21
7211 BWG 55 100 21
7212 BW 60 110 22
7212 BWG 60 110 22
7213 BW 65 120 23
7213 BWG 65 120 23
7214 BW 70 125 24
7214 BWG 70 125 24
7215 BW 75 130 25
7215 BWG 75 130 25
7216 BW 80 140 26
7216 BWG 80 140 26
7217 BW 85 150 28
7217 BWG 85 150 28
7218 BW 90 160 30

7218 BWG 90 160 30
7219 BW 95 170 32
7219 BWG 95 170 32
7220 BW 100 180 34
7220 BWG 100 180 34
7221 BW 105 190 36
7221 BWG 105 190 36
7222 BW 110 200 38
7222 BWG 110 200 38
7224 BM 120 215 40
7226 BM 130 230 40
7228 BM 140 250 42
7228 BMG 140 250 42
7230 BMG 150 270 45
    
Sarja-7300            
7302 BW 15 42 13
7302 BWG 15 42 13
7303 BW 17 47 14
7304 BW 20 52 15
7304 BWG 20 52 15
7305 BW 25 62 17
7305 BWG 25 62 17
7306 BW 30 72 19
7306 BWG 30 72 19
7307 BW 35 80 21
7307 BWG 35 80 21
7308 BW 40 90 23
7308 BWG 40 90 23
7309 BW 45 100 25
7309 BWG 45 100 25
7310 BW 50 110 27
7310 BWG 50 110 27
7311 BW 55 120 29
7311 BWG 55 120 29
7312 BW 60 130 31
7312 BWG 60 130 31

Yksiriviset 
viistokuulalaakerit  

 ✓ Erittäin sopivia, kun esintyy suuria säteis- ja 
aksiaalikuormituksia

 ✓  Voidaan asentaa kaksi tai useampia vierekkäin, edellyttäen 
että ovat parihiottuja

Nimitys  d D L Nimitys  d D L
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7313 BW 65 140 33
7313 BWG 65 140 33
7314 BW 70 150 35
7314 BWG 70 150 35
7315 BW 75 160 37
7315 BWG 75 160 37
7316 BW 80 170 39
7316 BWG 80 170 39
7317 BW 85 180 41
7317 BWG 85 180 41
7318 BW 90 190 43
7318 BWG 90 190 43
7319 BW 95 200 45
7319 BWG 95 200 45
7320 BW 100 215 47
7320 BWG 100 215 47
7321 BM 105 225 49
7321 BMG 105 225 49
7322 BM 110 240 50
7322 BMG 110 240 50
7324 BMG 120 260 55
7326 BM 130 280 58
7326 BMG 130 280 58
7328 BMG 140 300 62
7330 BMG 150 320 72

Nimitys  d D L
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Sarja 7200
Kullager

 ✓ text
 ✓ text
 ✓ text

Tekniset tiedot & Mittataulukko • Pallomaiset rullalaakerit

Pallomaiset rullalaakerit 
 ✓ Kestäviä 
 ✓ Itseasettuvia 
 ✓ Kestävät kovaa kuormitusta
 ✓  Kantavat aksiaalikuormituksia kumpaankin suuntaan

213-Sarja   
21304 20 52 15
21304K 20 52 15
21305 25 62 17
21305K 25 62 17
21306 30 72 19
21306K 30 72 19
21307 35 80 21
21307K 35 80 21
21308 40 90 23
21308K 40 90 23
21309 45 100 25
21309K 45 100 25
21310 50 110 27
21310K 50 110 27
21311 55 120 29
21311K 55 120 29
21312 60 130 31
21312K 60 130 31
21313 65 140 33
21313K 65 140 33
21314 70 150 35
21314K 70 150 35
21315 75 160 37
21315K 75 160 37
21316 80 170 39
21316K 80 170 39
21317 85 180 41
21317K 85 180 41
21318 90 190 43
21318K 90 190 43
21319 95 200 45
21319K 95 200 45
21320 100 215 47
21320K 100 215 47

222-Sarja   
22205 25 52 18
22205K 25 52 18
22206 30 62 20
22206K 30 62 20
22207 35 72 23
22207K 35 72 23
22208 40 80 23
22208K 40 80 23
22209 45 85 23
22209K 45 85 23
22210 50 90 23
22210K 50 90 23
22211 55 100 25
22211K 55 100 25
22212 60 110 28
22212K 60 110 28
22213 65 120 31
22213K 65 120 31
22214 70 125 31
22214K 70 125 31
22215 75 130 31
22215K 75 130 31
22216 80 140 30
22216K 80 140 33
22217 85 150 36
22217K 85 150 36
22218 90 160 40
22218K 90 160 40
22219 95 170 43
22219K 95 170 43
22220 100 180 46
22220K 100 180 46
22222 110 200 53
22222K 110 200 53
22224 120 215 28
22224K 120 215 58

Nimitys                                      d          D           L Nimitys                                       d         D            L
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22226 130 230 64
22226K 130 230 64
22228 140 250 68
22228K 140 250 68
22230 150 270 73
22230K 150 270 73
22232 160 290 80
22232K 160 290 80
22234 170 310 86
22234K 170 310 86
22236 180 320 86
22236K 180 320 86
22238 190 340 92
22238K 190 340 92
22240 200 360 98
22240K 200 360 98
22 244 220 400 108
22244K 220 400 108
22 248 240 440 120
22248K 240 440 120

223-Sarja    

22308 40 90 33
22308K 40 90 33
22309 45 100 36
22309K 45 100 36
22310 50 110 40
22310K 50 110 40
22311 55 120 43
22311K 55 120 43
22312 60 130 46
22312K 60 130 46
22313 65 140 48
22313K 65 140 48
22314 70 150 51
22314K 70 150 51
22315 75 160 55
22315K 75 160 60
22316 80 170 58
22316K 80 170 58
22317 85 180 60
22317K 85 180 60
22318 90 190 64
22318K 90 190 64
22319 95 200 67
22319K 95 200 67

22320 100 215 73
22320K 100 215 73
22322 110 240 80
22322K 110 240 80
22324 120 260 86

22324K 120 260 86
22326 130 280 93
22326K 130 280 93
22 328 140 300 102
22328 140 300 102
22 330 150 320 108
22330K 150 320 108
22 332 160 340 114
22332K 160 340 114
22 334 170 360 120
22334K 170 360 120
22 336 180 380 126
22336K 180 380 126
22 338 190 400 132
22338K 190 400 132
22 340 200 420 138
22340K 200 420 138
22 344 220 460 145
22344 220 460 145
22 348 240 500 155
22348K 140 500 155

230-Sarja    

23022 110 170 45
23022K 110 170 45
23024 120 180 46
23024K 120 180 46
23026 130 200 52
23026K 130 200 52
23028 140 210 53
23028K 140 210 53
23030 150 225 56
23030K 150 225 56
23032 160 240 60
23032K 160 240 60
23034 170 260 67
23034K 170 260 67
23036 180 280 74
23036K 180 280 74
23038 190 290 75
23038K 190 290 75
23040 200 310 82
23040K 200 310 82
23044 220 340 90
23044K 220 340 90
23048 240 360 92
23048K 240 360 92
23052 260 400 104
23052K 260 400 104
23056 280 420 106
23056K 280 420 106

Nimitys                                       d          D           L Nimitys                                       d          D           L
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • Kartiorullalaakerit

23060 300 460 118
23060K 300 460 118
23064 320 480 121
23064K 320 480 121
23068 340 520 133
23068K 340 520 133
23072 360 540 134
23072K 360 540 134
23076 380 560 135
23076K 380 560 135

231-Sarja   
23120 100 165 52
23120K 100 165 52
23122 110 180 56
23122K 110 180 56
23124 120 200 62
23124K 120 200 62
23126 130 210 64
23126K 130 210 64
23128 140 225 68
23128K 140 225 68
23130 150 250 80
23130K 150 250 80
23132 160 270 86
23132K 160 270 86
23134 170 280 88
23134K 170 280 88
23136 180 300 96
23136K 180 300 96
23138 190 320 104
23138K 190 320 104
23140 200 340 112
23140K 200 340 112
23144 220 370 120
23144K 220 370 120
23148 240 400 128
23148K 240 400 128
23152 260 440 144
23152K 260 440 144
23156 280 460 146
23156K 280 460 146
23160 300 500 160
23160K 300 500 160

232-Sarja   
23218 90 160 52,4
23218K 90 160 52,4
23220 100 180 60,3
23220K 100 180 60,3
23222 110 200 69,8
23222K 110 200 69,8

Nimitys                                       d          D           L Nimitys                                       d          D           L
23224 120 215 76
23224K 120 215 76
23226 130 230 80
23226K 130 230 80
23228 140 250 88
23228K 140 250 88
23230 150 270 96
23230K 150 270 96
23232 160 290 104
23232K 160 290 104
23234 170 310 110
23234K 170 310 110
23236 180 320 112
23236K 180 320 112
23238 190 340 120
23238K 190 340 120
23240 200 360 128
23240K 200 360 128
23244 220 400 144
23244K 220 400 144
23248 240 440 160
23248K 240 440 160
23252 260 480 174
23252K 260 480 174
23256 280 500 176
23256K 280 500 176
240-Sarja d D B
24024 120 180 60
24024K 120 180 60
24026 130 200 69
24026K 130 200 69
24028 140 210 69
24028K 140 210 69
24030 150 225 75
24030K 150 225 75
24032 160 240 80
24032K 160 240 80
24034 170 260 90
24034K 170 260 90
24036 180 280 100
24036K 180 280 100
24038 190 290 100
24038K 190 290 100
24040 200 310 109
24040K 200 310 109
24044 220 340 118
24044K 220 340 118

24048 240 360 118
24048K 240 360 118
24052 260 400 140
24052K 260 400 140
24056 280 420 140
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Kartiorullalaakerit 
 ✓ Pystyvät kartiomuotonsa ansiosta kantamaan säteis- ja 

aksiaalikuormituksia
 ✓ 2- ja 4-riviset kartiokuulalaakerit isoimpiin käyttökohteisiin

Nimitys                                       d          D           L Nimitys                                      d          D           L
24056K 280 420 140
24060 300 460 160
24060K 300 460 160 

302-Sarja                                                                    
   
30202 15 35 11,75
30203 17 40 13,3
30204 20 47 15,3
30205 25 52 16,3
30206 30 62 17,3
30207 35 72 18,3
30208 40 80 19,8
30209 45 85 20,8
30210 50 90 21,8
30211 55 100 22,8
30212 60 110 23,8
30213 65 120 24,8
30214 70 125 26,3
30215 75 130 27,3
30216 80 140 28,3
30217 85 150 30,5
30218 90 160 32,5
30219 95 170 34,5
30220 100 180 37
30221 105 190 39
30222 110 200 41
30224 120 215 43,5
30226 130 230 43,8
30228 140 250 45,8
30230 150 270 49
30232 160 290 52

303-Sarja    

30302 15 42 14,3
30303 17 47 15,3

30304 20 52 16,3
30305 25 62 18,3
30306 30 72 20,8
30307 35 80 22,8
30308 40 90 25,3
30309 45 100 27,3
30310 50 110 29,3
30311 55 120 31,5
30312 60 130 33,5
30313 65 140 36
30314 70 150 38
30315 75 160 40
30316 80 170 42,5
30317 85 180 44,5
30318 90 190 46,5
30319 95 200 49,5
30320 100 215 51,5
30322 110 240 54,5
30324 120 260 59,5

313-Sarja    

31305 25 62 18,3
31306 30 72 20,8
31307 35 80 22,8
31308 40 90 25,3
31309 45 100 27,3
31310 50 110 29,3
31311 55 120 31,5
31312 60 130 33,5
31313 65 140 36
31314 70 150 38
31315 75 160 40
31316 80 170 42,5
31317 85 180 44,5
31318 90 190 46,5
31319 95 200 49,5
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Tekniset tiedot & Mittataulukko • Lieriörullalaakerit

Nimitys d D L Nimitys d D L

320-Sarja    

32004X 20 42 15
32005X 25 47 15
32006X 30 55 17
32007X 35 62 18
32008X 40 68 19
32009X 45 75 20
32010X 50 80 20
32011X 55 90 23
32012X 60 95 23
32013X 65 100 23
32014X 70 110 25
32015X 75 115 25
32016X 80 125 29
32017X 85 130 29
32018X 90 140 32
32019X 95 145 32
32020X 100 150 32
32021X 105 160 35
32022X 110 170 38
32024X 120 180 38
32026X 130 200 45
32028X 140 210 45
32030X 150 225 48
32032X 160 240 51
32034X 170 260 57
32036X 180 280 64
32038X 190 290 64
32040X 200 310 70
32044X 220 340 76
32048X 240 360 76
32052X 260 400 87
32056X 280 420 87

322-Sarja    

32205 25 56 19,25
32206 30 62 21,25
32207 35 72 24,25
32208 40 80 24,75
32209 45 85 24,75
32210 50 90 24,75
32211 55 100 26,75
32212 60 110 29,75
32213 65 120 32,8
32214 70 125 33,25
32215 75 130 33,25
32216 80 140 35,25
32217 85 150 38,5
32218 90 160 42,5

32219 95 170 45,5
32220 100 180 49
32221 105 190 53
32222 110 200 56
32224 120 215 61,5
32226 130 230 67,75
32228 140 250 71,75
32230 150 270 77
32232 160 290 84
32234 170 310 91 

323-Sarja    

32303 17 47 20,25
32304 20 52 22,25
32305 25 62 25,25
32306 30 72 28,75
32307 35 80 32,75
32308 40 90 35,25
32309 45 100 38,25
32310 50 110 42,25
32311 55 120 45,5
32312 60 130 48,5
32313 65 140 51
32314 70 150 54
32315 75 160 58
32316 80 170 61,5
32317 85 180 63,5
32318 90 190 67,5
32319 95 200 71,5
32320 100 215 77,5
32321 105 225 81,5
32322 110 240 84,5
32324 120 260 90,5

332-Sarja    

33205 25 52 22
33206 30 62 25
33207 35 72 28
33208 40 80 32
33209 45 85 32
33210 50 90 32
33211 55 100 35
33212 60 110 38
33213 65 120 41
33214 70 125 41
33215 75 130 41
33216 80 140 46
33217 85 150 49 
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Nimitys                                       d          D            L Nimitys                                       d          D           L

200-Sarja    

NU202 15 35 11
N203 17 40 12
NJ203 17 40 12
NU203 17 40 12
NUP203 17 40 12
N204 20 47 14
NJ204 20 47 14
NU204 20 47 14
NUP204 20 47 14
N205 25 52 15
NJ205 25 52 15
NU205 25 52 15
NUP205 25 52 15
N206 30 62 16
NJ206 30 62 16
NU206 30 62 16
NUP206 30 62 16
N207 35 72 17
NJ207 35 72 17
NU207 35 72 17
NUP207 35 72 17
N208 40 80 18
NJ208 40 80 18
NU208 40 80 18
NUP208 40 80 18
N209 45 85 19
NJ209 45 85 19
NU209 45 85 19
NUP209 45 85 19
N210 50 90 20
NJ210 50 90 20
NU210 50 90 20
NUP210 50 90 20
N211 55 100 21

Lieriörullalaakerit 
 ✓ Kestävät suuria nopeuksia
 ✓ Kestävät suuria säteiskuormia

NJ211 55 100 21
NU211 55 100 21
NUP211 55 100 21
N212 60 110 22
NJ212 60 110 22
NU212 60 110 22
NUP212 60 110 22
N213 65 120 23
NJ213 65 120 23
NU213 65 120 23
NUP213 65 120 23
N214 70 125 24
NJ214 70 125 24
NU214 70 125 24
NUP214 70 125 24
N215 75 130 25
NJ215 75 130 25
NU215 75 130 25
NUP215 75 130 25
N216 80 140 26
NJ216 80 140 26
NU216 80 140 26
NUP216 80 140 26
N217 85 150 28
NJ217 85 150 28
NU217 85 150 28
NUP217 85 150 28
N218 90 160 30
NJ218 90 160 30
NU218 90 160 30
NUP218 90 160 30
N219 95 170 32
NJ219 95 170 32
NU219 95 170 32
NUP219 95 170 32
N220 100 180 34
NJ220 100 180 34
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Nimitys                                       d          D           L Nimitys                                       d         D           L
NU220 100 180 34
NUP220 100 180 34
N221 105 190 36
NJ221 105 190 36
NU221 105 190 36
N222 110 200 38
NJ222 110 200 38
NU222 110 200 38
NUP222 110 200 38
N224 120 215 40
NJ224 120 215 40
NU224 120 215 40
N226 130 230 40
NJ226 130 230 40
NU226 130 230 40
NUP226 130 230 40
N228 140 250 42
NJ228 140 250 42
NU228 140 250 42
NUP228 140 250 42
N230 150 270 45
NJ230 150 270 45
NU230 150 270 45
NUP230 150 270 45
NJ232 160 290 48
NU232 160 290 48
NJ234 170 310 52
NU234 170 310 52
NJ236 180 320 52
NU236 180 320 52
NJ238 190 340 55
NJ240 200 360 58

300-Sarja    

N303 17 47 14
NJ303 17 47 14
NU303 17 47 14
N304 20 52 15
NJ304 20 52 15
NU304 20 52 15
NUP304 20 52 15
N305 25 62 17
NJ305 25 62 17
NU305 25 62 17
NUP305 25 62 17
N306 30 72 19

NJ306 30 72 19
NU306 30 72 19
NUP306 30 72 19
N307 35 80 21
NJ307 35 80 21

NU307 35 80 21
NUP307 35 80 21
N308 40 90 23
NJ308 40 90 23
NU308 40 90 23
NUP308 40 90 23
N309 45 100 25
NJ309 45 100 25
NU309 45 100 25
NUP309 45 100 25
N310 50 110 27
NJ310 50 110 27
NU310 50 110 27
NUP310 50 110 27
N311 55 120 29
NJ311 55 120 29
NU311 55 120 29
NUP311 55 120 29
N312 60 130 31
NJ312 60 130 31
NU312 60 130 31
NUP312 60 130 31
N313 65 140 33
NJ313 65 140 33
NU313 65 140 33
NUP313 65 140 33
N314 70 150 35
NJ314 70 150 35
NU314 70 150 35
NUP314 70 150 35
N315 75 160 37
NJ315 75 160 37
NU315 75 160 37
NUP315 75 160 37
N316 80 170 39
NJ316 80 170 39
NU316 80 170 39
NUP316 80 170 39
N317 85 180 41
NJ317 85 180 41
NU317 85 180 41
NUP317 85 180 41
N318 90 190 43
NJ318 90 190 43
NU318 90 190 43
N319 95 200 45
NJ319 95 200 45

NU319 95 200 45
N320 100 215 47
NJ320 100 215 47
NU320 100 215 47
NUP320 100 215 47
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Nimitys                                      d          D           L Nimitys                                       d         D            L
N321 105 225 49
NJ321 105 225 49
NU321 105 225 49
N322 110 240 50
NJ322 110 240 50
NU322 110 240 50
N324 120 260 55
NJ324 120 260 55
NU324 120 260 55
N326 130 280 58
NU326 130 280 58
NU328M 140 300 62
NU330M 150 320 65
NU332M 160 340 68
NU336M 180 380 75
NU338M 190 400 78

220-Sarja    
NJ2203 17 40 16
NU2203 17 40 16
NUP2203 17 40 16
NJ2204 20 47 18
NU2204 20 47 18
NJ2205 25 52 18
NU2205 25 52 18
NUP2205 25 52 18
NJ2206 30 62 20
NU2206 30 62 20
NUP2206 30 62 20
NJ2207 35 72 23
NU2207 35 72 23
NUP2207 35 72 23
NJ2208 40 80 23
NU2208 40 80 23
NUP2208 40 80 23
NJ2209 45 85 23
NU2209 45 85 23
NUP2209 45 85 23
NJ2210 50 90 23
NU2210 50 90 23
NUP2210 50 90 23
NJ2211 55 100 25
NU2211 55 100 25
NUP2211 55 100 25
NJ2212 60 110 28
NU2212 60 110 28
NUP2212 60 110 28

NJ2213 65 120 31
NU2213 65 120 31
NUP2213 65 120 31
NJ2214 70 125 31
NU2214 70 125 31

NUP2214 70 125 31
NJ2215 75 130 31
NU2215 75 130 31
NUP2215 75 130 31
NJ2216 80 140 33
NU2216 80 140 33
NUP2216 80 140 33
NJ2217 85 150 36
NU2217 85 150 36
NUP2217 85 150 36
NJ2218 90 160 40
NU2218 90 160 40
NUP2218 90 160 40
NJ2219 95 170 43
NU2219 95 170 43
NJ2220 100 180 46
NU2220 100 180 46
NJ2222 110 200 53
NU2222 110 200 53
NJ2224 120 215 58
NU2224 120 215 58
NJ2226 130 230 64
NU2226M 130 230 64
NU2228M 140 250 68
NU2230M 150 270 73
NU2232M 160 290 80
NU2234M 170 310 86
NU2236M 180 320 86

230-Sarja    
NJ2304 20 52 21
NU2304 20 52 21
NUP2304 20 52 21
NJ2305 25 62 24
NU2305 25 62 24
NUP2305 25 62 24
NJ2306 30 72 27
NU2306 30 72 27
NUP2306 30 72 27
NJ2307 35 80 31
NU2307 35 80 31
NUP2307 35 80 31
NJ2308 40 90 33
NU2308 40 90 33
NUP2308 40 90 33

NJ2309 45 100 36
NU2309 45 100 36
NUP2309 45 100 36
NJ2310 50 110 40
NU2310 50 110 40
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Nimitys                                       d          D  L
NUP2310 50 110 40
NJ2311 55 120 43
NU2311 55 120 43
NUP2311 55 120 43
NJ2312 60 130 46
NU2312 60 130 46
NUP2312 60 130 46
NJ2313 65 140 48
NU2313 65 140 48
NJ2314 70 150 51
NU2314 70 150 51
NUP2314 70 150 51
NJ2315 75 160 55
NU2315 75 160 55
NJ2316 80 170 58
NU2316 80 170 58
NJ2317 85 180 60
NU2317 85 180 60
NJ2318 90 190 64
NU2318 90 190 64
NJ2319 95 200 67
NU2319 95 200 67
NJ2319 100 215 73
NU2320 100 215 73
NU2322M 110 240 80
NU2324M 120 260 86
NU2326M 130 280 93
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Laakeripesiä ja -yksikköjä löytyy monia 
erilaisia.
Ne koostuvat pesästä, jossa on sisäänrakennettu urakuulalaakeri kartiomaisella 

ulkosivulla. Tämä mahdollistaa itseasemoitumisen.

Laakeriyksiköt ovat todella kestäviä ja valmistusmateriaalista riippuen ne kestävät myös shokkikuor-
mituksia. Käytetyimmät materiaalit ovat valurauta, teräs ja komposiitti, mutta myös muita materiaaleja 
esiintyy. Laakeripesiä löytyy myös jaettuina, joka helpottaa asennusta ja purkamista.

Laakeriyksiköt
 ✓ Paljon asennusmahdollisuuksia 
 ✓ Kestäviä
 ✓  Helppoja asentaa

200-Sarja 
UCP 201 12
UCP 202 15
UCP 203 17
UCP 204 20
UCP 205 25
UCP 206 30
UCP 207 35
UCP 208 40
UCP 209 45
UCP 210 50
UCP 211 55
UCP 212 60
UCP 213 65
UCP 214 70
UCP 215 75
UCP 216 80
UCP 217 85
UCP 218 90

UCPE 202 15
UCPE 203 17
UCPE 204 20
UCPE 205 25
UCPE 206 30
UCPE 207 35
UCPE 208 40
UCPE 209 45
UCPE 210 50
UCPE 211 55
UCPE 212 60

UCPE 213 65
UCPE 214 70
UCPE 215 75
UCPE 216 80
UCPE 217 85
UCPE 218 90

UCPA 202 15
UCPA 203 17
UCPA 204 20
UCPA 205 25
UCPA 206 30
UCPA 207 35
UCPA 208 40
UCPA 209 45
UCPA 210 50
UCPA 211 55
UCPA 212 60

UCPA 213 65
UCPA 214 70
UCPA 215 75
UCPA 216 80
UCPA 217 85
UCPA 218 90 
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Nimitys Akseli

Sarja-200
UCF 202 15
UCF 203 17
UCF 204 20
UCF 205 25
UCF 206 30
UCF 207 35
UCF 208 40
UCF 209 45
UCF 210 50
UCF 211 55
UCF 212 60
UCF 213 65
UCF 214 70
UCF 215 75
UCF 216 80
UCF 217 85
UCF 218 90

Nimitys Akseli

UCFE 202 15
UCFE 203 17
UCFE 204 20
UCFE 205 25
UCFE 206 30
UCFE 207 35
UCFE 208 40
UCFE 209 45
UCFE 210 50
UCFE 211 55
UCFE 212 60
UCFE 213 65 

 

Nimitys Akseli

UCFE 214 70
UCFE 215 75
UCFE 216 80
UCFE 217 85
UCFE 218 90 
 

Nimitys Akseli

UCFL 202 15
UCFL 203 17
UCFL 204 20
UCFL 205 25
UCFL 206 30
UCFL 207 35
UCFL 208 40
UCFL 209 45
UCFL 210 50
UCFL 211 55
UCFL 212 60
UCFL 213 65
UCFL 214 70
UCFL 215 75
UCFL 216 80
UCFL 217 85
UCFL 218 90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UCFLE 202 15
UCFLE 203 17
UCFLE 204 20
UCFLE 205 25
UCFLE 206 30
UCFLE 207 35
UCFLE 208 40
UCFLE 209 45
UCFLE 210 50 
UCFLE 211 55
UCFLE 212 60
UCFLE 213 65
UCFLE 214 70
UCFLE 215 75
UCFLE 216 80
UCFLE 217 85
UCFLE 218 90
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Posti- ja toimitusosoite

D&E Bearings Oy

Takasenkatu 55

08150 Lohja 

Puhelin & sähköposti
Puhelin: +358 (0)207 118 670

S-posti: deoy@debearings.fi

www.debearings.fi


